《起重机械型式试验规程(试行)》（国质检锅[2003]305号）
第一条　为加强起重机械安全监察工作，规范起重机械型式试验，提高试验工作质量，根据《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）和《特种设备质量监督与安全监察规定》（原国家质量技术监督局令第13号），制定本规程。

　　第二条　本规程适用于《特种设备安全监察条例》调整范围内的起重机械及其安全保护装置的型式试验，具体见《起重机械型式试验目录》（附件1）。

　　第三条　国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）负责组织起重机械型式试验工作；地方各级质量技术监督部门负责监督检查。

　　第四条　起重机械产品和安全保护装置凡属下列情况之一者，应进行型式试验：
　　（一）首台投入生产的；
　　（二）产品停产1年后重新投产或转厂生产的；
　　（三）主要结构、材料、关键工艺、重要机构、安全保护装置有较大改变，影响产品安全性能的；
　　（四）国家质检总局根据有关法律、法规和安全技术规范提出型式试验要求的。

　　第五条　型式试验以产品型号规格为基本单位进行，型式试验试验原则如下：
　　（一）不同型号的系列产品分别进行型式试验；
　　（二）同一型号的系列产品按照规格（主要参数系列值）从高向低覆盖； 
　　（三）超大型起重机械（即额定起重量大于320吨），逐台进行型式试验。

　　第六条　型式试验程序如下：
　　（一）额定起重量小于320吨（含320吨）的起重机械，型式试验程序为：申请、受理、型式试验、审定特种设备制造许可明细表；
　　（二）额定起重量大于320吨的起重机械和安全保护装置，型式试验程序为：申请、受理、型式试验、备案、公告。

　　第七条　制造起重机械和安全保护装置的单位，应向国家质检总局特种设备安全监察机构提出型式试验申请。申请时按如下2种情况进行：
　　（一）额定起重量小于320吨（含320吨）的起重机械，型式试验同制造许可一并申请，随同制造许可申请报相应许可受理机构。
　　（二）额定起重量大于320吨的起重机械和安全保护装置，型式试验应单独提出申请，报国家质检总局特种设备安全监察机构。
　　申请时需提交如下材料：
　　1.申请单位的法人营业执照的复印件
　　2.《特种设备制造许可申请书》
　　3.申请单位的质量手册
　　（三）企业集团所属制造单位应按照下列要求申请型式试验：
　　1.对于能依法独立承担法律责任的集团公司的子公司或生产厂，应分别单独申请型式试验；
　　2.对于不能依法独立承担法律责任的集团公司中的分公司或生产厂，应该由集团公司申请型式试验。

　　第八条　受理机构接到申请后，应在15个工作日内，分别按照以下规定予以处理：
　　（一）凡属下列情况之一的，作出不予受理申请的决定，并书面通知申请单位：
　　1.申请材料不全的
　　2.申请材料不实的
　　3.申请单位与从事相关特种设备型式试验、监督检验、定期检验或鉴定评审工作机构有关的。
　　（二）凡不属于上述情况的，应及时作出受理申请的决定，在《申请书》上签署受理申请的意见，并通知申请单位。

　　第九条　制造单位提出的型式试验受理后，即可约请国家质检总局核准的型式试验机构进行型式试验，并与型式试验机构约定试验时间等事项，型式试验机构应按期完成试验工作。

　　第十条　承担起重机械型式试验的检验检测机构（以下称型式试验机构）应符合《特种设备检验检测机构管理规定》的要求，由国家质检总局核准，向社会公布后，方可从事起重机械型式试验工作。具体条件和要求按照《特种设备型式试验机构核准规则》等规定执行。

　　第十一条　型式试验机构应在法律法规规章、安全技术规范、专业等方面对试验人员进行培训和考核。签发报告人员必须按照《锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则》的要求进行培训考核，取得检验师以上资格。试验时，至少有1名具有检验师资格的试验人员参加。

　　第十二条　型式试验机构必须按照本规程规定和各类型起重机械型式试验细则规定的检验项目、内容、要求与方法进行试验。
　　各类型起重机械型式试验细则由核准的型式试验机构组织起草，报国家质检总局特种设备安全监察机构备案后实施。

　　第十三条　制造单位提供的型式试验样机，其主要受力结构件必须在本单位制造。制造单位必须声明拟制造的产品与型式试验样机一致。一旦发现不符合上述规定的，型式试验结果将作无效处理。

　　第十四条　对于在实验室内无法进行试验的大型起重机械的整机型式试验，申请单位应当提出书面申请，经型式试验机构确认，设备安装地的省局特种设备安全监察机构同意后，可以在使用单位现场进行试验，在使用单位现场进行型式试验时，试验现场应符合下列条件：
　　（一）试验现场的环境和场地条件应符合相关标准及产品使用说明书的要求；
　　（二）试验现场应具备必要的安全防护措施，不应有影响起重机试验的物品、设施；
　　（三）试验现场应设置进行试验的警示牌，禁止与试验无关的人员进入；
　　（四）试验人员和配合人员应当配备和穿戴试验作业必需的个体防护用品，并遵守安全作业规程。

　　第十五条　在使用单位现场进行型式试验的样机，试验后应及时更换易损件，经型式试验机构对相关项确认，并履行有关规定程序后方可投入使用。

　　第十六条　批量生产的设备和安全保护装置型式试验应符合下列要求：
　　（一）批量生产的轻小型起重设备的型式试验应在由国家质检总局核准的型式试验机构的实验室内进行；
　　（二）安全保护装置的型式试验应在型式试验样机组装前，由国家质检总局核准的型式试验机构的实验室内进行。整机型式试验时不再单独进行安全保护装置型式试验，安全保护装置的型式试验2年进行1次。

　　第十七条　型式试验的原始记录表格由检验检测机构根据试验细则的要求统一制定，在本单位正式发布使用。原始记录表中试验项目不得少于规定的试验内容，且应方便现场操作和记录填写。

　　第十八条　试验过程中，试验人员应当详细记录各个项目的检测情况及试验结果。原始记录填写时，有测试数据要求的项目应填写实测数据；无量值要求的定性项目应用文字表述试验状况和结果；需要另列表格或附图的，应附上表格或附图，保证原始记录的可追溯性。
　　原始记录必须由具有检验师资格的试验人员和审核人员审核签字，并注明日期。

　　第十九条　起重机械型式试验的判定规则为：试验细则规定的所有检验和试验项目单项全部合格，则综合判定为合格。试验细则规定的所有检验和试验项目单项出现不合格，则综合判定为不合格。对综合判定为不合格的制造单位，受检单位整改后，仍可以申请进行复检。

　　第二十条　完成试验工作后，型式试验机构必须在30个工作日内，根据原始记录中的数据和结果，向受检单位出具《型式试验报告》（格式见附件2）和《型式试验合格证》（见附件3）。
　　型式试验报告的结论页必须由检验、审核、批准人员签字，并加盖型式试验机构的检验专用章或公章。
　　《型式试验报告》和《型式试验合格证》一式2份，检验检测机构和申请单位各1份。
　　型式试验机构同时应将型式试验结果在每月的最后一周按《型式试验单位和产品情况汇总表》（见附件4）要求填好后，报国家质检总局特种设备安全监察机构，其中对于额定起重量大于320吨的起重机械和安全保护装置的型式试验，国家质检总局审核确认后备案，并定期公布通过型式试验的单位和产品名单。

　　第二十一条　对于额定起重量小于320吨（含320吨）的起重机械，制造单位收到型式试验报告后，应及时上报受理制造许可申请的特种设备安全监察机构，在特种设备制造许可明细表中予以明示。

　　第二十二条　对于已经取得《特种设备制造许可证》，制造单位增加设备类型和型式，并在额定起重量小于320吨（含320吨）的起重机械范围内，其型式试验可直接约请型式试验机构进行型式试验，型式试验完成后，制造单位应及时上报相应受理机构更换特种设备制造许可明细表。

　　第二十三条　获得起重机械《型式试验合格证》的制造单位，必须在该产品铭牌、包装和合格证及说明书上标明《特种设备制造许可证》编号或相应设备型式试验的备案号。

　　第二十四条　制造单位更改名称时，应在更名后30天内将工商行政管理部门出具的更名证明、新的营业执照和旧的营业执照以及原《型式试验合格证》，报型式试验机构更换证书。同时按规定到相应受理机构更换《特种设备制造许可证》和制造许可明细表或更换型式试验备案表。

　　第二十五条　凡发现下列情况之一的，国家质检总局应责成制造单位向型式试验机构交回《型式试验合格证》，并向社会公告：
　　（一）将型式试验合格证书转让给其他制造单位使用的；
　　（二）私自涂改型式试验合格证书的；
　　（三）生产产品与型式试验样品不一致的；
　　（四）申请时弄虚作假的。

　　第二十六条　申请型式试验的单位对试验结果有异议时，应向型式试验机构提出复检要求；对复检仍有不同意见时，可向国家质检总局提出。国家质检总局将组织专家进行评议，评议的结果为最终结论。

　　第二十七条　型式试验机构必须对检验工作负责。因型式试验工作失误造成事故的，将按照《特种设备安全监察条例》等有关规定追究检验检测机构和当事人的责任。
　　国家质检总局定期组织对型式试验机构进行监督抽查。

　　第二十八条　各地质量技术监督部门在对制造单位进行现场监督时，以及检验机构在机电类特种设备安装监督检验时，应检查相应设备与型式试验结果的一致性。

　　第二十九条　申请单位应按国家有关规定向型式试验机构交纳试验费用。

　　第三十条　本规程由国家质检总局负责解释。

　　第三十一条　本规程自公布之日起实施。
　　附件：1.起重机械型式试验目录
　　　　　2.《型式试验报告》样式
　　　　　3.《型式试验合格证》样式
　　　　　4.型式试验单位和产品情况汇总表

附件1：　　　　　　　　 起重机械型式试验目录

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓

┃　　　 设备　 │　　　　 设备型式　　　 │　型号规格　　　　│　　　　覆盖　　　　┃

┃　　　 类型　 │　　　　　　　　　　　　│（主要参数）　　　│　　　　原则　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　　　　　│钢丝绳电动葫芦　　　　　│　　　G≤80t　　　│同一型号的系列产品规┃

┃轻小型起重设备│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│防爆钢丝绳电动葫芦　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│环链电动葫芦　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│气动葫芦　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│防爆气动葫芦　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│内燃平衡重式叉车　　　　│　　　G≤50t　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│蓄电池平衡重式叉车　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│插腿式叉车　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│前移式叉车　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│托盘堆垛车　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│侧面叉车　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│三向堆垛叉车　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│内燃防爆叉车　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│蓄电池防爆叉车　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电站牵引设备　　　　　　│　　　G≤28t　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电站张力设备　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　　　　　│输变电施工用抱杆　　　　│　　　G≤8t　　　 │　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　旋臂式起重机│柱式旋臂式起重机　　　　│　　　G≤5t　　　 │同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│壁式旋臂式起重机　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│平衡悬臂式起重机　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　　　　　│电动单梁起重机　　　　　│　　　G≤80t　　　│同一型号的系列产品规┃

┃　　桥式起重机│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电动单梁悬挂起重机　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电动葫芦桥式起重机　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│防爆梁式起重机　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│通用桥式起重机　　　　　│　　 G≤320t　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│防爆桥式起重机　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│绝缘桥式起重机　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│水电站桥式起重机　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　　　　　│架桥机　　　　　　　　　│　　 G≤320t　　　│同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│冶金桥式起重机　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃门式起重机　　│通用门式起重机　　　　　│　G≤320t和S≤50　│同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│集装箱门式起重机　　　　│　G≤40t和S≤60m　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│水电站门式起重机　　　　│ G≤320t和S≤15m　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│万能杆件拼装式龙门起重机│　　 G≤320t　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│岸边集装箱起重机　　　　│　　　G≤40t　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│装卸桥　　　　　　　　　│　生产率（t/h）　 │　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　≤1000　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃塔式起重机　　│普通塔式起重机　　　　　│　 G·R≤315 tm　 │同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电站塔式起重机　　　　　│　G·R ≤2000 tm　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│塔式皮带布料机　　　　　│生产率（立方米/h）│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│≤300　　　　　　 │　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃桅杆起重机　　│固定式桅杆起重机　　　　│　　 G≤320t　　　│同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│移动式桅杆起重机　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃缆索起重机　　│固定式缆索起重机　　　　│　　 G ≤ 20t　　 │同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│摇摆式缆索起重机　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│平移式缆索起重机　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│辐射式缆索起重机　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃铁路起重机　　│蒸汽铁路起重机　　　　　│　　 G≤160t　　　│同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│内燃铁路起重机　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电力铁路起重机　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　　　　　│全路面起重机　　　　　　│　G·R≤960tm和　 │同一型号的系列产品规┃

┃流动式起重机　│　　　　　　　　　　　　│　　 G≤320t　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　　　　　│轮胎起重机　　　　　　　│　G·R≤150tm和　 │　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　G≤50t　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│集装箱正面吊运起重机　　│　　　G≤45t　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│集装箱侧面吊运起重机　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│高架集装箱轮胎起重机　　│　　　G≤60t　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│集装箱跨运车　　　　　　│　　　G≤40t　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│履带起重机　　　　　　　│G·R≤1200tm和G≤ │　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│100t　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　流动式起重机│汽车起重机　　　　　　　│ G·R≤150tm和　　│同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　 G≤50t　　　 │格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│随车起重运输车　　　　　│　　 G≤8t　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　　　　　│固定式起重机　　　　　　│　　 G≤40t　　　 │同一型号的系列产品规┃

┃　　门座起重机│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│港口台架起重机　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│港口通用门座起重机　　　│　　 G≤60t　　　 │　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│带斗门座起重机　　　　　│　　 G≤40t　　　 │　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│多用途门座起重机　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│集装箱门座起重机　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电站门座起重机　　　　　│G·R ≤2000tm和G　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│≤200t　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　升降机　│冷却塔曲线施工升降机　　│　　　不限　　　　│同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│锅炉炉膛检修平台　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│钢索式液压提升装置　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电站提模装置　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电站滑模装置　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│升船机　　　　　　　　　│　　G≤320t　　　 │　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│施工升降机　　　　　　　│　　　不限　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│简易升降机　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│升降作业平台　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│高空作业车　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃机械式停车设备│升降横移类机械式停车设备│　　　层数　　　　│每种型号产品分别进行┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│型式试验，层数向下覆┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│盖。　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│垂直循环类机械式停车设备│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│多层循环类机械式停车设备│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│平面移动类机械式停车设备│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│巷道堆垛类机械式停车设备│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│水平循环类机械式停车设备│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│垂直升降类机械式停车设备│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│简易升降类机械式停车设备│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│汽车专用升降机类停车设备│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　超大型　│通用桥式起重机　　　　　│　　　　　 G>320t│逐台进行型式试验　　┃

┃　　 起重机械 │　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│防爆桥式起重机　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│绝缘桥式起重机　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电站门式起重机　　　　　│　　　　 G>320t和│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　S>50m│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│普通塔式起重机　　　　　│　　　 G·R>315tm│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电站塔式起重机　　　　　│　　 G·R >4000tm│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│轮胎起重机　　　　　　　│　　 G·R>900tm和│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　G>60t│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│履带起重机　　　　　　　│ G·R>1200tm　　 │　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│和G>100t　　　　 │　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│门座起重机　　　　　　　│　　　　　　G>60t│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电站门座起重机　　　　　│　 G·R > 2000 tm│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│桅杆起重机　　　　　　　│　　　　　 G>320t│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┼──────────┨

┃　　　　　　　│全路面起重机　　　　　　│　　 G·R>960tm和│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　 G>320t│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┼──────────┨

┃　安全保护装置│电力液压块式制动器　　　│　　　　　　　不限│同一型号的系列产品规┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│格向下覆盖　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│盘式制动器　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│直流电磁铁制动器　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│电动葫芦用锥形转子电动机│　　　　　　≤13KW│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┼─────────┤　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│超载限制器　　　　　　　│　　　　　　　不限│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│力矩限制器　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│起升高度限制器　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　├────────────┤　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│防坠安全器　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼─────────┴──────────┨

┃　　 进口各类 │　　　　 各种型式　　　 │按对应类型、型式与型号规格的覆盖范围原则┃

┃　　 起重机械 │　　　　　　　　　　　　│执行　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠───────┼────────────┼────────────────────┨

┃　　 特殊类型 │　　　　 特殊型式　　　 │根据起重机械具体情况，由国家特种设备安全┃

┃　　 起重机械 │　　　　　　　　　　　　│监察机构确定　　　　　　　　　　　　　　┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


　　注：1.所有主要参数中G代表额定起重量，S代表跨度，G·R代表额定起重力矩（R代表幅度）；
　　　　2.规格（主要参数）：指相应标准中规定的额定起重量、跨度、额定起重力矩参数系列值或生产率。
　　　　3.设备型号按相应标准中的规定执行。
　　　　4．表中限定参数以上与320t之间的起重机械，型式试验逐台进行。

附件2：　　　　　　《型式试验报告》样式



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编号：
　　　　　　　　　　　 特种设备型式试验报告

　　设备型式__________________
　　型号规格__________________
　　制造单位___________________
　　委托单位___________________

　　　　　　　　　　　　　 （检验检测机构授权名称）
　　　　　　　　　　（检验检测机构授权名称）型式试验报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№共　 页第　 页

┏━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓

┃　 产品名称　 │　　　　　　│　 型号规格　 │　　　　　　　　　　　┃

┃ （设备型式） │　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　├───────┼───────────┨

┃　　　　　　　│　　　　　　│　 商　　标　 │　　　　　　　　　　　┃

┠───────┼──────┼───────┼───────────┨

┃　 制造单位　 │　　　　　　│　法定代表人　│　　　　　　　　　　　┃

┠───────┼──────┼───────┼───────────┨

┃　 委托单位　 │　　　　　　│　法定代表人　│　　　　　　　　　　　┃

┠───────┼──────┼───────┼───────────┨

┃　　 级别　　 │　　　　　　│　 试验地点　 │　　　　　　　　　　　┃

┠───────┼──────┼───────┼───────────┨

┃试　　验　　　│　　　　　　│　 出厂编号　 │　　　　　　　　　　　┃

┃依　　据　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　├───────┼───────────┨

┃　　　　　　　│　　　　　　│　 生产日期　 │　　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃

┠───────┼──────┴───────┴───────────┨

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┃　　　试　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┃　　　验　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（章）┃

┃　　　结　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　签发日期　　　　年　 月　 日┃

┃　　　论　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠───────┼──────────────────────────┨

┃　 备　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┃　 注　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

