厂区高处作业安全规程 （HG 23014 - 1999 ）
  
1   主题内容与适用范围 

    本标准规定了化工生产区域的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和《高处安全作业证》的管理。 

    本标准适用于化工企业生产区域的高处作业。 

2   定义 

本标准采用下列定义。 

2.1  高处作业 

    凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。 

2.2  坠落高度基准面 

从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。 

2.3  异温高处作业 

在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5℃。 

2.4  带电高处作业 

    作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的,视为接近带电体。 

	电压等级（KV） 
	10以下 
	20—35 
	44 
	60—110 
	154 
	220 

	 距  离 （M） 
	  1.7 
	  2 
	2.2 
	  2.5 
	 3 
	 4 


3      高处作业分级与分类 

3.1  　高处作业的分级 

3.1.1  作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。 

3.1.2  作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 

3.1.3  作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 

3.1.4  作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。 

3.2  高处作业的类别 

    高处作业分为特殊高处作业、化工工况高处作业和一般高处作业。 

3.2.1    特殊高处作业 

3.2.1.1  在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。 

3.2.1.2  在高温或低温环境下进行的异温高处作业。 

3.2.1.3  在降雪时进行的雪天高处作业。 

3.2.1.4  在降雨时进行的雨天高处作业。 

3.2.1.5  在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。 

3.2.1.6  在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。 

3.2.1.7  在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 

3.2.2    化工工况高处作业 

3.2.2.1   在坡度大于45度的斜坡上面进行的高处作业。 

3.2.2.2   在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。 

3.2.2.3   在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。 

3.2.2.4   在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业。 

3.2.2.5   在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。 

3.2.3     一般高处作业 

    除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。 

4      高处作业安全要求与防护 

4.1  　高处作业安全要求 

4.1.1  从事高处作业的单位必须办理《高处安全作业证》，落实安全防护措施，方可施工。《高处安全作业证》格式见附录。 

4.1.2  《高处安全作业证》审批人员赴高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 

4.1.3   高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。 

4.1.4   高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。 

4.1.5   高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中 

要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。 

4.1.6   高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 

4.2  　 高处作业安全防护 

4.2.1   高处作业前，施工单位要制订安全措施，并填入《高处安全作业证》内。 

4.2.2   不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。 

4.2.3   高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。 

4.2.4   在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与车间负责人或工长（值班主任）取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入《高处安全作业证》备注栏内。 

4.2.5   登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。 

4.2.6   高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。 

4.2.7   高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。 

4.2.8   在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。 

5      《高处安全作业证》的管理 

5.1 一级高处作业及3.2.2.1和3.2.2.2规定的化工工况高处作业由车间负责审批；二级、三级高处作业及3.2.2.3和3.2.2.4规定的化工工况高处作业由车间审核后，报厂安全管理部门审批；特级、特殊高处作业及3.2.2.5规定的化工工况高处作业由厂安全部门审核后，报主管厂长或总工程师审批。 

5.2  施工负责人必须根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理《高处安全作业证》。《高处安全作业证》一式三份，一份交作业人员，一份交施工负责人，一份交安全管理部门留存。 

5.3  对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《高处安全作业证》。 

附录（标准的附录） 

高处安全作业证 

  

	申请单位 
	
	申请人 
	

	作业地点 
	
	作业时间 
	

	作业内容 
	
	作业高度 
	

	
	
	作业类别 
	

	安全防护措施 
	施工单位负责人： 

	监护人 
职责 
	

	项目负责 
人意见 
	

	审核部门 
意  见 
	

	审批部门 
意  见 
	

	备  注 
	


  

中华人民共和国化工行业标准《厂区高处作业安全规程》编制说明 

  

    化工生产大多是连续化进行，为保证检修中的高处作业安全，需要制定高处作业安全规程。 

    一、课题来源 

    本标准由中华人民共和国化学工业部技术监督司提出，并授权浙江巨化集团公司起草。 

    二、编制原则和目的 

    为了贯彻国家有关安全法规，根据化工企业生产区域对各种作业的安全要求，参照化工行业有关规范，规定了化工企业生产区域内的高处作业定义、安全要求、《高处安全作业证》的管理等，有利于化工企业生产区域内的高处作业安全。 

    三、主题内容 

    本标准的主要内容参照原化学工业部颁发的《化工企业安全管理制度》，结合化工企业多年生产实际编写。 

    四、编制过程 

本标准起草后，书面征求部分企业意见。原化学工业部技术监督司及国家石油和化学工业局规划发展司、政策法规司先后两次组织大型化工企业安全管理干部进行讨论修改而成。
