安全生产技术试题

1.设备使用安全管理制度不包括：

 A.岗位责任制 B.操作证制度 C.安全检查、检验制度 D.生产许可证制度 答案： D

2.设备使用安全管理制度不包括： 

A.维修保养制度 B.设计资格证制度 C.设备使用守则 D.交接班制度 答案： B

3.工人的培训教育一般分为_____三级。 

A.厂、车间、班组 B.国家、省、市 C.省、市、县 D.省、县、企业 答案： A

4.安全检验是按一定的方法与检测技术对设备的安全性能进行____试验，以确定设备维修计划或安全运行年限。 

A.预防性 B.危险性 C.疲劳性 D.稳定性 答案： A

5.接班人员必须提前______分钟到达现场，了解设备情况，认真接班并检查记录填写情况。 A.10～15 B.1～3 C.3～5 D.5～7 答案： A

6.要求设备操作人员做到“三好”，其含义是： 

A.管好、修好、养好 B.管好、用好、养好 C.修好、用好、管好 D.包好、管好、养好 答案： B

7.对设备操作人员做到“三好”中管好的要求不正确的是：

 A.操作者对设备负有保管责任，未经领导同意，不许他人动用。 B.设备的附件、仪器、仪表、工具、安全防护装置必须保持完整无损。 C.设备运转时要离开岗位，应委托他人暂代管 D.设备发生事故，立即停车断电，保护现场，及时、真实地上报事故情况 答案： C

8.要求设备操作人员做到“四会”，其中不包括：

 A.会改造 B.会排除故障 C.会使用 D.会检查 答案： A

9.操作工必须做到设备及其周围工作场地的四项要求中不包括： 

A.整齐 B.宽敞 C.润滑 D.安全 答案： B

10.操作工必须做到设备及其周围工作场地的四项要求中不包括： 

A.清洁 B.整齐 C.安全 D.宽敞 答案： D

11.要求设备操作人员做到“五项纪律”，其中不包括：

 A.发生故障，立即排除或报告。 B.配戴防护手套 C.凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。 D.随机附件、工具、文件齐全。 答案： B

12.要求设备操作人员要做到“润滑五定”，它们是：   ______。

 A.定设备、定时、定质、定量、定人 B.定设备、定时、定油、定量、定人 C.定点、定时、定质、定量、定人 D.定设备、定时、定油、定工具、定人 答案： C

13.不属于设备操作人员要做到“润滑五定”内容的选项是： 

A.定设备 B.定时 C.定质 D.定量 答案： A

14.在行车、龙门吊安全操作规程中，严禁吊物在人头上通过，吊运的物件离地不得超过____米高。

 A.2 B.2.5 C.1.5 D.1 答案： C

15.按点检时间间隔和检查内容不同，点检可分为______三类。

 A.定位点检、内部点检、专项点检 B.定位点检、移动点检、专项点检 C.定位点检、固定点检、专项点检 D.日常点检、定期点检、专项点检 答案： D

16.下列选项属于点检的是：

 A.定位点检、 B.日常点检 C.内部点检 D.固定点检 答案： B

17.下列选项属于点检的是：

 A.固定点检 B.内部点检 C.专项点检 D.移动点检 答案： C

18.操作工人（或专职点检人员）根据规定标准，以感官为主，每班对各设备关键部位进行技术状态和安全状况检查，并对设备进行必要的清扫、擦拭、润滑、紧固和调整，检查结果记入标准的点检表中。该项点检是：

 A.日常点检 B.专项点检 C.定期点检 D.移动点检 答案： A

19.由专职维修人员（包括技术人员）对某些特定的项目，如设备精度，某项或某功能参数等进行检查测定。该项点检是： 

A.日常点检 B.专项点检 C.定期点检 D.移动点检 答案： B

20.由维修人员（或专职点检员）凭感官和专用检测工具，按一定时间周期对设备的技术状态和安全状况进行全面检查和测定。该项点检是：

 A.日常点检 B.专项点检 C.定期点检 D.移动点检 答案： C

21.设备使用安全管理制度不包括： 

A.岗位责任制 B.操作证制度 C.安全检查、检验制度 D.生产许可证制度 答案： D

22.专项检查中的精密检查，是对设备的几何精度和加工精度有计划地定期进行检测，精度检查的目的是为____提供依据。

 A.设备的调整、验收和报废更新 B.设备的调整、修理和报废更新 C.设备的调整、修理和验收 D.设备的调整、修理、验收和报废更新 答案： D

23.设备有害因素检测中不属于常见的检测项目的有

 A.噪声检测 B.渗透检测 C.火灾的探测 D.电气设备的电气参数检测 答案： B

24.专项检查中的精密检查，是对设备的几何精度和加工精度有计划地定期进行检测，精度检查的目的是为____提供依据。

 A.设备的调整和报废更新 B.设备的调整和修理 C.设备的调整、修理和验收 D.设备的调整、修理、验收和报废更新 答案： D

25.设备有害因素检测中不属于常见的检测项目的有

 A.噪声检测 B.渗透检测 C.火灾的探测 D.电气设备的电气参数检测 答案： B

26.从系统诊断技术的内容来看，故障诊断专家系统的应用不包括

 A.故障监测 B.故障分析 C.故障排除 D.决策处理 答案： C

27.设备有形磨损可分为三个阶段，第一阶段是初期磨损阶段，其 

A.磨损速度缓慢 B.磨损速度快 C.磨损速度一般 D.磨损速度正常 答案： B

28.设备的偶发故障期处于： A.新设备运转初期 B.正常运转期 C.设备运转后期 D.大修后投入使用初期 答案： B

29.从保证设备安全运行角度来说，更应强调的是：

 A.预防性维修 B.事后维修 C.大修 D.改造维修 答案： A

30.不属于设备维护保养工作 “三级保养制”的选项是： 

A.日常保养 B.一级保养 C.二级保养 D.三级保养 答案： D

31.操作工人每班必须进行的设备保养工作是：

 A.日常保养 B.一级保养 C.二级保养 D.专门保养 答案： A

32.以定期检查为主，辅以维护性检修的一种间接预防性维修形式是：

 A.日常保养 B.一级保养 C.二级保养 D.专门保养 答案： B

33.以维持设备的技术状况为主的检修形式是：

 A.日常保养 B.一级保养 C.二级保养 D.专门保养 答案： C

34.经组______后要求精度和性能达到工艺要求，无漏油、漏水、漏气、漏电现象，声响、震动、压力、温升等符合标准。

 A.日常保养 B.一级保养 C.二级保养 D.专门保养 答案： C

35.二级保养以______为主实施。 

A.专业维修人员 B.安全管理人员 C.操作人员 D.调度人员 答案： A

36.计划修理不包括的选项是：

 A.小修 B.中修 C.大修 D.特别维修 答案： D

37.不符合设备检修结束后安全要求的选项是： 

A.检查检修项目是否有遗漏 B.因检修需要而拆移的盖板、防护罩等安全设施应恢复正常 C.检修设备立即投入生产 D.对检修的设备进行单体和联动试车，验收交接，并做好记录 答案： C

38.进入设备内作业前，必须对设备内进行清洗和置换，使设备内空气质量达到安全要求。设备内空气氧含量不得低于_____。

 A.38% B.8% C.28% D.18% 答案： D

39.当对设备进行内检修作业时，设备内照明电压应不大于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应不大于_____V。

 A.24 B.12 C.30 D.36 答案： B

40.当对设备进行内检修作业时，设备内照明电压应不大于____V，在潮湿容器、狭小容器内作业应不大于12V。

 A.24 B.12 C.30 D.36 答案： D

41._______是设备管理的基础性工作，它为生产经营单位设备安全管理提供信息、资料和数据。

A.后勤管理 B.设备档案管理 C.人事档案管理 D.财务管理 答案： B

42.专项检查中的精密检查，是对设备的几何精度和加工精度有计划地定期进行检测，精度检查的目的是为____提供依据。 

A.设备的调整、验收和报废更新 B.设备的调整、修理和报废更新 C.设备的调整、修理和验收 D.设备的调整、修理、验收和报废更新 答案： D

43.机械设备运行危区可按运动状态分为静止型危区、回转型危区、往复型危区和复合型危区，其中，属于静止型危区的是_______。 

A.由平动或往复运动的机件形成 B.由复杂运动形成 C.由旋转物件形成 D.尖角、毛刺、带刃锋利的转动部分 答案： A

44.以下选项哪个符合金切机床应选装防护罩、盖或栏的规定？

 A.距操作者站立地面高度≤3m处有外露的传动部位 B.旋转部位的键、销、楔等突出≥2mm的部位 C.高于地面≥0.7m的操作平台或需巡视设备的平台 D.超出主轴后端30mm以上的工件 答案： C

45.金切机床在距操作者站立地面高度______处有外露的传动部位时，应装防护罩、盖、栏。 A.≤2m B.=2m C.≥2m D.=1.8m 答案： A

46.金切机床旋转部位（机床本体或工件）的键、销、楔等突出______的部位，应装防护罩、盖、栏。 

A.≤3 mm B.≥3mm C.≤3 mm D.=3 mm 答案： B

47.高于地面______的操作平台或需巡视设备的平台，应装防护罩、盖、栏。 

A.＜0.7m B.≤0.7m C.≥0.7m D.≤0.5m 答案： C

48.安装砂轮的法兰盘直径与砂轮直径的关系为： 

A.＜1/4～1/3 B.≥1/4～1/3 C.≤1/4 D.＜1/3 答案： B

49.机床保护接地线若明设，应选用： 

A.＜4mm2的铝芯线 B.不许使用铜芯线 C.≥4mm铝芯线 D.≥4mm2的铜芯线 答案： Ｄ

50.金切机床大刀架空程量 

A.≤1/30转 B.＞1/30转 C.＞1/２0转 D.＜1/２0转 答案： Ａ

51.金切机床小刀架空程量 

A.＞1/２0转 B.≤1/20转 C.≥1/30转 D.＞1/30转 答案： Ｂ

52.金切机床四方架压紧后手柄应处于： 

A.第一象限的0～45? B.第一象限的45～90? C.第二象限的0～45? D.第二象限的45～90? 答案： Ａ

53.机床的电气箱柜门应关闭严密，门前______内无杂物、无工件，箱柜门开启方便 

A.0.5m B.0.6m C.0.7m D.0.8m 答案： D

54.机床局部或移动照明必须采用______安全电压

 A.36V或24V B.36V或12V C.36V或6V D.24V或12V 答案： A

55.机床使用220V整机照明灯高度应______（以操作站立面为准），线距规范，完好可靠，灯泡上部应装灯罩。 

A.≥2.2m B.≥2.0m C.≥1.8m D.≥1.6m 答案： C

56.不符合选购起重机械设备安全要求的选项是：

 A.审查所选购设备的设计、制造单位是否合法、各类安全证书是否齐全 B.起重机械出厂时，必须附有起重机械安全技术监督检验合格证书 C.额定起重量符合要求，价格最低 D.必须购置有安全技术监督检验合格证书的产品 答案： C

57.起重机械使用运行检查不包括：

 A.年度检查 B.每季检查 C.每月检查 D.每日检查 答案： B

58.在用起重机安全定期监督检验周期规定为  ① ，电梯和载人升降机安全监督检验周期规定为  ②  。 

A.①一年②半年 B.①两年②一年 C.①三年②两年 D.①四年②三年 答案： B

59.起重机械的制造，必须先取得_____级安全技术部门的安全认可，安全认可每三年复审一次。

 A.市 B.省 C.国家 D.县 答案： B

60.根据国家对起重机械的安全监察管理规定，安装修理起重机械的单位，必须先向所在地区的省级安全技术部门申请安全认可，并取得安全认可证书，安全认可证书有效期为_____。 A.四年 B.三年 C.二年 D.一年 答案： B

61.起重机钢丝绳的安全状况应______进行检查。 

A.每年 B.每季 C.每月 D.每日 答案： D

62.起重机钢丝绳在一个捻节距内断丝数超过总丝数的______应该报废。 

A.5% B.7% C.10% D.15% 答案： C

63.机械设备运行危区可按运动状态分为静止型危区、回转型危区、往复型危区和复合型危区，其中，属于静止型危区的是_______。 

A.由平动或往复运动的机件形成 B.由复杂运动形成 C.由旋转物件形成 D.尖角、毛刺、带刃锋利的转动部分 答案： A

64.起重机钢丝绳在一个捻节距内断丝数超过总丝数的10%应该______。

 A.报废 B.正常使用 C.修复使用 D.进行负荷试验 答案： A

65.钢丝绳外层钢丝磨损量超过原直径的______ ％应该报废。 A.50 B.40 C.30 D.20 答案： B

66.吊运炽热金属或危险品的钢丝绳的断丝数达到一般起重设备钢丝绳的报废断丝数的______应该报废。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5 答案： A

67.钢丝绳直径减小达____________应该报废。

 A.5% B.7% C.10% D.15% 答案： B

68.选用钢丝绳时，起升和变幅机构不得使用编结接长的钢丝绳，当需要接长钢丝绳时，必须保证接头连结强度不小于钢丝绳破断拉力的_____，且不得过滑轮入卷筒。 

A.90% B.80% C.70% D.60% 答案： A

69.吊钩负荷试验时，人力驱动的起升机构用吊钩，以______额定载荷作为检验载荷 A.1倍 B.1.2倍 C.1.5倍 D.2倍 答案： C

70.吊钩危险断面的高度磨损量达原尺寸的10%时，应

 A.报废 B.堆焊修复 C.正常使用 D.进行负荷试验 答案： A

71.吊钩危险断面的高度磨损量达原尺寸的______时，应报废 

A.15% B.10% C.8% D.5% 答案： B

72.吊钩开口度比原尺寸增加15%，应 

A.正常使用 B.修复 C.报废 D.留用观察 答案： C

73.吊钩开口度比原尺寸增加______时，应报废 

A.5% B.8% C.10% D.15% 答案： D

74.吊钩扭转变形超过5°时应 A.正常使用 B.修复 C.报废 D.进行负荷试验 答案： A

75.吊钩扭转变形量超过 ______时，应报废 

A.10° B.9° C.8° D.7° 答案： A

76.起重机的环形链，链条工作时，与铅垂线之间夹角不应大于______ 

 A.25° B.30° C.35° D.40° 答案： B

77.链环直径磨损达原直径的______时，应报废。 

A.5% B.7% C.8% D.10% 答案： D

78.链环直径磨损达原直径的10%时，应 

A.报废 B.修复 C.正常使用 D.进行负荷试验 答案： A

79.链环直径磨损达原直径的5%时，应报废。

 A.报废 B.修复 C.正常使用 D.进行负荷试验 答案： C

80.轮槽不均匀磨损达3mm时应 

A.报废 B.修复 C.正常使用 D.进行负荷试验 答案： A

81.轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%时应 

A.报废 B.修复 C.正常使用 D.进行负荷试验 答案： A

82.轮槽壁厚磨损达原壁厚的10% A.报废 B.修复 C.正常使用 D.进行负荷试验 答案： C

83.轮槽壁厚磨损达原壁厚的______应报废。

 A.5% B.10% C.15% D.20% 答案： D

84.起重机钢丝绳在一个捻节距内断丝数超过总丝数的10%应该______。 

A.报废 B.正常使用 C.修复使用 D.进行负荷试验 答案： A   
