	序号
	    填写内容

检查内容
	检查结果
	依据
	实际情况
	备注

	安全管理要求
	一、安全生产责任制要求
	1．具备企业主要负责人、分管负责人的安全生产责任制
	有
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局令第10号）及相关法规
	 
	 

	
	
	2．具备职能部门安全生产责任制
	有
	
	 
	 

	
	
	3．具备工会安全生产责任制
	有
	
	 
	 

	
	
	4．配备安全生产管理人员
	有
	
	 
	 

	
	
	5．具备岗位安全生产责任制
	有
	
	 
	 

	
	二、安全生产规章制度要求
	1．具备安全教育、培训制度
	有
	
	 
	 

	
	
	2．具备安全作业证制度
	有
	
	 
	 

	
	
	3．具备安全检查和隐患整改制度
	有
	
	 
	 

	
	
	4．具备安全检修制度
	有
	
	 
	 

	
	
	5．具备防火、防毒、防爆制度
	有
	
	 
	 

	
	
	6．具备危险化学品

 HYPERLINK "http://www.hbsafety.cn/article/12/" \t "_blank" 安全管理制度
	有
	
	 
	 

	
	
	7．具备新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度
	有
	
	 
	 

	
	
	8．具备安全装置管理制度
	有
	
	 
	 

	
	
	9．具备安全费用投入保障制度
	有
	
	 
	 

	
	
	10．具备劳动防护用具（品）和保健品发放管理制度
	有
	
	 
	 

	
	
	11．具备事故管理制度
	有
	
	 
	 

	
	
	12．具备仓库、罐区安全管理制度
	有
	
	 
	 

	
	
	13．具备作业场所职业卫生管理制度
	有
	
	 
	 

	
	
	14．具备厂区道路交通管理制度
	有
	
	 
	 

	
	
	15．具备租赁、承包设施、厂房和外来施工单位及人员的安全管理制度
	无
	
	 
	 

	
	
	16．具备剧毒化学品安全管理制度
	――
	
	 
	 

	
	
	17．具备安全生产奖惩等规章制度
	有
	
	 
	 

	
	三、根据每个产品生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品危险性编制各岗位操作规程（岗位操作法）和符合有关标准规定的作业安全规程
	有
	
	 
	 

	
	 

 

四、安全投入符合安全生产要求
	1．建设项目设计书中提出的安全技术设施是否落实
	是
	
	 
	 

	
	
	2．安全教育和培训是否有投入
	有
	
	 
	 

	
	
	3．劳动防护用品及保健品
	有
	
	 
	 

	
	
	4．日常增设的安全设施、安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防触电设施、防噪声、粉尘设施、防灼伤冲淋设施、员工洗浴、休息设施等设备投入和维护保养
	有
	
	 
	 

	
	
	5．重大隐患治理及作业场所职业危害防治措施
	有
	
	 
	 

	
	
	6．特种设备更新、维修、检测
	是
	
	 
	 

	
	
	7．安全检查工作及落实事故

 HYPERLINK "http://www.hbsafety.cn/article/73/" \t "_blank" 应急救援预案
	有
	
	 
	 

	
	五、危险化学品生产企业属高危行业，应该设置专门的安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
	不符合
	
	 
	 

	
	六、危化品生产企业主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力要经由培训资质的机构组织的培训，经考核合格后由省安全生产监管局发给资格证书。
	有
	
	 
	 

	
	七、特种作业人员应当经由有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。
	不符合
	
	 
	 

	
	八、其他从业人员培训和考核要求
	1．新从业人员的三级安全生产教育培训
	不符合
	
	 
	 

	
	
	2．转岗或离岗一年以上重新上岗时应进行相应的车间级安全生产教育培训
	
	
	
	

	
	
	3．单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料时应对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训
	
	
	
	

	
	九、依法参加工伤保险
	1．企业要为全部职工缴纳保险费
	无
	
	 
	 

	
	
	2．要有缴纳工伤保险费用的票据复印件
	
	
	
	

	
	
	3．对行业集体参加工伤保险的要有保险单位的证明和票据复印件
	
	
	
	

	 

 

 

外部条件要求
	十、危险化学品生产、储存符合国家和省的规划和布局，有符合当地城镇规划和布局的审批材料和证明材料。
	无
	
	 
	 

	
	十一、危险化学品生产、储存在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。有符合当地城镇规划和布局的审批材料和证明材料。
	 
	
	 
	 

	
	十二、重大危险源储存设施的布置必须符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	1．居民区、商业中心、公园等人口密集的区域与重大危险源储存设施之间的距离符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87  2001年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）、《石油库设计规范》（GB50074-2002）以及我国颁布的其他一些危化品生产企业与居住区之间的卫生防护距离标准的规定
	――
	
	 
	 

	
	
	2．学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施与重大危险源储存设施之间的距离符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87  2001年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）、《石油库设计规范》（GB50074-2002）、我国颁布的其他一些危化品生产企业与居住区之间的卫生防护距离标准以及《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）的规定
	――
	
	 
	 

	
	
	3．供水水源、水厂及水源保护区与重大危险源储存设施之间的距离符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的要求
	――
	
	 
	 

	
	
	4．车站、码头、机场以及公路、铁路、水路交通干线与重大危险源储存设施之间的距离符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87  2001年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）的规定
	――
	
	 
	 

	
	
	5．基本农田保护区、畜牧区、渔业水域与重大危险源储存设施之间的距离符合《中华人民共和国水污染防治法》的规定，同时向农田灌溉渠道排放工业废水和城市污水，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-85）
	――
	
	 
	 

	
	
	6．河流、湖泊、风景名胜和自然保护区与重大危险源储存设施之间的距离符合《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》的规定
	――
	
	 
	 

	
	
	7．军事禁区、军事管理区与重大危险源储存设施之间的距离符合《中华人民共和国军事设施保护法》的规定
	――
	
	 
	 

	
	十三、厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	符合
	
	 
	 

	
	十四、不得采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
	是
	
	 
	 

	
	十五、生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持符合规定的安全距离
	是
	
	 
	 

	
	十六、危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离（防火距离、卫生防护距离）符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	不符合
	
	 
	 

	
	十七、进行消防设计的建筑工程需经公安消防机构验收合格
	否
	
	 
	 

	
	十八、关于职业危害防护和配备劳动防护用品。应贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》、原国家经贸委《劳动防护用品配备标准》（国经贸委安全[2000]189号）等法律、法规和规章的规定。
	是
	
	 
	 

	
	十九、生产企业应依法进行安全评价
	1．《安全生产许可证条例》施行后，所有危险化学品生产企业都应当做现状安全评价。
	否
	
	 
	 

	
	二十、辨识、确定企业的重大危险源。
	1．辨识、确定重大危险源，必须按照国家安全生产监管局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]  56号）的要求对生产企业的贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器等进行辨识、确认
	――
	
	 
	 

	
	
	2．对已经确定的重大危险源，应当检查其检测、评估和监控措施的落实情况。
	――
	
	 
	 

	
	
	3．建立重大危险源检测、检查档案。
	――
	
	 
	 

	
	二十一、企业应按照国家安全生产监管局印发的《危险化学品

 HYPERLINK "http://www.hbsafety.cn/article/33/" \t "_blank" 事故

 HYPERLINK "http://www.hbsafety.cn/article/73/" \t "_blank" 应急救援预案编制导则》（单位版）编制或修改完善危险化学品

 HYPERLINK "http://www.hbsafety.cn/article/33/" \t "_blank" 事故

 HYPERLINK "http://www.hbsafety.cn/article/73/" \t "_blank" 应急救援预案和其他生产事故

 HYPERLINK "http://www.hbsafety.cn/article/73/" \t "_blank" 应急救援预案
	否
	
	 
	 

	
	二十二、有健全的应急救援组织机构或者应急救援人员。
	否
	
	 
	 

	
	二十三、建立消防队伍。大型易燃、易爆化学品生产企业和距当地公安消防队较远的大型危化品生产企业应建立专职消防队，其他危险化学品生产企业根据实际需要建立义务消防队。大型企业标准按原国家经贸委企业划型的标准划分
	否
	
	 
	 

	
	二十四、按企业事故

 HYPERLINK "http://www.hbsafety.cn/article/73/" \t "_blank" 应急救援的需要配备必要的应急救援器材、装备，并进行经常性维护保养，保证正常运转
	否
	
	 
	 


