　　总 则

　　第1条 采煤是矿井系统工程中的主要工艺，它包括落煤、装煤、运煤、支护、移设、回拄放顶和巷道维修七个工序。因此，在采煤工作面及回采巷道内进行工作的各工种都必须执行本规程。

　　第2条 在采煤工作面进行操作和指挥生产的人员都必须学习和严格执行《煤矿安全规程》、国有重点煤矿、地主国芝营煤矿、乡镇煤矿《生产矿井质量标准化标准》的有关规定、本工作面的作业规程及所属工种的操作规程，并经考试合格，持有合格证方能上岗操作，否则不准进行上述工作。

　　第3条 经考试合格的新工人或临时参加采煤工作的人员都必须在有经验的老工人指导下操作，经过一定时间的实践，方准独立操作。

　　第4条 各工种的操作人员必须参加班前会，了解工作情况和接受任务;下井前必须穿戴齐全劳动保护服装和用品，进入工作面必须携带齐全必用的工具、材料、备品、配件等;到达工作面或工作岗位后必须认真检查作业范围内的环境、顶底板、煤帮、采空区、瓦斯、支护及其它设施的情况，按规定交接班，妥善处理好不安全隐患和存在问题。

　　第5条 各工种的操作人员都按照作业规程和工程规格质量要求进行操作。要严格执行操作顺序，不许擅自改变。还必须学习所兼工种的安全技术规定和操作知识，并经过合格全才能时行兼职工作的操作。否则 ，任何人都无权指挥不合格的人员进行操作。

　　第7条 操作过程中要随时注意操作对象及环境的变化情况，发现问题必须及时妥善处理。

　　第8条 操作中要遵守下列规定：

　　1.采煤工作面回风流中瓦斯浓度1%或二氧化碳浓度超过1.5%进，必须停止工作，撤出人员;遇有人员;遇有其它情况，应按〈煤矿安全规程〉第143条执行;

　　2.采煤工作面以及工作面电动机或其开关地点附近20米以内内流中瓦斯浓度达到1.5%时必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理;

　　3.采煤工作面内，在体积大于0.5%立方米的空间，局部瓦斯浓度达2%时，附近20米必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

　　第9条 采煤工作面遇下列异常情况必须停止工作，人员撤到安全地点并向上级汇报，经处理确认安全后，方准恢复工作。

　　1.工作面顶板显著来压，造成支护大量折损及严重片帮冒顶;

　　2.风量骤变，风向改变;

　　3.空气骤然变热或变冷;

　　4.有害气体起限，有异味;

　　5.空气湿度和雾气骤然增加，煤帮、顶底板淋水和涌水量突然增大。

　　第10条 本工种工作与相邻岗位的操作人员有关时，必须事先主动联系，经确认不影响他安全时，方可作业。

　　第11条 非所属操作项目的工种人员，一律不许擅自开动、移设该 种操作范围的设备、设施、管线、支护等。

　　第12条 工作面、顺槽输关机开停信号的使用一律执行谁停谁开的原则。若输关机长时间停开应在详细检查和确认安全后，方可发出开输送机信号。

　　第13条 工人有权拒绝违章指挥。

　　第14条 本规程是以长壁采煤工作面各工种的操作方法为主编制的。列入本规程的操作方法地基本的、普遍采用的方法。由于各个煤矿具体条件和情况不同，本规程不可能包括一切工种和各种特殊情况的操作规程，各单位还应制订适保合自己具体条件的操作规程实施细则。经矿务局批准后执行，但不能违反本规程。

　　第15条 本规程由生产副局、矿长负责贯彻执行。

　　

