棉花生产经营单位
安全检查表
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新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局制

二○○七年九月

	序号
	检查内容
	检查方法
	检查记录
	评价意见

	一、安全生产基本条件

	1
	生产经营等许可证手续齐全并有效
	查许可证
	
	

	2
	通过消防部门验收合格
	查消防验收意见书
	
	

	3
	企业主要负责人及安全管理人员取得安全资格证
	查证书
	
	

	4
	新改扩建职业卫生“三同时”初审、验收报告
	查验收报告
	
	

	二、安全生产管理

	1
	安全生产管理组织机构健全（领导机构、管理机构、管理网络）,配备专职安全管理机构（人员），厂和车间配有专职安全管理人员
	查资料
	
	

	2
	建立事故应急救援体系（机构、预案、演练），事故应急救援预案按照规定向政府部门备案； 
	查预案、

演练记录

现场选项演练
	
	

	3
	建立各级安全生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责），逐级签订安全生产责任书，并有考核
	查资料
	
	

	4
	建立安全检查制度（厂级十日检查、车间周检查、班组日检查制）有整改和防范措施
	查制度、

检查记录
	
	

	5
	建立、落实安全教育制度 （日常、三级安全教育培训，开轧前安全培训考核、班前教育，厂月培训考核等）
	查制度
查检查记录
	
	

	6
	执行事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度。建立事故档案，按四不放过的原则对厂内发生的各类事故（含轻伤事故）进行处理
	查资料
	
	

	7
	建立健全各项安全管理制度和各种安全操作技术规程，并编成册，人手一册，领导干部和工人能熟练掌握，认真贯彻执行。
	查资料并抽考
	
	

	8
	落实棉花加工厂安全生产十八不准（见附）
	
	
	

	8
	组织编制并实施作业场所工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
	查资料
	
	

	9
	实施“五同时”（计划、布置、实施、检查、总结）
	查资料
查现场
	
	

	10
	安全技术措施经费的管理及使用、按规定设配安全防护设施、安全标志、标牌，配备劳保用品并正确使用
	查资料

查现场
	
	

	11
	签订和执行出租、承包安全生产管理协议（必须出租给安全生产条件的单位或个人）
	查资料
	
	

	12
	从事特种作业（特种设备作业）人员、消防人员等经过安全技术培训，持证上岗 
	查证书

查现场
	
	

	13
	设备、车辆管理、使用、报废等制度的建立与执行。
	查资料
	
	

	14
	危险化学品的安全管理制度建立与执行
	查资料、现场
	
	

	15
	职业卫生、与职业病管理 （粉尘、噪声、高温等）
	查资料

查现场
	
	

	16
	从业人员参加工伤保险或商业保险。
	查资料
	
	

	17
	成立单位义务消防队，并进行定期消防演练
	查资料，现场演练
	
	

	18
	认真查处“三违”现象， “三违”查出较多，有处理记录。
	查资料
	
	

	三
	安全生产设施、设备、工艺
	
	
	

	1
	新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求；厂总平面布置应按生产过程中火灾、爆炸危险性的危害程度，考虑地形、风向、交通等条件进行合理布置
	查资料

查现场
	
	

	2
	建立动火安全管理、进入有限空间作业安全管理、高处作业安全管理、出入库安全管理（人员、车辆）、消防设施管理等制度，并严格落实
	查工作票

查现场
	
	

	3
	安全附件齐全，防雷设施、静电接地设施应符合国家有关规定，定期检测并合格，联锁、报警仪器检测记录
	查检测报告、查记录
	
	

	4
	特种设备按照国家有关规定定期检测检验，取得定期检测检验合格证、特种设备档案齐全
	查资料
	
	

	5
	消防设施的配置应符合国家有关规定，并完好；每年至少对全体职工进行一次防火教育和训练，达到会使用各种消防器材，会报警。重点岗位每季度演习一次
	查资料

看现场

现场询问
	
	

	6
	劳动合同中有安全条款符合国家有关规定
	查资料
现场询问
	
	

	7
	生产设备按规定定期进行维护保养与检修
	查台帐
查现场
	
	

	8
	轧花厂应当划分籽棉区、皮棉区和棉籽区，之间有符合防火要求的隔离带，收购棚应用防火材料搭建
	查现场
	
	

	9
	籽、皮棉堆垛整齐，皮棉堆垛大小应符合要求，并保证之间安全距离，并用够阻燃蓬布遮盖
	查现场
	
	

	10
	进厂区车辆必须安装符合要求的阻火器，进入籽棉货场的车辆必须熄火，有专用车（注）1辆拖入，排气管一侧不得对准籽棉垛
	查现场
	
	

	11
	各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防护装置；设备滑动、摩擦等相对运动的部位，应有良好的润滑。转动部件的锁钉不外露。
	现场查看
	
	

	12
	绞轮盖板要有卡槽，使之不滑动，不反转；
	现场查看
	
	

	13
	必须设置安全通道并保持畅通；危险作业区至少应设两个安全出口
	现场查看
	
	

	14
	车间生产线（辊道输运等设备）人员横跨处应设置防护走桥；高空作业和其他有危险的作业应有个体防护措施
	现场查看
	
	

	15
	厂内工作平台和走台、坑池边和升降口有跌落危险处，应设置防护栏杆、围栏或盖板；高处作业时应设钢斜梯，如用钢直梯应加防护设施 
	现场查看
	
	

	
	皮清机锯齿滚筒的盖板部位按装电气联锁装置，确保滚筒不停止转动，盖板不能人为打开。并建立定期校验制度，校验有记录。
	现场查看；查校验记录
	
	

	
	清弹机前端锯齿滚筒的前侧安装防护栅栏，栅栏间距以手伸入不接触齿面为宜。
	现场查看
	
	

	
	各类防护装置、设备部件必须牢固固定。
	现场查看
	
	

	16
	企业按规范要求在相应的工作场所采取防尘、防暑降温、防噪声振动劳动卫生防护措施；作业现场明显的尘源点，车间内粉尘、飞绒不超过国家规定标准；棉花加工车间当班人员应当及时清扫工作间，尘杂缠绕设备运行
	现场查看
	
	

	17
	车间照明，动力线路架设符合要求，电气绝缘可靠；裸露带电体应有防护；局部工作照明应采用安全电压；漏电保护装置、保护接零或保护接地装置应正确可靠并定期检测；短路保护、过载保护、失压保护和电气控制开关应安全有效，地缆沟要有水泥墩架空铺设电线，照明灯具、开关采用防爆、防尘型；所有线路应走暗线，局部明线应穿套管。所有机电设备应有可靠的保护接地。
	现场查看
	
	

	18
	有防火重点部位分布图、有健全的火灾隐患管理制度并建立事故隐患治理台帐
	查资料
	
	

	19
	根据生产装置内发生火花或外来飞火的可能，应合理布置设备和消防设施
	查资料

查现场
	
	

	20
	设置火灾报警系统（手摇式报警器、火灾报警箱、紧急电话等）；在特殊火灾危害的地方，放置适当数量的灭火器；
	查资料

查现场
	
	

	21
	消防设施的配置是否符合国家有关规定、是否配备事故应急救援器材、设备,轧花厂应配备消防系统使用的应急电源；
	查资料
看现场
	
	

	22
	建立进厂登记（人员、车辆）和查火种制度，所有进厂人员都必须登记，并不得带火种进厂。
	查记录；抽厂内人员有无火种
	
	

	四、检查结果

	存在主要问题：
	整改意见：


　被查单位：　　　　　　　                      检查单位：　　　　　　　

被查单位负责人：　　　　　　　                监察员（签字）：              

  年   月   日

附：棉花加工厂安全生产十八不准

1、 不准未培训无证无牌上岗

2、 不准对机器盍部位伸手

3、 不准在机械各盍部位未停稳妥时动手修理

4、 不准未动断电源就打开机械门盖检查

5、 不准在未挂牌的情况下修理设备和电控控开关

6、 不准戴手套作业

7、 不准用手直接堵盍机械的漏洞或排队故障

8、 不准将手伸入在盍机器的观察孔、检修孔和机壳内

9、 不准动非本岗位正在运行的设备

10、准用手直接清理在运转机器上的挂花或异物

11、不准带火种、香烟、易燃物入厂

12、不准自作主张在厂内动火

13、不准非电工拆、卸、维修电气设备

14、不准在籽棉堆里或喂籽棉现场坐、卧休息

15、不准用手在运转中的机械下部取样

16、不准边喂花边用铲车推花

17、不准车辆人货混装

注：专用车辆是指由单位经过严格检修，各项安全技术状况都能满足安全要求的，证照齐全的车辆。
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