汽车制造业技术改进项目安全检查表

	序号
	检查

项目
	检查内容
	依  据
	实际情况
	检查结果
	备注

	一
	总平面布置
	1.将生产区、辅助生产区、管理区和生活区按功能相对集中分别布置。

2.站内建筑物布置时应考虑生产流程、生产特点和火灾爆炸危险性，结合地形、风向等条件。

3.站内交通道路的布置应根据车流、物流、人流的特点，合理布置。

4.散发有害物和产生有害因素的车间（涂装），应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧。

5.对于喷涂车间、供油站等易燃易爆区域，与居住区、人员集中场所、人流密集区和交通主干道、主要人行道保持安全距离。

6.综合管理楼作为人员集中区，应综合考虑地形、纬度和风向来确定建筑物的朝向，使建筑物的采光、通风符合相关要求。
	GBZ 1-2002

《工业企业设计卫生标准》

《工业企业总平面设计规范》GB50187－93
	1.厂内建筑物平面设计，功能明确，分区合理。

2.武汉厂区在北、西侧设有物流出入口，人流则从厂区的东北处及东面进出入，人流与物流避免了交叉。厂房的四周设有环行车道，保证了火灾发生时消防车的运行畅通。

3. 本工程建筑物的防火间距均大于10.0m，但应考虑周边环境（公共场所、医院、学校等）影响。

4.平面布置考虑了当地主导风向。

5.建筑物均为地面布置，采光、通风条件较好，但应按照《工业企业照明设计标准》进行采光设计。特别使综合管理楼作为人员集中区，应进行照明设计。
	
	 

	二
	厂房

建筑
	1.建筑物洪水设计应符合要求。

1.相邻建筑间防火间距设计的应符合相关要求。

2建筑物耐火等级设计，符合有关规定。

3建筑物抗震设防应符合相关标准。

4.建筑物防雷设施应符合相关标准。

5.楼梯、平台 、栏杆的设置合适（防护、围栏间隙、有孔无盖或栏杆，地面有易拌的障碍物等）。

6.主厂房每个车间的安全出口均应在两个以上。

7.危险区域应按《安全标志》、《安全色》设计安全标志和安全色
	GBJ16-2001《建筑设计防火规范》、

JBJ18-2000《机械工业职业安全卫生设计规定》、《安全标志》、《安全色》
	1.武汉厂区平均高程为32～36m，不会受到洪水影响。

2.建、构筑物的安全距离均大于10.0m，满足了消防规范要求。

3.主要车间未全钢结构，耐火等级为一～二级<钢结构均刷防火涂料>

4.武汉厂区各建，构筑物均设避雷带，各建、构筑物的抗震设计按6度设防。

5.楼梯、平台、栏杆的尚无相关安全设计。

6.各车间均设有停电应急照明和安全出口指示标志。

7.未做安全标志和安全色设计。
	
	 

	三
	消防
	1.设计消防通道应符合消防要求。

2.消防设施的配置应齐全，符合有关规定（消防栓、灭火器材、消防水来源等）。

3.有防火要求的电气房间设置应有防火门、并应设有通往各层及屋顶的消防梯和报警设施等。

4.电子计算机室、电子设备室、集中控制室以及单元控制室应设有防火排烟设施，并与消防进行连锁。

5.电子计算机室、电子设备室、集中控制室以及单元控制室均应有消防报警的信号设施。
	GBJ16-2001《建筑设计防火规范》
	1.武汉厂区整个新建工程室内外均设消防给水系统，厂区设消防给水设备和消防水池。厂房四周设环形消防通道。

2.车桥装配线扩建部分消防按原有车间消防方式增加，原有车间内生产线的局部调整和新设备的增加，灭火器的设置须作局部调整和补充。

3.针对爆炸危险环境，进行了电气安全设计。

4.涂装车间车间内设置中央控制室应设防火排烟设施及消防报警设施，并与消防进行连锁。
	
	 

	四
	防火防爆
	1.对火灾爆炸场所应进行火灾、爆炸危险性分类。

2.按照火灾、爆炸危险性分类，进行消防设计。

3.对于易燃易爆场所应考虑防静电、防雷措施。

4.易燃易爆场所根据具体要求设置自动灭火系统、火灾报警系统。

5.可能发生气体爆炸的区域应设置气体浓度检测装置报警。
	GBJ16-2001《建筑设计防火规范》、《涂装作业规程》
	1.进行了火灾爆炸危险性分类。

2.车间各消火栓内设置消防手动报警按钮，当发生火灾时，按下任一启动按钮，通过消防控制室内的火灾报警联动控制装置，发出信号启动消防水泵，同时发出声光报警信号。

4.考虑了防雷防静电措施。

3.涂装车间的喷漆室，调漆间、烘干室均设自动灭火系统并设火灾自动报警系统。对于易爆生产部位如涂装车间的调漆间均利用对处开放轻质门窗或轻质屋盖作为泄爆措施，同时设置气体浓度检测装置报警。

5.调压站、供油站、总装车间供油工位可能发生气体爆炸的区域未设置气体浓度检测报警装置。
	
	 

	五
	电气安全
	1.电气设备和线路的绝缘应与采用的电压相符合，并与周围环境条件和运行使用条件相适应。

2.变配电设备应有完善的屏护装置，遮拦、栅栏等屏护装置应根据屏护对象设置警告牌。

3.带电体与地面、其它物体应保持有效的安全间距。

3．应进行保护接地和保护接零设计，防止电气设备漏电、产生静电、遭受雷击。

4.在易燃易爆场所，电气设备应进行防火防爆设计。
	GB4064-83《电气设备安全设计导则》
	1.通风排毒喷漆室的内部配套的排风系统、调漆间按1区爆炸危险环境设计；通风排毒的涂层烘干炉工件涂层在干燥固化过程中释放易燃可燃蒸汽或气体时，其工作空间按2区爆炸危险环境设计。

2. 喷漆室、调漆室、烘干炉距门框6m的空间内按2区爆炸危险环境设计，以上地区的配电和照明设计均按有关的国家防爆规范进行。

3.厂房按二～三类防雷建筑物设计。进出建筑物的所有金 管道及建筑物内的设备、管道、支架、电缆桥架、运输链等较大的金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物均作可靠接地。调漆间内设接地带，用以连接移动金属物体。平行敷设的管道，构架和电缆桥架等长金属物当相应净距小于100mm时，采用金属线跨接。为防雷电波侵入，由室外引入的电源线在配电设备处装设避雷器。

4.所有移动用地设备的配电线路上装设漏电保护开关。低压配电系统的接地采用TN-S型式，利用车间钢梁、柱做PE线，所有用配电设备正常情况下不带电的金属部分均应靠接地。在厂房主要通道、出入口均设应急照明灯和疏散指示标志灯。
	
	 

	六
	防机械伤害
	1.各种机械传动装置，如传动带、明齿轮、联轴器、皮带轮、飞轮和转轴的突出部分等，应安装防护装置。 

2.压力机宜用进、出机构代替手工操作，当只能手工操作时，必须采用安全装置。

3.在经济合理基础上，生产工艺宜机械化、采用自动线、自动半自动机床、数控机床、加工中心、重件机械化翻转装置和切屑清理机械化装置。

4.悬挂输送机跨越通道、作业区和在上下坡地段，输送链下必须装金属网架，设置上下坡捕捉器。
	JBJ18-2000《机械工业职业安全卫生设计规定》、GB/T 176-1997冲压车间安全生产通则
	1.设备均采用大范围防护栏和电气连锁控制装置。

2.技改项目机械自动化程度较高，大量使用机械手代替手工操作。

3.机床多位数控机床、加工中心、封闭清洗机。

4.生产线的地面输送链、悬挂输送链、平台、地坑、地沟和人流、物流交叉处均按规范设护栏、护网、护罩和醒目的安全标识，重点危险部位还配有人机隔离电控系统和安全报警装置。
	
	 

	七
	职业卫生
	1.喷涂车间应采用少产生和不产生尘、毒的工艺和设备。产生尘、毒的生产过程和设备宜机械化、自动化或密闭隔离操作，减少操作人员直接接触尘、毒源。

2.作业区的尘、毒浓度在技术上难以达到国家标准时，宜为操作人员设置每人每小时新鲜空气供应量不少于３０ｍ[3]的密闭操作室。 也可采用送风面具或局部送风

3.冲压车间设计中应采用低噪声的生产工艺和设备，从声源上降低噪声或采取隔声、吸声、消声、隔振、阻尼及综合控制措施，达到噪声标准。

4.冲压车间应采取隔振措施，以减少或消除振动的影响；如果某振源对周围较多的受振对象产生有害影响时，则应对该振源采取积极隔振或控制基础的振幅。

5.操作人员在较长时间内直接受辐射热影响的作业点，其辐射照度在３５０Ｗ／ｍ[2]以上时，应采取隔热措施； 车间内的作业室受辐射热影响较大时也应采取隔热措施。
	GBZ 1-2002

《工业企业设计卫生标准》、BJ18-2000《机械工业职业安全卫生设计规定》
	1.涂装车间通过燃烧处理，采用水旋式喷漆室，漆雾被循环水吸收带入循环水槽，通过投加絮凝剂使漆雾凝聚，再经捞渣处理使漆雾净化。

2. 焊装车间的焊机在焊接时产生粉尘（Zn2O3和MoO2,）和烟雾（CO、NO2和O3）通过车间的排风系统直接排出室外。

3.总装车间通过局部烟气处理设备和屋面全面通风换气系统处理车间内毒物和粉尘。

4.对各种因振动而引发噪声的压力机和空压机均设在大型混凝土基础上来减少振动而引起的噪声；尽量选用节能低噪声设备；空压机等产生噪声的地方加隔声罩。

5.对于产生高温场所如涂装车间的烘干炉均设局部通风系统，将产生的热量迅速排出室外，各车间站房夏季均设机械通风。
	
	 

	八
	安全机构和人员管理
	1.从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

2.从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
	《安全生产法》
	该技改项目虽然未新增安全生产管理人员，但该厂已设安全管理部门（生产部工业服务分部），在本次技改项目完成后，其安全管理人员数量也可满足全厂整体需要。
	
	 


