化工类企业环境污染事故应急救援预案
编制导则
1.范围 

本导则规定了化工类企业环境污染事故应急救援预案编制的基本要求，适用于大连市境内化工类企业(以下简称危险化学品单位)。
企业所编制的环境风险预案应当真实、客观的反应本企业实际情况，以对本企业及其周边环境认真负责的态度完成预案的编制工作。

　　2.规范性引用文件 

　　下列文件中的条文通过在本导则的引用而成为本导则的条文。同时，鼓励危险化学品单位研究使用其它有关文件的条文。

　　《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号） 

　　《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号） 

　　《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号） 

　　《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号） 

　　《危险化学品名录》(国家安全生产监督管理局公告 2003第1号) 

　　《剧毒化学品目录》(国家安全生产监督管理局等8部门公告 2003第2号) 

　　《化学品安全技术说明书编写规范》（GB16483） 

　　《重大危险源辨识》（GB18218） 
　　《建筑设计防火规范》（GBJ16） 

《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）
《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（国家安全生产监督管理局危化字[2004]43号）
《关于加强企业类污染环境监管的通知》（国家环境保护总局环[2004]15号）
《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1，见附件）

　　3.编制要求 

　　（1）分类、分级制定预案内容； 

　　（2）上一级预案的编制应以下一级预案为基础； 

　　（3）危险化学品单位根据本导则及本单位实际情况，确定预案编制内容。 

　　4.编制内容 

　　4.1基本情况 

　　主要包括单位的地址、性质、员工人数、隶属关系等内容，主要危险化学品存储及使用、周边区域的单位、社区、重要基础设施、道路等情况。

4.2 应急救援组织机构、组成人员和职责划分 
危险化学品单位根据本单位情况，设置一级或两级（公司级和生产分部级）突发环境事件应急指挥机构和应急救援与抢修队。

　　4.2.1 公司级指挥机构 

　　依据危险化学品事故危害程度的级别设置分级应急救援组织机构。 

　　4.2.2组成人员 

　　⑴主要负责人及有关管理人员； 

　　⑵现场指挥人。 

　　4.2.3主要职责 

　　⑴ 组织制定危险化学品事故应急救援预案； 

　　⑵ 负责人员、资源配置、应急队伍的调动； 

　　⑶ 确定现场指挥人员； 

　　⑷ 协调事故现场有关工作； 

　　⑸ 批准本预案的启动与终止； 

　　⑹ 事故状态下各级人员的职责； 

　　⑺ 危险化学品事故信息的上报工作； 

　　⑻ 接受政府的指令和调动； 

　　⑼ 组织应急预案的演练； 

　　⑽ 负责保护事故现场及相关数据。 

4.3危险目标及其危险特性、对周围的影响 

　　4.3.1危险目标的确定 

　　可选择对以下材料辨识的事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标：
　　⑴ 储存、使用、研制危险化学品的装置、设施安全现状评价报告；
　　⑵ 危险化学品及危险装置的安全、环境管理体系文件；
⑶ 废气、废液、固体废物、噪声、放射性等污染物的收集、处置等环境管理体系文件；
⑷ 重大危险源辨识结果；
　　⑸ 其他。 

　　4.3.2根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响 

　　4.3.3危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布。

4.4 应急救援保障
　　4.4.1依据现有资源的评估结果，确定以下内容： 

　　⑴ 确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员； 

　　⑵ 消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图、排水管网分布图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；

　　⑶ 配备液体危险化学品泄漏收集及围拦（如收集池、围堰等）设施，危险化学品有毒气体污染物喷淋消解或稀释设施；

　　⑷ 应急通信系统； 

⑸ 应急电源、照明；
⑹ 应急救援装备、物资、药品等； 

　　4.4.2应急救援保障制度目录 

　　⑴ 环境污染事故预防及应急救援责任制； 

　　⑵ 值班及环境污染事故报警制度； 

　　⑶ 应急救援人员应急救援技能及员工应急避险知识的培训制度； 

　  ⑷ 应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度（包括危险化学品存储及实验装置的安全、消防设备、器材及人员防护装备检查、维护）； 

　　⑸ 应急救援演练制度。 

　　4.4.3 外部救援保障

　　依据对外部应急救援能力的分析结果，确定以下内容： 

　　⑴ 单位之间应急救援的互助方式； 

　　⑵ 政府应急救援力量的联络； 

　　⑶ 应急救援信息咨询； 

　　⑷ 应急救援专家信息。 

4.5 危险化学品安全管理制度

4.5.1单位主管部门应定期登记和汇总本单位危险化学品采购的种类和数量，存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。
4.5.2 制定危险化学物品合理的采购与生产计划，应尽可能减少危险化学物品的存储量。
4.5.3 污染物排放频繁、超出排放标准的企业，应安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。
4.5.4 建立危险废弃物安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并做无害化处理，不能自行处理必须交由环境保护行政主管部门认可、持有危险废物经营许可证的单位处置的危险废弃物。
4.6 企业环境安全管理制度

4.5.企业要建立环境污染事故预防与应急体系及报告机制，制定突发环境污染事件应急预案并配备应急设备。
4.6.2根据国家、行业及主管部门的法规和规定，企业必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，根据企业的具体情况，制定相应的环境安全管理办法和实施细则，并应悬挂公示。
4.6.3企业应设有专职或兼职的环保员，负责本企业的环保工作。环保员应经过培训，具备一定的环保知识与技能，具有及时组织治理企业的环境隐患和处理紧急状况的能力。
4.6.4企业应制定环保教育培训和定期进行环境安全检查制度，及时排除环境安全隐患，积极配合单位主管部门处理环境安全事故。
　　4.6 报警、通讯联络方式
　　依据现有资源的评估结果，确定以下内容：
　　⑴ 24小时有效的报警装置；
　　⑵ 24小时有效的内部、外部通讯联络手段；
　　4.7 事故发生后应采取的处理措施
　　4.7.1预案分级响应条件 

依据危险化学品事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。
4.7.2 事故报警程序

突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。
应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。

4.7.3 单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。

4.7.4 组织指挥现场非抢险救援人员紧急疏散、撤离。

　　4.7.5抢险、救援及控制措施 

　　⑴ 根据危险化学品的危害特性和有关经验，对可能发生的突发事件进行分类，规定相应的处置方法和处理程序，内容包括排险、控制污染两个方面； 

　　⑵ 根据危险物质的种类、危害特性，做出应急救护的规定，包括个体防护、急救的方法、所需药品和医疗器材等。

　　4.8 事故应急救援终止程序
　　⑴ 确定事故应急救援工作结束的条件；

⑵ 通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除的程序。

4.9 事故的善后处理及报告
4.9.1 事故现场遗留污染物质的清除。
4.9.2 事故责任调查及污染危害评估报告。

5. 编制步骤 

　　5.1 编制准备 

　　⑴ 成立预案编制小组； 

　　⑵ 制定编制计划； 

　　⑶ 相关资料收集；

　　⑷ 环境安全隐患初始识别；
　　⑸ 危险辨识和风险评价； 

　　⑹ 应急能力与资源评估。
　　5.2 编写预案 

　　5.3 审定、实施 

5.4 适时修订预案
附件1

大连市环境污染事件应急办公室联系方式

    1. 直接拨打环保热线：12369

2. 直接拨打污染举报电话：82740056；82733739

3. 传真电话：82733739
附件2
表1                   物质危险性标准

	
	
	LD50 (大鼠经口) mg/kg
	LD50 (大鼠经皮)mg/kg
	LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L

	有毒物质
	1
	    <5
	      〈1
	        〈0．01

	
	2
	  5<LD50〈25
	   10〈LD50〈50
	     0．1〈LC50〈0.5

	
	3
	  25〈LD50〈200
	   50〈LD50〈400
	     0．5〈LC50〈2

	
	
	

	易燃物质
	1
	可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是200C或200C以下的物质

	
	2
	易燃液体—闪点低于210C，沸点高于200C的物质

	
	3
	可燃液体—闪点低于550C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

	爆炸性物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质


表2               有毒物质名称及临界量
	序号
	物质名称
	生产场所

临界量（吨）
	贮存场所

临界量（吨）

	1
	氨
	40
	100

	2
	氯
	10
	25

	3
	碳酰氯
	0.30
	0.75

	4
	一氧化碳
	2
	5

	5
	三氧化硫
	30
	75

	6
	硫化氢
	2
	5

	7
	氟化氢
	2
	5

	8
	羰基硫
	2
	5

	9
	氯化氢
	20
	50

	11
	砷化氢
	0．4
	1

	12
	锑化氢
	0.4
	1

	13
	磷化氢
	0．4
	1

	14
	硒化氢
	0．4
	1

	15
	六氟化硒
	0.4
	1


续表2            有毒物质名称及临界量
	序号
	物质名称
	生产场所

临界量（吨）
	贮存场所

临界量（吨）

	16
	六氟化碲
	0.4
	1

	17
	氰化氢
	8
	20

	18
	氯化氰
	8
	20

	19
	乙撑亚胺
	8
	20

	20
	二硫化碳
	40
	100

	21
	氮氧化物
	20
	50

	22
	氟
	8
	20

	23
	二氟化氧
	0.4
	1

	24
	三氟化氯
	8
	20

	25
	三氟化硼
	8
	20

	26
	三氯化磷
	8
	20

	27
	氧氯化磷
	8
	20

	28
	二氯化硫
	0.4
	1

	29
	溴
	40
	100

	30
	硫酸（二）甲酯
	20
	50

	31
	氯甲酸甲酯
	8
	20

	32
	八氟异丁烯
	0.30
	0.75

	33
	氯乙烯
	20
	50

	34
	2—氯—1，3丁二烯
	20
	50

	35
	三氯乙烯
	20
	50

	36
	六氟丙烯
	20
	50

	37
	3—氯丙烯
	20
	50

	38
	甲苯2，4—二异氰酸酯
	40
	100

	39
	异氰酸甲酯
	0.30
	0.75

	40
	丙烯腈
	40
	100

	42
	乙腈
	40
	100

	43
	丙酮氰醇
	40
	100

	44
	2—丙烯—1—醇
	40
	100

	45
	丙烯醛
	40
	1000

	46
	3-氨基丙烯
	40
	100

	47
	苯
	20
	50

	48
	甲基苯
	40
	100

	49
	二甲苯
	40
	100

	50
	甲醛
	20
	50

	51
	烷基铅类
	20
	50

	52
	羰基镍
	0.4
	1

	53
	乙硼烷
	0.4
	1

	54
	戊硼烷
	0.4
	1

	55
	3—氯—1，2—环氧丙烷
	20
	50


续表2                有毒物质名称及临界量
	序号
	物质名称
	生产场所

临界量（吨）
	贮存场所

临界量（吨）

	56
	四氯化碳
	20
	50

	57
	氯甲烷
	20
	50

	58
	溴甲烷
	20
	50

	59
	氯甲基甲醚
	20
	50

	60
	一甲胺
	20
	50

	61
	二甲胺
	20
	50

	62
	二甲苯
	40
	100

	63
	N,N—二甲基甲酰胺
	20
	50

	64
	氯酸钾
	2
	20

	65
	过氧化钾
	2
	20

	66
	过乙酸（浓度大于60%）
	1
	10

	67
	过氧化顺式丁烯二酸叔丁酯
	1
	10

	68
	过氧化（二）异丁酰（浓度大于50%）
	1
	10


表中64—68为活性化学物质。

  表3               易燃物质名称及临界量
	序号
	物质名称
	生产场所

临界量（吨）
	贮存区

临界量（吨）

	1
	正戊烷
	2
	20

	2
	环戊烷
	2
	20

	3
	甲醇
	2
	20

	4
	乙醚
	2
	20

	3
	乙酸甲酯
	2
	20

	4
	汽油
	2
	20

	5
	2—丁烯—1—醇
	10
	100

	6
	正丁醚
	10
	100

	7
	乙酸正丁酯
	10
	100

	8
	环己胺
	10
	100

	9
	乙酸
	10
	100

	10
	乙炔
	1
	10

	11
	1，3—丁二烯
	1
	10

	12
	环氧乙烷
	1
	10

	13
	石油气
	1
	10

	14
	天然气
	1
	10


表4              爆炸性物质名称及临界量
	
	物质名称
	生产场所

临界量（吨）
	储存区

临界量（吨）

	1
	硝化丙三醇
	0，1
	1

	2
	二乙二醇二硝酸酯
	0，1
	1

	3
	迭氮（化）钡
	0，1
	1

	4
	迭氮（化）铅
	0，1
	1

	5
	2，4，6-三硝基苯酚
	5
	50

	6
	2，4，6-三硝基苯胺
	5
	50

	7
	三硝基苯甲醚
	5
	50

	8
	二硝基（苯）酚5
	5
	50

	9
	2，4，6-三硝基甲苯
	5
	50

	10
	硝化纤维素
	10
	100

	11
	硝酸铵
	25
	250

	12
	1，3，5-三硝基苯
	5
	50

	13
	2，4，6-三硝基间苯二酚
	5
	50

	14
	六硝基-1，2-二苯乙烯
	5
	50


常见危险品紧急救护措施

（1）苯

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽快切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭、毛毡、抹布或其它惰性材料吸收，送华泰作无害化处理。大量泄漏：可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，用围堰和污水井收集，打入污水处理系统，处理后的废苯，进装置燃料系统。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

（2）甲苯

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽快切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭、毛毡、抹布或其它惰性材料吸收，送华泰作无害化处理。大量泄漏：可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，用围堰和污水井收集，打入污水处理系统，处理后的废苯，进装置燃料系统。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

（3）乙苯

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽快切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭、毛毡、抹布或其它惰性材料吸收，送华泰作无害化处理。大量泄漏：可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，用围堰和污水井收集，打入污水处理系统，处理后的废苯，进装置燃料系统。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

（4）二甲苯

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽快切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭、毛毡、抹布或其它惰性材料吸收，送华泰作无害化处理。大量泄漏：可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，用围堰和污水井收集，打入污水处理系统，处理后的废苯，进装置燃料系统。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

（5）氯

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳溶液中。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
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