　　炉衬工安全技术操作规程

　　1.作业前准备

　　1.1上班必须穿戴好劳动防护用品。

　　1.2检查一切生产工具、吊具、机械设备。

　　2.开、停机作业

　　2.1天车吊物要有专人指挥，自己站位有利退让，起吊时勾头有吊物时，人员必须主动让开。

　　2.2堆放耐材要平稳放置不宜堆放过高，防止倒塌伤人。

　　2.3使用风扇前要检查防护罩是否齐全、是否接地。

　　3.正常作业

　　3.1吊运炉盖必须使用专用的钢丝绳，使用前要认真检查，发现严重生锈，断丝磨损严重，不符合标准的钢丝绳绝对不允许使用。

　　3.2炉内吊放砖要平稳，特别是镁碳砖，以防滑下伤人。

　　4.故障处理

　　4.1使用大榔头时，严禁戴手套，握扦人与打锤人不得站在同一方向，高空作业时必须佩带安全带。

　　4.2倒废砖时要站立在安全位置，并招呼周围人让开，方向指挥天车行走起吊。

　　5.安全检修

　　5.1用天车拉炉底冷钢时，炉内不准站人，防止弹击伤人。

　　6.事故隐患处理

　　拆炉，回收旧砖时要防灼伤和击痛手脚，使用榔头撬棒炉时，要注意立位，防止耐火砖或方心钢倒塌伤人。

