塔式起重机安全检查表

	检查时间
	
	检查单位/人
	

	检查地点
	
	受检单位/负责人
	

	最大力矩
	             t·m
	设计安装高度
	         m
	已安装高度
	      m

	资料检查

	产  品
	塔式起重机有产品合格证，生产厂家有生产许可证。
	□

	方  案
	有拆装方案，并制定了安全施工措施。
	□
	已审批签字
	□

	验收单
	分段验收
	□
	人员签字
	□
	内容量化
	□
	基础砼强度≥C35
	□

	资  质
	安装单位具有“起重设备安装工程专业承包资质”。
	□

	人  员
	安装作业人员   人，持证上岗   人。
	司机   人，信号指挥  人，持证上岗   人

	其它问题
	

	现场检查

	基础
	排水良好，不积水。
	□

	附墙装置
	按照出厂使用说明书规定超过        m设置附墙架，应安装        组，

已安装       组。
	□

	安全装置
	力矩限制器、超高限位器、变幅限位器、行走限位器动作准确。
	□

	
	吊钩保险装置、卷扬机圈筒保险装置灵活牢固。
	□

	吊钩安全
	吊钩未见施焊，挂绳处断面磨损量未超过原高的10%。
	□

	电气安全
	塔吊重复接地电阻值≤10Ω。
	□

	多塔作业
	同一施工地点有两台以上的起重机时，保持两机间任何接近部位（包括吊重物）距离＞2m，并有防碰撞措施。
	□

	其它问题
	

	检查结论


	□1、通过    □2、改进    □3、整改

整改或改进内容如下：



	整改情况

回复
	


注：1、“检查结论”栏，仅选一项并在选项的“□”内打“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。
    2、依据标准：《塔式起重机安全规程》GB5144-94、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。

