煤矿突出预兆及安全预案
　　一、早期预兆：(变化预兆)

　　主要特征：煤变软、光泽暗、节理层理都絮乱

　　处理预案：密切观察，提高防突意识，加强防护监控。

　　二、中期预兆：(动力预兆)

　　主要特征：钻屑多，钻进慢，夹、顶、喷孔异常

　　处理预案：

　　1、要进入一级防突状态，捕捉“临突预兆”，强化防护、监控，做好能随时撤出一切人员的应急准备工作。

　　2、停钻作业，应按以下原则处理

　　一是合理适用钻具;

　　二是打钻时要注意以下安全事项：

　　(1)要正确用处理中期动力现象：顶钻夹钻时，要放慢速度，忌加压钻进。

　　(2)防止堵孔现象发生

　　(3)加强通用瓦斯管理，防止钻机窝积现象超限

　　(4)加强煤尘管理，防止灰尘积聚

　　(5)会预防处理孔口喷火事故

　　(6)要加强个人防护，防止喷孔钻具伤人

　　三、临突预兆也称异常预兆

　　临突前夕，面来压，煤炮响，瓦斯涌出特异常，三大异常现象同时发生，现象就为强烈。

　　处理原则：临突预兆发生后，可能会再出现两种结果。一是即发生突出，二是不会发生突出

　　1、发生突出处理预案：

　　(1)现场人员以最快速度，最短时间，按避灾路线全部撤出危险区并立即停风停电、警戒、汇报。

　　(2)回风系统与相关区域要立即撤人，停电、警戒。

　　(3)矿井要成立“事故抢救指挥部”组织抢救处理。

　　2、若没有发生突出处理预案：

　　(1)现场人员快速撤出后，要停掉负荷电，不得停风并警戒、汇报。

　　(2)一小时后，组织通风、安检、区队长，三人小组进工作面，观察情况，记录分析，再向矿调度所汇报，当班不得复工，更严禁“跑追”作业。

