公路建设工程施工现场安全生产检查表(外业)
项目名称:                                             建设单位: 

监理单位:                                             施工单位: 
	检查项目
	项目序号
	检查内容
	检查意见
	简要阐述

	
	
	
	好
	中
	差
	

	驻地管理
	1
	安全宣传气氛浓厚，各种警示牌、公告牌按要求设置
	
	
	
	

	
	2
	按照《云南省公路建设职民工驻地建设管理规定》的要求建设 
	
	
	
	

	现场施工管理

	3
	危险区域,爆破物及危险品存放处应划分界限,设明显的安全警示标志和安全防护设施
	
	
	
	

	
	4
	爆破器材库房设置须经公安部门审批，制定管理制度，设置防雷、消防、防盗、报警等设施。管理人员、操作人员经培训持证上岗，发放、领用、退库手续完整；其它有害危险品的保管和使用须符合有关规定
	
	
	
	

	
	5
	油库、发电机房、配电房、木工间、仓库、宿舍区等重点防火部位要落实责任人，要有可靠的安全保障措施，消防器材按要求配备、放置并保持完好状态，设置警示标志或必要的安全防护设施
	
	
	
	

	
	6
	施工用电做到三级配电两级保护、一机一闸一触保，配电房应有可靠的防水、防雾、防火、防潮和绝缘措施、规范布线等
	
	
	
	

	
	7
	夏季高温、汛期、冬季等特殊季节施工，夜间施工等作业应有可靠的保障措施
	
	
	
	

	
	8
	现场施工人员配戴安全帽及防护用品，知晓各自所从事工种的操作规程
	
	
	
	

	
	9
	高空、临边作业周边安全防护和警示标志
	
	
	
	

	
	10
	起重吊装作业应有专人指挥，作业时机械下方严禁人员进入；各种机械应有可靠制动；并设警示标志
	
	
	
	

	
	11
	施工现场内按要求设置排水，防水地面硬化、围栏等各种工程措施
	
	
	
	

	
	12
	高边坡坡面的浮危石及松散物清理，有无挖“神仙土”现象，有无把机械设备停放在滑体、松散体上
	
	
	
	

	
	13
	施工干扰地段设立警示标志，交叉作业地段设置安全防护网等防护设施，并设置岗哨监视管理。并与有关单位签定安全管理协议
	
	
	
	

	
	14
	支架应具有足够的刚度和安全度，安装及拆除的方法及程序，应符合有关安全规定
	
	
	
	

	
	15
	基坑和围堰支撑，其结构必须坚固牢靠
	
	
	
	

	
	16
	沉井采用人工挖掘下沉安全防护
	
	
	
	

	
	17
	人工挖孔和钻孔桩安全防护
	
	
	
	

	
	18
	水上作业救生器材设施
	
	
	
	

	
	19
	隧道洞口安全管理（交接班记录等）
	
	
	
	

	
	20
	隧道初期支护，二次衬砌、隧道通风、照明、防尘设施、消防器材
	
	
	
	

	
	21
	有瓦斯的隧道安全防范措施，必须设置专职瓦斯检查员
	
	
	
	

	
	22
	隧道应采用地质超前预报，遇有特殊不良地质必要时应进行超前钻孔，探明情况，采取预防措施 
	
	
	
	

	
	23
	路面拌合厂特种设备检验标定
	
	
	
	

	
	24
	路面拌合厂生产区消防器材按要求配备、放置并保持完好状态，设置警示标志或必要的安全防护设施
	
	
	
	

	
	25
	路面施工时交通管制，临时安全标志、标牌、通告等设置
	
	
	
	


检查人员:                                                检查日期:
施工单位负责人:
