　　震动打桩机安全操作规程
　　一、震动打桩机操作人员，必须熟悉本机械的构造，性能、操作要领及安全注意事项，经考试合格并取得合格证后，方可单独操作。

　　二、操作人员在操作时，必须精力集中。不得与无关人员说、笑、打、闹，操作中不准吸烟及吃食物。

　　三、严格遵守震动打桩机的有关保养规定，认真的做好各级保养，确保震动打桩机经常处于良好状态。并要注意合理使用，正确操作。

　　四、震动打桩机在工作前，应作好以下各项准备工作：

　　1、向施工人员了解施工条件和任务及施工中发现的问题与本班应注意的事项。

　　2、根据施工人员所要求的震动力，调整震动打桩机变速齿轮的位置。

　　3、检查电缆、导线的绝缘是否良好。检查控制器触点是否良好，界限是否正确。

　　4、检查电源的电压是否符合要求。

　　5、按日常保养项目对各部进行润滑，保养。

　　五、震动打桩机在工作中的安全注意事项：

　　1、震动打桩机工作时，要有专人指挥。指挥人员与操作人员在工作前要相互核对信号。工作中应密切配合。

　　2、震动开始时，应用电铃或其它方式发出信号，通知周围人员离开。

　　3、震动打桩机与桩帽，桩帽与管柱(或桩)平面要垫平，联结螺栓应拧紧，并应经常检查是否有松动。

　　4、震动打桩机的启动应由低速档逐档加快到高速。

　　5、震动打桩机在工作中应密切注视控制盘上电流、电压的指示情况。若发现异响或其它异常情况，应立即停机检查。

　　6、经常检查轴承温度及轴承盖螺钉是否有松动现象，要严格检查偏心铁块联结螺钉有无松动，防止发生事故。

　　7、震动下沉时，管柱(或桩)周围严禁站人。

　　8、震动打桩机配合射水、吸泥下沉时，应与有关人员预先联系，并在工作中互相关照。

　　9、接长管柱或桩及安装桩帽时，工作人员必须佩戴安全带。

　　10、震动下沉过程中，严禁进行机械的保养、维护工作。

　　六、震动打桩机停止工作后，应立即切断电源，并对打桩机和电动机进行检查、保养。

　　七、震动打桩机长期停用，应入库保管，电动机要做好防潮保护，控制盘上的仪表，应拆下装箱保管。

