[image: image1.png]


《新乡电网大面积停电事故处理预案汇编》

《新乡电网大面积停电事故处理预案汇编》


《新乡电网大面积停电事故处理预案汇编》

目  录

一、西部电网事故应急预案

新乡变..................................01

鲲鹏变..................................08

二、北部电网事故应急预案

卫辉变..................................14

三、南部电网事故应急预案

洪门变..................................19

胜利变..................................23

四、东部电网事故应急预案

古固寨变................................26

孔雀变..................................31

新乡供电公司
西部电网事故应急预案
新乡变
一、前言
220kV新乡变位于新乡市西部，是新乡电网一个重要220kV变电站，正常方式下担负着辉县市、获嘉县、新乡县及市区共8个110kV变电站的供电任务，其中包括获嘉铁路牵引站、宝泉抽水蓄能电站、金龙精密铜管等重要用户，并与辉县电厂、孟庄电厂、获嘉电厂联络，具有举足轻重的地位。
二、220kV新乡变110kV母线正常接线方式
新110kV正常运行方式
  新110kV上母   新111    新西1     I新永1    新冀1



 新原1   III新洪1（运行）
  新110kV下母   新112    II新永1   新铁1     新铜1






 新佳1    新潘线   新11旁（备用）

                  III新鲲1（备用）

新110联络
三、正常供电方式：
新西线供西郊变；III新鲲线供王村变；新胜线供高村变；

新铜线供金龙变；卫佳线供佳城变、红卫变；I卫朱线供耿庄变；II卫朱线供朱庄变；卫化线供化纤厂变； I洪段线供段3#主变、平东变； II洪段线供老城变；洪兴线供长兴铺变；胜庄线供刘庄变；洪桥线供南桥变；洪原线供大桥变;胜原线供原阳变；洪苗线供苗庄变，洪牵线供牵引站；辉、孟、延、获、刘电厂并网。
四、220kV新乡变事故处理预案
对于西部电网“大面积停电”的情况，本预案仅考虑大负荷、新乡火电厂大开机方式、永久性故障情况下的两种极端失压方式：（一）、一台主变检修，另一台主变永久性故障跳闸，造成母线失压；（二）、一条母线检修另一条母线永久性故障，造成失压。

（一）、一台主变检修，另一台主变永久性故障跳闸，造成母线

失压；

在一台主变检修情况下，运行方式安排为：新110kV上、下母线分裂运行，新110备用，III新洪线供新铁线运行于新110kV上母，其他所有各分路运行于新110kV下母。II古段线经II洪段线（II洪段1备用）供老城变；I古段线供段村变、平东变。洪原线供大桥变。I鲲李线供李固变、官庄变；III新鲲线（III新鲲1备用）供王村变；步骤如下：

1、检查设备故障、保护动作情况，迅速隔离故障主变，并断开新110kV下母各分路开关。
2、询问辉县电厂、获嘉电厂机组已全部跳闸，要求尽可能保证旋转备用，做好随时并网准备。令王村操作队前往西郊变。

3、III新鲲1加入运行对新110kV下母充电。
4、新冀1加运，对冀屯变、百泉变、宝泉变、电110kV母线供电，恢复辉县电厂的厂用电和宝泉变的保安用电，并令辉县电厂其迅速起机“检同期”并网，开出备用机组，加满出力。

5、检查西郊变朱西2自投装置动作情况，如动作不成功，遥控跳开新西2、遥控将朱西2加运，将西郊变负荷倒至III新鲲线供电；待王村操作人员到达西郊变后，退出朱西2自投装置。
6、检查永安变自投装置没有动作，II新永1加运，恢复永安变、

获嘉电厂供电，令获嘉电厂“检同期”并网，开出备用机组，加满出力；永获1加运，恢复500kV获嘉变备用站用电源。
7、将新庄2加运，对新胜线、胜铜线、胜高线充电，检查高村

变是否恢复供电，待操作队到达后退出铜高2自投装置；退出胜铜2自投装置，胜铜2加运，恢复金龙变供电，要求其控制负荷，保留保安电源。
8、考虑到失压后负荷恢复需要一定时间，恢复供电的同时，注

意严格控制III新鲲线（允许电流700A）、鲲鹏变主变（180MVA）

的负荷和温度；如果III新鲲线、鲲鹏变主变出现满负荷和其他异常，可以将王村变、西郊变一台主变转移至卫辉变经朱王线供电，注意朱庄变110kV方式进行相应转换；注意监视卫1＃主变负荷。如果均不能消除过负荷，或卫辉变主变满负荷，且无法向古固寨变转移负荷，按第9条执行。
9、必要时压限辉县、获嘉县县区负荷，或按照《事故拉闸限电

序位表》拉限负荷直到III新鲲线、鲲鹏变主变负荷下降至允许范围内。

10、新西1、新潘1、新铜1加运。

11、I新永1加运，送出永安变、获嘉牵引站备用电源。
12、各站人员及时登记低频减载装置动作情况。
13、尽快处理故障，恢复电网正常运行方式。
（二）、一条母线检修另一条母线故障跳闸失压，辉县电厂孤网

运行。

在一条母线检修，新乡变单母线运行情况下，运行方式安排为：胜高线高村变；I古段线供段1#、2#主变；I洪段线供段3#主变、平东变；III新鲲线（III新鲲1备用）供王村变；II卫朱线供朱庄变；I鲲李线供李固变、官庄变；

1、检查设备故障、保护动作情况，断开母线上所有开关，迅速隔离故障母线；令王村操作队前往西郊变。

2、检查新乡变站用电正常，在条件允许时可暂时倒成一台主变高低压侧运行，注意中性点的切换；

3、将新11旁、新铁1、III新洪1解备，合上III新洪1旁，III新洪2加运，对新110kV旁母充电，正常后断开，合上新铁1旁，III新洪2加运（ZCH正常后投入），对新铁线送电，恢复获嘉铁路牵引站供电；

4、询问辉县电厂机组运行情况。若辉县电厂带百泉变、冀屯变、宝泉变及辉县电网孤网运行，指定辉县电厂为调频厂，辉县县调负责孤网运行时的电压、频率调整，必要时可以压限负荷，并做好随时并网准备，退出泉冀2保护及ZCH，泉冀1ZCH改投“无压”方式。
5、官泉2停运，拉开泉110北，官泉1加运，官泉2加运，II电泉2加运。电110kV所有元件倒至南母运行（II电泉1除外），电110停运，II电泉1加运，电110“检同期”加入运行。保护及ZCH做相应变化。
6、检查西郊变朱西2自投装置动作情况，如动作不成功，遥控跳开新西2、遥控将朱西2加运，将西郊变负荷倒至III新鲲线供电；待王村操作人员到达西郊变后，退出朱西2自投装置。

7、将新庄2加运，对胜铜线、胜高线充电，检查高村变是否恢

复供电，待操作队到达后退出铜高2自投装置。
8、退出胜铜2自投装置，胜铜2加运，恢复金龙变供电，要求

其控制负荷，保留保安电源；

9、注意监视洪门变负荷情况，如果洪门变主变过负荷严重，可

将段村变、平东变负荷倒至I古段线供电，将老城变倒由II古段线经I洪段线（I洪段1备用）供电，段110备用，段110kV母差保护及线路保护、ZCH、段110自投方式作相应切换。
10、退出永110kV自投装置，II新永2停运，永1＃、2＃主变

停运，断开永35kV、10kV各分路开关；岗岳2加入运行，永
岳1加运对永35kV母线送电，退出永岳1保护；永2＃主变
中、低压侧加运，永100加运，恢复10kV母线及站用电；永获1加运，恢复500kV获嘉变站用变备用电源；永金1加运，恢复获嘉电厂厂用电。注意监视长兴铺主变及兴岗线、岗岳线负荷，必要时压限末端负荷。
11、注意监视洪门变主变、古固寨变主变及各线路负荷的负荷，

必要时压限负荷，或按照《事故拉闸限电序位表》拉限负荷至允许范围内。

12、视鲲鹏变负荷情况，可将王村变转移至朱王线供电。

13、各站人员及时登记低频减载装置动作情况。

14、新110kV母线恢复供电后，迅速恢复正常供电方式。

15、及时恢复电网及重要用户的正常运行方式。

（三）、一条母线检修另一条母线故障跳闸失压，辉县电厂全停

检修情况下的运行方式同（二）

1、检查设备故障、保护动作情况，迅速隔离故障母线；令王村操作队前往西郊变。

2、检查新乡变站用电正常，在条件允许时可暂时倒至一台主变

运行，注意中性点的切换；
3、将新11旁、新铁1、III新洪1解备，合上III新洪1旁，

III新洪2加运，对新110旁母充电，正常后断开，合上新铁1旁，III新洪2加运（ZCH正常后投入），对新铁线送电，恢复获嘉铁路牵引站供电；
4、询问辉县电厂、获嘉电厂机组运行情况，要求尽可能保证旋

转备用，做好随时并网准备。
5、确认辉县电厂机组已经解裂，断开新冀2开关，官泉1加运，

恢复辉县电厂用电及冀屯变、百泉变用电。同时保护及ZCH做相应变化。
6、检查西郊变朱西2自投装置动作情况，如动作不成功，遥控跳开新西2、遥控将朱西2加运，将西郊变负荷倒至III新鲲线供电；待王村操作人员到达西郊变后，退出朱西2自投装置。

7、将新庄2加运，对胜铜线、胜高线充电，检查高村变是否恢

复供电，待操作队到达后退出铜高2自投装置，注意新庄2保护及ZCH的正确投退，庄110kV自投装置也应退出。
8、退出胜铜2自投装置，胜铜2加运，恢复金龙变供电，要求

其控制负荷，保留保安电源；

9、注意监视洪门变负荷情况，如果洪门变主变过负荷严重，可

将段村变、平东变负荷倒至I古段线供电，段110kV母差保护及线路保护、ZCH作相应切换，段110自投方式也应进行转换。必要时投入II古段线。
10、退出永110kV自投装置，II新永2停运，永1＃、2＃主变

停运，断开永35kV、10kV各分路开关；岗岳2加入运行，永岳1加运对永35kV母线送电，退出永岳1保护；永2＃主变中、低压侧加运，永100加运，恢复10kV母线及站用电；永获1加运，恢复500kV获嘉变站用变备用电源；送出永金1，恢复获嘉电厂厂用电。注意监视长兴铺主变及兴岗线、岗岳线负荷，必要时压限末端负荷。
11、注意监视洪门变主变、古固寨变主变及各线路负荷的负荷，

必要时压限负荷，或按照《事故拉闸限电序位表》拉限负荷至允许范围内。

12、视鲲鹏变负荷情况，可将王村变转移至朱王线供电

13、各站人员及时登记低频减载装置动作情况。

14、新110kV母线恢复供电后，迅速恢复正常供电方式。

15、及时恢复电网及重要用户的正常运行方式。

鲲鹏变
一、前言

鲲鹏变位于新乡市西北部，是新乡电网一个重要220kV变电站，它的建成直接缓解了西部电网内220kV新乡变的供电压力。鲲鹏变主变容量为1×180ＭＶＡ。正常方式下担负着４个110kV局属变电站、１个辉县局属110kV变电站的供电任务。其中110kV III新鲲线是新乡变与鲲鹏变的联络线，并作为110kV朱庄变、西郊变的备用电源。孟庄电厂经鲲鹏变的110kV I鲲李线与系统并网。

二、鲲鹏变110kV母线正常接线方式

鲲110kV东母：  鲲113   鲲潘1   I鲲李1

鲲110kV西母：  III新鲲2    II鲲李1

鲲110联络

三、正常供电方式：

III新鲲线供王村变，鲲潘线供潘屯变，I鲲李线供李固变、官庄变、常村变，II鲲李线充电备用，孟庄电厂经鲲鹏变的110kVI鲲李线与系统并网。

四、鲲鹏变事故处理预案

对于西部电网“大面积停电”的情况，本预案仅考虑大负荷、孟庄电厂大开机方式下、鲲鹏变110kV母线永久性故障时的极端情况：鲲鹏变110kV母线全部失压。

（一）、主变跳闸，全站失压，110kV母线无故障，孟庄电厂全停情况下：

1、检查设备故障、保护动作情况，鲲3#主变停止运行，断开鲲110kV各分路开关（III新鲲2外除）；

2、询问孟庄电厂机组已全部停机，通知其值长做好随时并网准备；

3、III新鲲1加入运行对鲲110kV母线充电。正常后退出III新鲲2保护，投入III新鲲1ZCH；

4、I鲲李1加入运行，恢复李固变供电，恢复孟庄电厂厂用电，机组开机后检“同期”并网；李固变送电后，鲲鹏变站用变倒至李高线供电；

5、检查王村变自投装置动作情况，如果自投成功，退出王西1自投装置及保护，投入新王2自投装置或朱王2自投装置；若自投装置未动作，退出王西1自投装置，断开新王2，王西1加入运行，退出王西1保护；

6、断开鲲潘2，新潘2加入运行，投入新潘1ZCH，恢复潘屯变供电。退出鲲潘１ZCH，鲲潘1加入运行；

7、II鲲李1加入运行；

8、视情况将官庄变倒至官泉线供电；

９、各站人员登记低频减载装置动作情况，并及时送出低频减载

装置切除的负荷；

10、加强监视新乡变主变负荷，防止主变过负荷。必要时，可以将王村变转移至朱王线供电。

（二）、主变跳闸，全站失压，110kV母线无故障，孟庄电厂孤网运行情况下：

1、检查设备故障、保护动作情况，鲲3#主变停止运行，并断开鲲110kV各分路开关（III新鲲2除外）；

2、通知孟庄电厂已孤网运行，频率、电压自行控制调整；

3、III新鲲1加入运行对鲲110kV母线充电，正常后退出III新鲲2保护，投入III新鲲1ZCH；

4、鲲鹏变站用变可以倒至李高线供电，注意做好防止反送电的措施；派出发电车。

5、检查王村变自投装置动作情况，如果自投成功，退出王西1自投装置及保护，投入新王2自投装置或朱王2自投装置，若自投装置未动作，退出王西1自投装置，断开新王2，王西1加入运行，退出王西1保护；

6、断开鲲潘2，新潘2加入运行，投入新潘1ZCH，恢复潘屯变供电。退出鲲潘１ZCH，鲲潘1加入运行；

7、将李固变负荷倒至李#1主变供电，李#２主变停止运行，投入李#２主变自投装置； 

8、通知辉县县调将官庄变负荷停电倒走；

9、I李孟2停止运行；

10、李110停止运行；

11、I鲲李1加入运行；

12、通知孟庄电厂I李孟2检“同期”加入运行；

13、李110加入运行；

14、II鲲李1加入运行；

15、通知王村操作队到中行开关站检查站内情况；

16、各站人员登记低频减载装置动作情况，并及时送出低频减载装置切除的负荷；

17、加强监视新乡变主变负荷，防止主变过负荷。

（三）、鲲鹏变110kV一条母线检修，另一条110kV母线永久性故障，110kV母线失压。孟庄电厂孤网运行。

1、通知鲲鹏变检查站内设备故障、保护动作情况，站内110kV开关如果无全部跳开，令其手动断开；

2、断开鲲潘2，新潘2加入运行，投入新潘1ZCH，恢复潘屯变供电；

3、通知孟庄电厂已孤网运行，频率、电压自行控制调整；

4、检查王村变自投装置动作情况，如果自投成功，退出王西1自投装置及保护，投入新王2自投装置或朱王2自投装置，若自投装置未动作，退出王西1自投装置，断开新王2，王西1加入运行，退出王西1保护；

5、将李固变负荷倒至李#1主变，李#２主变停止运行，投入李#２主变自投装置，通知辉县县调将官庄变负荷停电倒走；

6、I李孟2停止运行；

7、李110停止运行；

8、官泉1加入运行；

9、退出李官1ZCH；

10、通知孟庄电厂I李孟2检“同期”加入运行；

11、李110加入运行；

12、通知王村到中行开关站检查站内情况；

13、各站人员登记低频减载装置动作情况，并及时送出低频减载装置切除的负荷；

14、加强监视新乡变主变负荷，防止主变过负荷。

（四）、鲲鹏变110kV一条母线检修，另一条110kV母线永久性故障，110kV母线失压。孟庄电厂机组全停。

1、通知鲲鹏变检查站内设备故障、保护动作情况，站内110kV开关如果无全部跳开，令其手动断开；

2、断开鲲潘2，新潘2加入运行，投入新潘1ZCH，恢复潘屯变供电，投入新潘1ZCH；

3、检查王村变自投装置动作情况，如果自投成功，退出王西1自投装置及保护，投入新王2自投装置或朱王2自投装置，若自投装置未动作，退出王西1自投装置，断开新王2，王西1加入运行，退出王西1保护；

4、询问孟庄电厂机组已全部停机；

5、官泉1加入运行，恢复李固变、官庄变送电，并恢复孟庄电厂厂用电，机组检“同期”并网；

6、退出李官1ZCH；

7、通知王村到中行开关站检查站内情况；

8、各站人员登记低频减载装置动作情况，并及时送出低频减载装置切除的负荷；

9、加强监视新乡变主变负荷，防止主变过负荷。

新乡供电公司
北部电网事故应急预案
卫辉变

一、前言
220kV卫辉变是新乡北部电网的枢纽变电站，它担负着4个110kV局属变电站、2个县局110kV变电站、4个用户110kV变电站、1个局属35kV变电站和1个用户35kV变电站的供电任务。因为其供电范围内含有白鹭化纤厂和陈召煤矿这样的一级重要用户，同时新乡火电厂通过Ⅲ、Ⅳ北卫线与系统并网，其地位就更显特殊。一旦卫辉变发生全站失压事故，其影响就非常大。为了确保在发生卫辉变全站失压时，能够做到快速反应，将损失降低到最小，依据“安全第一、预防为主”的原则，特制定本事故应急处理预案。
二、卫辉变正常运行方式：
110kV南母：卫桃1、Ⅲ北卫2、古卫2（备用）
北母：卫111、卫112（备用）、Ⅰ卫汲1、Ⅰ卫朱1
Ⅱ卫朱1、Ⅳ北卫2、卫佳1、卫化1、卫玉1、II卫汲1
卫110运行
三、正常供电方式：

Ⅰ卫汲线供汲县变，Ⅱ卫汲线供郝庄变、天瑞变，Ⅰ卫朱线供耿庄变，Ⅱ卫朱线供朱庄变，卫佳线供佳城变、红卫变，卫桃线供桃园变，卫化线供化纤厂，卫玉线供玉兰变、月季变，新乡火电厂通过Ⅲ、Ⅳ北卫线与系统并网。

四、卫辉变事故处理预案

（一）、卫1#主变跳闸，新乡火电厂带北部电网孤网运行时的应急事故处理预案：
如果在运行期间，发生卫1#主变跳闸，新乡火电厂带北部电网孤网运行，当值调度员请示中调调度员同意，直接调度新乡电厂，根据实际需要，直接命令新乡火电厂值班员调频、调压、调出力，保证孤网情况下的稳定运行，其应急处理步骤为：
1、退出古卫2自投装置，投入古卫1ZCH，古卫2检同期加

入运行，北部电网恢复与系统并网；
2、并网后，根据负荷情况，可将佳城变倒至佳李线供电。操作

步骤为：遥控合上佳李1，遥控断开卫佳2，退出卫佳1ZCH；待操作队到达后，投入卫佳2自投装置。
3、根据负荷情况，可将朱庄变倒至220kV鲲鹏变供电。操作步

骤为：合上朱西1，断开Ⅱ卫朱2，退出Ⅱ卫朱1ZCH；投入II卫朱2自投装置。
4、负荷允许时，可以将卫#2主变加入运行，断开古卫2，投入

古卫2自投装置。

根据负荷情况，令天瑞变、玉兰变、月季变降低生产负荷。必要时可按照事故拉闸限电序位表进行拉闸限电；
5、通知王村操作队去朱庄变、佳城变、耿庄变；
6、通知卫辉变操作队到桃园变和红卫变；
7、登记低频减载装置动作情况，并恢复送电；
8、汇报局领导及相关部门。
.     （二）、卫辉变主变全停，新乡火电厂带北部电网孤网运行时的应急事故处理预案：
如果在一台主变检修期间，发生另一台主变跳闸，新乡火电厂带北部电网孤网运行，当值调度员请示中调调度员同意，直接调度新乡电厂，根据实际需要，直接命令新乡火电厂值班员调频、调压、调出力，保证孤网情况下的稳定运行，其应急处理步骤为：
1、退出古卫2自投装置，投入古卫1ZCH，古卫2检同期加入运

行，北部电网恢复与系统并网；
2、并网后，根据古卫线负荷情况，可将佳城变倒至佳李线供电。

操作步骤为：遥控合上佳李1，遥控断开卫佳2，退出卫佳1ZCH；待操作队到达后，投入卫佳2自投装置。
3、根据负荷情况，可将朱庄变倒至220kV鲲鹏变供电。操作步

骤为：合上朱西1，断开Ⅱ卫朱2，退出Ⅱ卫朱1ZCH；投入II卫朱2自投装置。
4、根据负荷情况，令天瑞变、玉兰变、月季变降低生产负荷。

必要时可按照《事故拉闸限电序位表》进行拉闸限电，确保古卫线运行正常，保障陈召煤矿与化纤厂的保安电源；
5、通知王村操作队去朱庄变、佳城变、耿庄变；
6、通知卫辉变操作队到桃园变和红卫变；
7、登记低频减载装置动作情况，并视情况恢复送电；
8、派出发电车前往陈召煤矿。

9、汇报有关领导，通知检修部门抢修。
（三）、卫辉变主变全停，新乡火电厂全停时的应急事故处理预案：
1、检查古卫2自投装置动作成功，跳开Ⅲ北卫2、Ⅳ北卫2、卫

110开关，投入古卫2开关，投入古卫1ZCH。

2、询问新火厂#1、#2机组解裂，厂用电失去，令其断开Ⅳ北卫

2开关，Ⅲ北卫2加入运行，恢复新火厂厂用电。

3、检查化纤厂已经自投至古化线供电。

4、检查佳城变自投至佳李线供电，待操作队到达，对自投装置

进行切换。若自投不成功：遥控合上佳李1，遥控断开卫佳2，退出卫佳1ZCH；待操作队到达后，投入卫佳2自投装置。

5、检查朱庄变自投至朱西线供电。待操作队到达后，退出朱西1

自投装置。如果自投不成功，立即遥控断开Ⅱ卫朱2，合上朱

西1，待操作队到达，退出Ⅱ卫朱1ZCH；投入II卫朱2自投

装置。
6、根据负荷情况，送出I卫汲1、II卫汲1、卫玉1、卫耿1

必要时可按照《事故拉闸限电序位表》进行拉闸限电，确保古卫线运行正常，保障陈召煤矿与化纤厂的保安电源；
7、通知王村操作队去朱庄变、佳城变、耿庄变；

8、监视古固寨变主变负荷，必要时，可以向洪门变、孔雀变转

移负荷。
9、登记低频减载装置动作情况，并视情况恢复送电；
10、派出发电车前往陈召煤矿。

新乡供电公司

南部电网事故应急预案

洪门变
一、前言
    220kV洪门变电站位于新乡南部，在新乡电网中占有十分重要的位置，它担负着市区、新乡县、原阳县等九个110kV变电站及110kV金家营铁路牵引站的供电任务，因此，一旦洪门变全站失压，对电网将造成很大影响。为了确保洪门变在全站失压情况下，做到快速反应，减小损失，特制定本应急事故预案。 
二、洪门变、段村变正常运行方式
洪110kV南母：洪111、I洪段1、洪牵1、III新洪2（备用）、

洪兴1

洪110kV北母：洪112、II洪段1、洪桥1、洪苗1、洪牵1、
洪原1、洪连1、洪胜1（备用）

洪110联络。

段110kV南母：Ⅰ古段2、Ⅱ古段2（备用）、段111、段112、

Ⅱ段平1（备用）

段110kV北母：段113、Ⅰ洪段2、Ⅰ段平1、Ⅱ洪段2（备用）

段110备用
三、供电方式:

洪原线供大桥变，洪连线供连心变，洪桥线供南桥变，I洪段线供段＃3主变及平东变，II洪段线供老城变，洪苗线供苗庄变，洪兴线供长兴铺变，洪牵线供金家营牵引站。

四、洪门变事故处理预案
本预案只考虑大负荷情况下两种极端失压情况：（一）、一台

主变检修，另一台主变跳闸，全站失压。（二）、一条母线运行，另一条母线检修，母线永久性故障。
（一）、一台主变检修，另一台主变跳闸，全站失压，洪110kV母线无故障时处理预案。

1、洪110kV南、北母失压，洪胜1自投装置动作成功，切除洪111或洪112、I洪段1、II洪段1、洪兴1、洪连1、洪苗1、III新洪2、，自投洪胜1。投入洪胜2 ZCH，

2、检查现场设备和保护动作情况，检查洪＃1或＃2主变三侧开关确已断开,退出洪胜1自投装置。
3、通知郑铁电调，确认金家营牵引站是否已倒至新T铁线供电，投入III新洪1ZCH。 

4、段洪2加入运行，恢复洪门变站用电。
5、段110自投动作成功，切除I洪段2，段110加入运行，段#3主变恢复供电。待洪门操作队人员到达段村变，退出段110自投装置，II古段2加入运行，段110停止运行，投入段110自投装置。
6、检查长兴铺变自投装置动作成功，退出新兴2自投装置，

站内无问题。

7、令新乡县调将苗庄变负荷倒至兴苗线供电，投入兴苗1ZCH。监视III新洪线及新乡变主变负荷
8、II洪段2加入运行，保护及ZCH按规定投入，恢复对老城变送电。监视II古段线及古固寨变负荷。必要时，将津北变转移至孔雀变供电。
9、确认机组已解裂，洪连1加入运行，通知用户送出保厂用电。

10、令新乡县调压限负荷，并通知其地方电厂尽快并网。
11、检查平东变II段平2自投成功，退出II段平2自投装置，站内无问题,投入I段平2自投装置。
12、通知有关单位尽快组织抢修，恢复送电。
13、监视洪胜线负荷，必要时转移南桥变、大桥变负荷。
14、可视胜利变主变负荷情况，向新乡变经新原线转供负荷。

15、必要时压限负荷，确保铁路供电。

（二）、洪110kV一条母线运行，另一条母线在检修中，运行母线永久性故障应急预案。
1、若洪110kV南母运行，洪110kV北母在检修中，洪110kV南母发生永久性故障。
2、洪110kV母差保护动作，切除洪110kV南母所有运行元件，洪110kV母线失压。
3、检查洪110kV母线保护及开关动作情况，检查故障在洪110kV南母，无法隔离，南母不能送电。
4、检查洪110kV南母所有元件开关均已断开。
5、投入III新洪1ZCH，通知郑铁电调，确认金家营牵引站倒新T铁线供电。
6、洪01加入运行，洪＃1主变高、低压侧停止运行。
7、段110自投动作成功，切除I洪段2，段110自投加入运行，段#3主变恢复供电。待洪门操作队人员到达段村变，退出段110自投装置，II古段2加入运行，段110停止运行，投入段110自投装置。

8、II洪段2加入运行，恢复对老城变送电，保护及ZCH按规定投入。
9、桥#1主变停止运行，拉开洪桥2甲，桥110加入运行，桥#1主变加入运行，送出南桥变负荷。
10、检查长兴铺变自投装置自投成功，退出新兴2自投装置，站内无问题。
11、令新乡县调将苗庄变负荷倒至兴苗线供电，投入兴苗1ZCH，将连心变倒至苗连线供电，送出保厂用电；并通知地方电厂尽快并网。监视
12、大＃2主变停止运行，断开大35kV各分路及10kV各分路，由原阳县调操作大师线反供大35kV母线，送出大桥变负荷。
13、检查平东变II段平2自投成功，退出II段平2自投装置，站内无问题，投入I段平2自投装置。
14、注意监视I古段线、古＃1、＃2主变负荷及III新洪线负荷（III新洪线负荷按690A控制），必要时压限部分负荷。确保铁路牵引站供电。
15、洪110kV南母解备，作安措。
16、通知有关部门尽快抢修，恢复送电。
胜利变
一、前言
    220kV胜利变位于新乡南部, 主变容量1×150MVA,主供110kV刘庄变、原阳变负荷，担负新乡县、原阳县等地区工农业、居民生活用电,刘庄电厂2×120MVA机组在此与系统并网；同时，有110kV新胜线、110kV洪胜线作为220kV新乡变和220kV洪门变的备用电源，对电网安全可靠运行有十分重要的意义。
二、胜利变正常运行方式
胜110kV南母：胜111、胜原1、洪胜2
胜110kV北母：胜庄1、新胜2（备用）
胜110运行
胜原线供原阳变，胜庄线供刘庄变，刘庄电厂110kV经I庄华线与系统并网。

三、事故预案分类
本预案只考虑大负荷情况下两种110kV母线失压情况：
（一）、胜#1主变跳闸。

1、令胜利变检查站内设备及主变保护动作情况，检查胜#1主变三侧开关确已断开，断开胜110kV各分路开关。

2、断开胜10kV各分路开关，并通知将站用变倒至备用电源（七工线）供电，通知新乡县调确保七工线用电。

3、通知洪门操作队到刘庄变。

4、询问刘庄电厂已解列。

5、询问原阳变站内设备情况及自动装置动作情况，若自投成功，退出洪原2自投装置，若自投不成功，退出洪原2自投装置，洪原2加入运行。注意洪门变负荷，必要时将段村变、平东变倒至古固寨变供电或将部分负荷倒至新乡变供电（视电网负荷情况而定）

6、检查胜110kV母线无问题后，新胜2加入运行，退出新胜2保护。

7、待洪门操作队到刘庄后，检查站内设备情况及自动装置动作情况，若新庄2自投成功，胜庄2、I庄华1已跳开，退出新庄2自投装置， I庄华线送电，通知刘庄电厂开机，经同期并网；若自投不成功，退出新庄2自投装置，胜庄2停止运行，新庄2加入运行，通知刘庄电厂开机，经同期并网。

8、退出新胜1ZCH。

9、胜庄1加入运行，退出胜庄1ZCH。

10、胜原1加入运行，退出胜原1ZCH。

11、投入胜原2自投装置。

12、投入胜庄2自投装置。

13、通知有关单位尽快组织抢修，恢复送电。
（二）、胜110kV一条母线检修,另一条母线永久性故障。

1、令胜利变检查站内设备及母差保护动作情况，检查胜110kV各分路开关确已断开。

2、通知洪门操作队到刘庄变。

3、询问刘庄电厂已解列。

4、询问原阳变站内设备情况及自动装置动作情况，若自投成功，退出洪原2自投装置，若自投不成功，退出洪原2自投装置，洪原2加入运行，注意洪门变负荷，必要时将段村变、平东变倒至古固寨变供电或将部分负荷倒至新乡变供电（视电网负荷情况而定）

5、待洪门操作队到刘庄后，检查站内设备情况及自动装置动作情况，若新庄2自投成功，胜庄2、I庄华1已跳开，退出新庄2自投装置， I庄华线送电，通知刘庄电厂开机，经同期并网；若自投不成功，退出新庄2自投装置，胜庄2停止运行，新庄2加入运行，通知刘庄电厂开机，经同期并网。

6、退出新胜1ZCH。

7、退出洪胜1自投装置。

8、通知有关单位尽快组织抢修，恢复送电。

新乡供电公司

东部电网事故应急预案

古固寨变

一、前言

220kV古固寨变位于新乡市东部，是新乡电网一个重要220 kV变电站，主变容量2×120MW，担负着我市开发区、延津县及220kV孔雀变的供电任务，其中110kV古卫线为古固寨变与卫辉变的110kV联络线，并作为110kV化纤厂变的备用电源，110kV 孔延线作为古固寨变与孔雀变的110kV间接联络线，且网内有延津电厂、白鹭电厂与系统并网。

二、220kV古固寨变110kV正常运行方式

古110kV  上母：  古111、Ⅰ古段1、Ⅰ古津1、古鹭1、

古11旁（备用）

古110kV  下母：  古112、Ⅱ古段1、Ⅱ古津1、古卫1、

古彩1

古110联络

段村变110kV正常运行方式：

段110kV南母：Ⅰ古段2、Ⅱ古段2（备用）、段111、段112、

Ⅰ段平1（备用）

段110kV北母：段113、Ⅰ洪段2、Ⅱ段平1、Ⅱ洪段2（备

用）

段110备用 

正常供电方式：

古1#、2#主变高、中、低压侧运行，古220、古110运行，古100备用，古卫线充电备用，Ⅰ古段线供段#1、#2主变，Ⅱ古段线供旭日变、得利变，Ⅰ古津线供延津变、津#1主变、海棠变，Ⅱ古津线供津北变#2主变、延津变，古鹭线供白鹭变，古彩线供彩虹变，延津电厂经津电线与系统并网，白鹭电厂经鹭电线与系统并网。

三、220kV古固寨变事故处理预案

对于东部电网“大面积停电”的情况，本预案仅考虑正常运行方式下，大开机、大负荷、永久性故障的两种极端失压方式：（一）、主变全停，造成母线失压；（二）、双母线故障，或一母检修另一母故障。

（一）、古固寨变主变全停事故处理预案

若古固寨一台主变检修，运行主变主保护动作跳闸，造成古110kV、10kV母线失压，处理步骤如下：

1、令古固寨变检查站内设备，断开古110kV所有分路开关及古110开关。

2、通知洪门操作队到段村变、旭日变，通知生计科立即派发电车到古固寨变。

3、退出古卫2自投装置，古卫2加入运行，退出古卫1保护，投入古卫2 ZCH。

4、检查古110kV母线没有故障，古卫1加入运行对古110kV下母充电正常。

5、从微机上检查段110自投装置动作情况。若段110自投成功，跳开I古段2，投入段110，I古段1送出后，退出I古段1ZCH，将段110kV自投切换成I洪段2、段110运行时，I古段2自投的方式；若段110自投不成功，可遥控断开I古段2，合上段110。待操作队到达后，进行自投装置的正确切换和投退。

6、询问延津电厂已与系统解列。II古津1送电，检查津#2主变

带电，I、II津铁线运行正常；令延津电厂检同期起机并网。

7、I古津1加运，检查海棠变、延津变、津#1主变带电。令海

棠变恢复保厂用电，暂时不恢复生产用电。

8、检查延津电厂恢复厂用电，令其起机，检同期并网。

9、II古段1加入运行，对旭日变、得利变恢复供电。要求用户

保厂用电。

10、询问白鹭电厂已与系统解列，古鹭1加入运行，令白鹭电厂检同期起机并网。

11、古彩1加入运行。

12、恢复送电期间应随时监视古卫线和卫#1主变负荷。

13、视负荷情况，可将延津变、津北变转移至孔雀变由孔延线供电（保护及重合闸作相应变化）。

14、监视洪门变主变负荷、I洪段线线路潮流（线路电流按690A控制）。如洪门主变负荷过大，可将长兴铺变、苗庄变转移至新乡变由Ⅲ新洪线供电。

15、如果古卫线线路仍然负荷过重可按照《事故拉闸限电序位表》对旭日变、彩虹变所属负荷进行拉闸限电。

16、根据故障处理需要将主变停电检查。

17、通知相关单位处理，汇报有关领导。

（二）、古110kV一条母线运行，另一条母线在检修中，运行母线永久性故障处理预案。

1、古110kV母差保护（“非选择”方式）动作，跳开古110kV运行母线所有运行元件，古110kV母线失压，延津电厂、白鹭电厂全停。

2、检查古110kV母线保护及开关动作情况，确认古110kV母线所有元件开关均已断开。

3、通知洪门操作队到段村变、旭日变。

4、退出古卫2自投装置，推上古卫1旁，检查古卫2保护投入


古卫2加入运行对古110kV旁母充电正常，古卫2停止运行。

5、询问延津电厂、白鹭电厂已与系统解列。

6、推上古鹭1旁、古彩1旁，古卫2加入运行，对彩虹变、白


鹭变送电，要求白鹭电厂检同期并网；投入古卫2ZCH。

7、古100加入运行，古2#主变高、低压侧停止运行（注意中性点接地方式及中性点零序保护的切换）。

8、从微机上检查段110自投装置动作情况。若段110自投成功，跳开I古段2，投入段110，待操作队到达后，退出段110自投装置；若段110自投不成功，可遥控断开I古段2，合上段110。待操作队到达后，进行自投装置的正确切换和投退。

9、古110kV运行母线解除备用。

10、断开I古津2、II古津2开关，孔延1加入运行（ZCH投入），将延津变、津北变、海棠变转至孔雀变送电，注意延110自投装置的正确切换。令海棠变恢复保厂用电，暂时不恢复生产用电；检查I、II津铁线运行正常；检查延津电厂恢复厂用电，令其检同期并网。

11、II古段2加入运行，投入II古段2ZCH，对得力变、旭日变送电。视负荷情况，将II洪段2加入运行，段110停止运行，注意保护及自投装置的正确切换。

12、监视洪门变主变负荷、I洪段线线路潮流。视负荷情况将长兴铺变、苗庄变转移至新乡变由Ⅲ新洪线供电。

13、严格控制孔延线负荷，视负荷情况，可按照《事故拉闸限电序位表》对东三县所属负荷进行拉闸限电。

14、根据事故处理需要将故障母线停电。加快处理检修母线，尽快具备送电条件。

15、通知相关单位处理，汇报有关领导。
孔雀变
一、前言
220kV孔雀变位于封丘县境内，是新乡东部电网中的一个重要220kV变电站，主变容量均为2×180MVA，担负封丘、长垣两县的供电任务，并作为110kV延津变、津北变的重要备用电源。
二、220kV孔雀变正常运行方式
孔220kV  西母：II孔古1、孔222
东母：I孔古1、孔221
孔110kV  西母：孔112、孔封1、孔寨1
东母：孔111、孔长1、孔延1
孔220、孔110联络

孔长线供长垣变，孔封线供封丘变，孔寨线供张寨变，孔延2对孔延线充电备用。延封线降压至35kV运行。

津110kV  北母：II津延1、I古津2、津海1、津111
南母：I津延1、II古津2、津112

津110备用
I古津线供津北变#1主变，II古津线供津北变#2主变，津#1主变、津#2主变分列运行。

延110kV  西母：孔延2、II津延2
东母：延111、延封1、I津延2

延110备用

三、220kV孔雀变事故处理预案
对于孔雀变本预案仅考虑正常运行方式下，大负荷、永久性故障的失压方式：

（一）、I孔古线、II孔古线一条线路检修，另一条线路故障跳闸，孔雀变全站失压；

（二）、一台主变检修，另一台主变故障，孔雀变全站失压；

（三）、孔110kV一条母线检修另一条母线故障。
（一）、I、II孔古线一条线路检修，另一条线路故障跳闸，孔雀变全站失压事故处理预案。

若I孔古线检修，II孔古线故障造成孔雀变全站失压，处理步骤如下：
1、令孔雀变检查站内设备，断开孔雀变220kV、110kV、10kV所有分路开关。令长垣变、张寨变断开站内所有开关，令封丘县调断开封丘变站内所有开关。派发电车去孔雀变，通知输电公司、电力修饰安装公司。

2、投入孔延2ZCH，孔延1加入运行，对孔110kV母线充电正常，退出孔延1保护。

3、孔#1（#2）主变中、低压侧加入运行，恢复站用电，注意主变高、中压侧中地应在合闸位置。

4、孔长1加入运行，长#1、#2主变加入运行，送出站内负荷，并严密监视孔延线负荷。
5、投入孔封1、孔封2加入运行，封丘变110kV母线送电，孔寨1加入运行，孔寨2加入运行，正常后送出主变及站内负荷，同时严密监视孔延线负荷。

6、根据古固寨变主变及I、II古津线、孔延线负荷情况控制长垣变、张寨变、封丘变负荷。视古固寨变负荷情况，必要时向洪门变转移段村变负荷。

（二）、一台主变检修，另一台主变故障，孔雀变全站失压事故处理预案。
孔#1主变检修，孔#2主变故障造成孔雀变母线失压，处理步骤如下：
1、令孔雀变检查站内设备，断开孔220kV、110kV、10kV所有分路开关。令长垣变、张寨变、封丘变断开站内所有开关。派发电车去孔雀变，通知电力修饰安装公司抢修主变。

2、投入孔延2ZCH，孔延1加入运行，对孔110kV母线充电正常，退出孔延1保护。

3、孔封1加入运行，对封丘变送电，要求封丘县调立即送出10kV封岳线，通知电力修饰安装公司恢复孔雀变临时站用变。
4、孔长1、孔寨1加运，长垣变、张寨变110kV母线送电，正常后送出主变及站内负荷，同时严密监视孔延线负荷。

5、根据古固寨变主变及I、II古津线、孔延线负荷情况控制长垣变、张寨变、封丘变负荷。视古固寨变负荷情况，必要时向洪门变转移负荷。

6、要求发电车在孔雀变备用。

（三）、孔110kV双母线故障，或一条母线检修另一条母线故障事故处理预案。
若孔110kV母线故障造成孔雀变110kV全停，仅10kV站用电可以维持。因长垣变、张寨变为孔110kV出线所供的单电源变电站，孔110kV母线失压后，长垣变、张寨变将全站失压；延封线因降压为35kV运行，封丘变亦将短时失压。事故处理进行如下步骤：
1、孔110kV母差保护动作，跳开孔110kV运行母线所有运行元件，孔110kV母线失压。

2、检查孔110kV母线保护及开关动作情况，确认孔110kV母线所有元件开关均已断开。
3、令长垣变、张寨变、封丘变断开站内所有开关。

4、令封丘县调恢复封西线弓子，对封丘变35kV母线送电，正常后送出10kV封岳线，恢复孔雀变的站用电，同时监视延封线负荷。

5、通知长垣县调进行生产自救。

6、通知电力修饰安装公司组织加紧检修母线，使母线一旦具备带电运行条件，立即恢复送电。
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