  汽车加油站安全现场检查表
	一、资质审查

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1※
	加油站设计单位资质
	
	

	2※
	加油站施工单位资质
	
	

	3※
	加油站成品油经营批准证书
	
	

	4※
	加油站营业执照
	
	

	5※
	加油站消防验收意见书
	
	

	6※
	加油站防雷防静电检测报告
	
	

	二、安全管理制度

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1※
	有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括：
	
	

	
	1、加油站站长安全职责
	
	

	
	2、加油员安全职责
	
	

	
	3、计量、质量员安全职责    
	
	


	
	4、安全员安全职责
	
	

	
	5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练）
	
	

	2※
	有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。
	
	

	3※
	有各岗位操作规程，其中包括：
	
	

	
	(一)卸油操作规程：
	
	

	
	1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近)，15分钟后计量。
	
	

	
	2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。    
	
	

	
	3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，司机和卸油工均不得离开作业现场。
	
	

	
	4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。
	
	


	
	5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后(约5分钟)再起动。
	
	

	
	6、雷雨天气禁止卸油作业。
	
	

	
	7、卸油作业时，事先要测量储油罐中的存油量，油罐车车头朝向道路出口一侧。
	
	

	
	(二)加油操作规程
	
	

	
	1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。
	
	

	
	2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。不得在加油站内检修车辆，不得折扭加油软管或拉长到极限，加油枪应牢靠地插入油箱的灌油口内。
	
	

	
	3、严禁向塑料桶和橡胶容器加注汽油。
	
	

	
	4、洒漏在地上的油品，要及时处理，不得用化纤织物擦拭。
	
	

	
	5、电闪雷击时禁止加油作业。
	
	

	
	6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。
	
	

	
	7、送油车卸油时暂时停加油。
	
	

	
	8、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。
	
	

	4
	建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。
	
	

	5
	有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。
	
	

	三、安全管理组织

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1
	有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。
	
	

	四、从业人员状况

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1
	单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。
	
	

	2
	从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。
	
	


	五、汽车加油站的基本设施和条件

	(一)站址选择及总平面布置

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1
	汽车加油站的站址选择应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并选在交通便利的地方(4.0.1)。
	
	

	2
	在城市建成区内不应建一级加油站(4.0.2)。
	
	

	3
	油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离(m)(4.0.4)。
	
	

	
	设施名称
	相邻设施
	标准要求（m）
	
	

	
	
	
	一级站
	二级站
	三级站
	
	

	（1）
	埋地油罐
	重要建筑物
	50
	50
	50
	
	

	（2）
	埋地油罐
	明火或散发火花地点
	30
	25
	18
	
	

	（3）
	埋地油罐
	一类民用建筑保护物
	25
	20
	16
	
	

	（4）
	埋地油罐
	二类民用建筑保护物
	20
	16
	12
	
	

	（5）
	埋地油罐
	三类民用建筑保护物
	16
	12
	10
	
	

	（6）
	埋地油罐
	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	25
	22
	18
	
	

	（7）
	埋地油罐
	其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	18
	16
	15
	
	

	（8）
	埋地油罐
	室外变配电站
	25
	22
	18
	
	

	（9）
	埋地油罐
	铁路
	22
	22
	22
	
	

	（10）
	埋地油罐
	城市快速路、主干路
	10
	8
	8
	
	

	（11）
	埋地油罐
	城市次干路、支路
	8
	6
	6
	
	

	（12）
	埋地油罐
	国家一二级架空通信线
	不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高
	不应小于1倍杆高
	不应小于5m
	
	

	（13）
	埋地油罐
	国家一般架空通信线
	不应小于5m
	不应小于5m
	不应小于5m
	
	

	（14）
	埋地油罐
	架空电力线路
	不应跨越加油站，且不应小于1.5倍杆高
	不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高
	不应跨越加油站，且不应小于5m
	
	

	（15）
	通气管管口
	重要建筑物
	50
	
	

	（16）
	通气管管口
	明火或散发火花地点
	18
	
	

	（17）
	通气管管口
	一类民用建筑保护物
	16
	
	

	（18）
	通气管管口
	二类民用建筑保护物
	12
	
	

	（19）
	通气管管口
	三类民用建筑保护物
	10
	
	

	（20）
	通气管管口
	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	18
	
	

	（21）
	通气管管口
	其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m。的埋地甲、乙类液体储罐
	15
	
	


	（22）
	通气管管口
	室外变配电站
	18
	
	

	（23）
	通气管管口
	铁路
	22
	
	

	（24）
	通气管管口
	城市快速路、主干路
	8
	
	

	（25）
	通气管管口
	城市次干路、支路
	6
	
	

	（26）
	通气管管口
	国家一二级架空通信线
	不小于5m
	
	

	（27）
	通气管管口
	国家一般架空通信线
	不小于5m
	
	

	（28）
	通气管管口
	架空电力线路
	不应跨越加油站，且不小于5m
	
	

	（29）
	加油机
	重要建筑物
	50
	
	

	（30）
	加油机
	明火或散发火花地点
	18
	
	

	（31）
	加油机
	一类民用建筑保护物
	16
	
	

	（32）
	加油机
	二类民用建筑保护物
	12
	
	

	（33）
	加油机
	三类民用建筑保护物
	10
	
	

	（34）
	加油机
	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	18
	
	

	（35）
	加油机
	其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m。的埋地甲、乙类液体储罐
	15
	
	

	（36）
	加油机
	室外变配电站
	18
	
	

	（37）
	加油机
	铁路
	22
	
	

	（38）
	加油机
	城市快速路、主干路
	6
	
	

	（39）
	加油机
	城市次干路、支路
	5
	
	

	（40）
	加油机
	国家一二级架空通信线
	不小于5m
	
	

	（41）
	加油机
	国家一般架空通信线
	不小于5m
	
	

	（42）
	加油机
	架空电力线路
	不应跨越加油站且不小于5m
	
	

	4
	加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于等于GB50156—2002（2006年版）表4.0.4的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙(5.0.1)。
	
	

	5
	加油站的工艺设施与站外建、构筑物之问的距离大于GB50156—2002（2006年版）表4.0.4的防火距离的1.5倍且大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙(5.0.1)。
	
	

	6
	车辆入口和出口应分开设置(5.0.2)。
	
	

	7
	单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m(5.0.3)。
	
	

	8
	站内的道路转弯半径按行驶车型确定，其不宜小于9m，道路坡度不应大于6%，且宜坡向站外，在汽车槽车(含子站车)卸车停车位处，宜按平坡设计(5.0.3)。
	
	

	9
	站内停车场和道路路面不应采用沥青路面(5.0.3)。
	
	

	10
	加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m；罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m(5.0.4)。
	
	

	11
	加油岛应高出停车场的地坪0.15--0.2m(5.0.5)。
	
	

	12
	加油岛的宽度不应小于1.2m(5.0.5)。
	
	

	13
	加油岛的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m(5.0.5)。
	
	


站内设施之间的防火距离（m）

	
	设施名称
	相邻设施
	标准要求

（m）
	检查记录
	结论

	（1）
	埋地油罐
	站房
	4
	
	

	（2）
	埋地油罐
	埋地油罐
	0.5
	
	

	（3）
	埋地油罐
	消防泵房、水池取水口
	10
	
	

	（4）
	埋地油罐
	其它建、构筑物
	5
	
	

	（5）
	埋地油罐
	燃气（油）热水炉间、燃气厨房
	8
	
	

	（6）
	埋地油罐
	变配电间
	5
	
	

	（7）
	埋地油罐
	站区围墙
	3
	
	

	（8）
	通气管管口
	站房
	4
	
	

	（9）
	通气管管口
	消防泵房、水池取水口
	10
	
	

	（10）
	通气管管口
	其它建、构筑物
	7
	
	

	（11）
	通气管管口
	燃气（油）热水炉间、燃气厨房
	8
	
	

	（12）
	通气管管口
	变配电间
	5
	
	

	（13）
	通气管管口
	道路
	3
	
	

	（14）
	通气管管口
	站区围墙
	3
	
	

	（15）
	密闭卸油点
	站房
	5
	
	

	（16）
	密闭卸油点
	消防泵房、水池取水口
	10
	
	

	（17）
	密闭卸油点
	其它建、构筑物
	7
	
	

	（18）
	密闭卸油点
	变配电间
	6
	
	

	（19）
	加油机
	站房
	5
	
	

	（20）
	加油机
	消防泵房、水池取水口
	6
	
	

	（21）
	加油机
	其它建、构筑物
	8
	
	

	（22）
	加油机
	变配电间
	6
	
	

	（23）
	站　房
	其它建、构筑物
	6
	
	


	（二）油罐

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	l
	加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐，油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm，钢制油罐的设计和制造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐性能和导静电性能（6.1.1）。
	
	

	2※
	储油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应采用直埋式钢罐，严禁设在室内或地下室内(6.1.2)
	
	

	3
	撬装式加油装置所配置的油罐内应安装防爆装置。防爆装置如果采用阻隔防爆装置，阻隔防爆装置的选用和安装，应执行国家现行标准《阻隔防爆撬装式汽车加油装置技术要求》AQ3002（6.1.2A）。
	
	

	4
	油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层（6.1.3）
	
	

	5
	当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施(6.1.4)
	
	


	6
	油罐的人孔应设操作井，若油罐设在行车道下面，人孔操作井宜设在行车道以外(6.1.5)。
	
	

	7
	油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m，油罐周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m(6.1.6)。
	
	

	8
	对建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置渗漏检测设施(6.1.7)。
	
	

	9
	油罐的各接合管，应设在油罐的项部，其中出油结合管宜设在人孔盖上(6.1.8)
	
	

	10
	油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底0.2m处（6.1.9）
	
	

	11
	采用自吸式加油机时，油罐出油管应设底阀，其入油口距离罐底为

0.15-O.2m(6.1.10)。
	
	

	12
	油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的结合管宜向下伸至罐

内距罐底O．2m处(6.1.11)。
	
	

	
	加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计(6.1.12)。
	
	


	（三）工艺系统

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1
	油罐车卸油必须采用密闭卸油方式(6.2.1)。
	
	

	2※
	加油机不得设在室内(6.2.4)。
	
	

	3
	采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管(6.2.6)。
	
	

	4
	加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min(6.2.7)。
	
	

	5
	加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材(6.2.8)。
	
	

	6
	油罐车卸油使用的卸油连通软管，应采用耐静电耐油软管，连通软管的公称直径不应小于50mm(6.2.9)。
	
	

	7
	加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物，当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施(6.2.10)。
	
	

	8
	与油罐连通的进油管、通气管横管均应坡向油罐，其坡度不应小于2‰(6.2.11)。
	
	

	9
	油品管道系统的设计压力不应小于O．6MPa(6.2.12)。
	
	

	10
	埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，其应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层(6.2.1 3)。
	
	

	11
	汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置(6.2.14)。
	
	

	12
	管口应高出地面4m及以上(6.2.14)。
	
	

	13
	当采用油罐油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m(6.2.14)。
	
	

	14
	沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上
  (6.2.14)。
	
	

	15
	通气管的公称直径不应小于50mm(6.2.14)。
	
	

	16
	通气管管口应安装阻火器(6.2.14)。
	
	


	(四)消防设施

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1※
	每2台加油机应设置不少于2只4㎏手提式干粉灭火器或1只4kg手提干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算(9.0.10)。
	
	

	2
	地下储罐应设35㎏推车式千粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置(9.0.10)。
	
	

	3
	地上储罐应设35㎏推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置(9.0.10)。
	
	

	4
	一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m3(9.0.10)。
	
	

	5
	加油站的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。
	
	

	6
	加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟和明火标志。
	
	

	7
	站内地面雨水可散流出站外，当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置(9.0.12)。
	
	

	8
	清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道(9.0.12)。
	
	

	9
	排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准(9.0.12)
	
	

	10
	加油站不应采用暗沟排水。
	
	

	(五)供配电

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1
	加油站的供电负荷等级可为三级(10.1.1)。
	
	

	2
	加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源(10.1.2)。
	
	

	3
	一、二级加油站罩棚、营业室等均应设事故照明(10.1.3)。
	
	

	4
	加油站设置的小型内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器(10.1.4)。
	
	

	5
	排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m(10.1.4)。
	
	

	6
	排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m(10.1.4)。
	
	

	7
	低压配电装置可设在加油站的站房内(10.1.5)。
	
	

	8
	加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护(10.1.6)。
	
	

	9※
	当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内(10.1.7)。
	
	

	10※
	加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定(10.1.8)。
	
	

	11
	加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具(10.1.9)。
	
	


	(六)防雷、防静电

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1※
	油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处(10.2.1)。
	
	

	2
	加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4 Ω；当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不应大于10Ω，保护接地电阻不应大于4Ω(10.2.2)。
	
	

	3
	埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地(10.2.4)。
	
	

	4
	当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护(10.2.5)。
	
	

	5
	加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地(10.2.6)。
	
	

	6
	加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(10.2.7)。
	
	

	7
	 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(10.2.8)。
	
	

	8
	地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω(10.3.1)。
	
	

	9
	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω(10.3.4)。
	
	

	lO
	加油站的汽油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪(10.3.2)。
	
	

	11
	在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。

当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接(10.3.3)。
	
	


	(七)采暖通风、建筑物、绿化

	序号
	检查内容
	检查记录
	结论

	1
	加油站的采暖应首先利用城市、小区或邻近单位的热源。若无条件，可自设锅炉房（11.1.2）。
	
	

	2
	设置在站房内的热水锅炉间应符合下列要求：锅炉间应设耐火极限不低于3h的隔墙于其他房间隔开(11.1.3)。
	
	

	3
	锅炉间的门窗不宜朝向加油机、卸油点及通气管管口、放散管管口(11.1.3)。
	
	

	4
	锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉(11.1-3)。
	
	

	5
	当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施(11.1.3)。
	
	

	6
	当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置(11.1.3)。
	
	

	7
	加油站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施(11.1.4)。
	
	

	8
	采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2(地面)，通风口不应小于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置(11.1.4)。
	
	

	9
	加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物应采取隔断措施(11.1.5)。
	
	

	10*
	加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级，当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造(11.2.1)。
	
	

	11
	加油站内爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面(11.2.4)。
	
	

	12
	加油站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施(11.2.10)。
	
	

	13
	燃煤锅炉房、燃煤厨房与站房合建时，应单独设对外出入口，与站房之间的隔墙应为防火墙。
	
	

	14
	加油站内不应建地下和半地下室。
	
	

	15
	位于爆炸危险区域内的操作井，排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施。
	
	


注：1、带※的项目为否决项

2、检查内容栏中的黑体字为该规范的强制性条款

评价结论： 从上表可知，该加油站基本符合安全要求。
