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标准用词说明

引用标准名录

条文说明

1  总则
1.0.1为保障建筑起重机械安全使用，提高建筑起重机械安全评估技术与质量，规范评估方法，统一评价标准，制定本规程。
1.0.2本规程适用于建设工程使用的塔式起重机、施工升降机的安全评估。
1.0.3建筑起重机械安全评估除执行本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。
2  名词术语
2.0.1  安全评估    assessment for safety

对建筑起重机械的设计、制造情况进行了解、对使用保养情况进行考核，对钢结构的磨损、锈蚀、裂纹、变形等损伤情况进行检查与测量，并按规定对整机安全性能进行载荷试验，由此分析判断其安全度，作出合格、降级与报废结论的活动。

2.0.2  使用年限    service life
建筑起重机械自出厂合格日起到规定使用周期止的年份数。
2.0.3  重要结构件    dominant member
钢结构的主要受力构件，因其失效可导致建筑起重机械整机不安全的结构件。

2.0.4  降级使用    degrade application

建筑起重机械因结构或性能不能满足本规程及有关标准要求继续使用时，必须降低其技术性能参数的情况。

3  基本规定
3.0.1 塔式起重机和施工升降机出厂年限超过如下1和2条规定使用年份的必须进行安全评估：

1．塔式起重机：630kNm以下（不含630kNm）、出厂年限超过10年（不含10年）；630～1250kNm（不含1250kNm）、出厂年限超过15年（不含15年）；1250kNm以上（含1250kNm）、出厂年限超过20年（不含20年）；

2．施工升降机：出厂年限超过8年（不含8年）的SC型施工升降机。

以上建筑起重机械超过规定使用年限，必须经评估合格方可继续使用，其它建筑起重机械可根据实际情况参照执行。
塔式起重机和施工升降机发生事故，结构损坏修理后必须进行评估。

3.0.2评估机构应具有机械、结构、电气和探伤技术等专业人员，应有探伤、测厚等仪器设备。评估机构应取得计量认证和国家实验室认可资质。

3.0.3塔式起重机和施工升降机的评估对象主要是重要钢结构件，主要零部件、电气系统、安全装置和防护设施等以外观及其工作运行性能检验。

3.0.4常见塔式起重机和施工升降机的重要钢结构部件分别有：

塔式起重机：塔身、起重臂、平衡臂（转台）、塔帽（或A字架）、附着装置、顶升套架、行走底盘及底座等。

施工升降机：导轨架（标准节）、吊笼、导轮架、底架及附着装置等。

3.0.5建筑起重机械评估前，先要对其使用履历记录进行审核，使用超过设计规定工作循环次数的应报废，评估机构不应接受评估。

3.0.6建筑起重机评估前应将重要钢结构件部件的连接处进行分解，关键部位应去除污垢、浮锈和油漆层，显露出钢材和焊缝的本体。

3.0.7塔式起重机和施工升降机评估后根据评估判别结果最长的有效期规定如下：

1．塔式起重机：630kNm以下（不含630kNm）评估后的最长有效期为1年（含）；630～1250kNm（不含1250kNm）评估后的最长有效期为2年（含）；1250kNm以上（含1250kNm）评估后的最长有效期为3年（含）；

2．施工升降机：评估后的最长有效期为2年（含）。

3．超过该期限如需继续使用应再次评估。
4  评估内容和方法
4.1  基本要求和方法

4.1.1钢结构评估检测点的选择应包括以下部位：

重要关键部位、高应力区和低疲劳寿命区域点、存在明显应力集中的部位、外观有缺陷或可疑部位。应首选钢结构承受交变荷载、高应力区的焊接部位及其热影响区域。
4.1.2评估常规程序应符合以下要求：

1 对委托方提供的设备资料进行审核，重点审核生产制造许可证、出厂合格证、主要技术参数和主要部件型号规格、使用履历记录等资料。

2设备解体状态下，对设备外观进行全面目测检查，对可疑部位、重要钢结构部件进行测厚、直线度测量、磁粉检测等。
3设备组装调试完成后，对设备进行载荷试验。

4评估过程中应进行摄像或照相。

4.1.3评估检测可采取以下方法：

1目测：全面检查钢结构的表面锈蚀、磨损、裂纹和变形等，对发现的缺陷或可疑部位做出标记待进一步检测和分析处理。

2摄像拍照：用摄像机摄录下设备的完整情况以及评估作业的主要过程，尤其是记录下重要部位、做出标记的缺陷和可疑部位的外观原始状态。

3测厚：采用超声波测厚仪、游标卡尺等仪器测量钢结构件的实际厚度。

4直线度等形位偏差测量：用直线规等方法测量主要钢结构杆件的直线度偏差及其它形位偏差。

5无损检测：

1）磁粉检测（MT）：检测铁磁性材料近表面存在的裂纹等缺陷。

2）超声检测（UT）：采用直射、斜射、液浸等技术，检测结构件内部缺陷。

3）射线照相检测（RT）：利用X或γ射线的穿透性，检测结构件内部缺陷。

6载荷试验：整机安装调试完成后，通过载荷试验检验结构的力学性能、机构的运转性能、控制系统的操作性能以及各安全装置的工作有效性。

7应力测试：用数据采集仪测取结构应力，分析判别结构的安全度和设计计算模式的正确性；适用于重要结构件改制或主要技术参数变更等情况。

8其它必要的方法和措施。

4.1.4目测、摄像、测厚、直线度测量、磁粉检测、载荷试验等检测，为必须进行的评估方法，其它评估检测方法可根据实际情况需要选择进行。
4.2  塔式起重机评估检测

4.2.1  金属结构锈蚀与磨损检测：

1  检测部位应包括以下内容：

1）起重臂水平变幅塔机起重臂轨道。
2）塔身节主弦杆。

3）塔帽（人字架）。

4）平衡臂（转台）。
5）目测可疑的其它重要部位。
2  检测数量应符合以下要求：

1）臂架节抽检数量不少于总数的70%，且必须包括中间的2节臂架节，每节臂架节至少检测2处，发现不合格的增加臂架节检测数量，必要时全部检测。

2）塔身基础节主弦杆至少检测2处，其它塔身节抽检数量不少于总数的10%，每节至少检测2处，发现不合格的增加塔身节检测数量，必要时全部检测。
3）塔帽（人字架）根部抽检至少1处。

4）平衡臂（转台）抽检至少1处。
3）对其它重要结构件目测可疑部位进行检测，发现不合格的加倍对同类部位的抽查。

3  检测方法应符合以下要求：

设备解体状态，对上述部位去除浮锈和油漆后用测厚仪器测量。

4.2.2  金属结构裂纹检测：
1  检测部位应包括以下内容：
1）行走底座的最大受力或变截面应力集中部位；回转平台变截面应力集中部位、起重臂主弦杆连接焊缝区域；起重臂根部焊缝区域；平衡臂（转台）主结构连接焊缝区域；塔身节主弦杆连接焊缝区域；塔帽（或A字架）主弦杆连接焊缝区域；附着装置主结构连接焊缝区域；顶升套架主弦杆支承横架等连接焊缝区域等。
2）目测可疑的其它重要结构件部位等。
2  检测数量应符合以下要求：
1）上述检测部位1）中，抽检数量各不少于1条，发现不合格的加倍抽查同类焊缝，必要时全部检测。塔身基础节主弦杆连接焊缝、其它加强节或特殊节部位抽检数量各不少于1条；其它塔身节每节至少检测1处，抽检数量不少于总数的10%，。发现不合格的加倍抽查同类焊缝，必要时全部检测。

2）对其它重要结构件目测的可疑部位进行检测中，发现不合格的加倍对同类部位的抽查检测。
3  检测方法应符合以下要求：
设备解体状态，对检测部位去除浮锈和油漆，采用磁粉检测方法，进行探伤检测，发现疑问时可采用超声波或射线等方法进行进一步探伤检测。

4.2.3  金属结构变形检测：

1  检测内容应包括以下要求： 
1）塔身节主弦杆与腹杆直线度偏差、对角线偏差、塔身垂直度。
2）起重臂、平衡臂、塔帽、顶升套架主弦杆与腹杆直线度偏差。
3）目测结构件有明显变形的构件。
2  检测数量应符合以下要求：

1）对塔身节目测发现的可疑部位进行测量，目测未见异常时，随机抽查标准节2节，每节测量2根主弦杆与2根腹杆的直线度，每节测量对角线偏差，发现不合格时加倍抽查。

2）对起重臂目测发现的可疑部位进行检测，目测未见异常时，随机抽查起重臂2节，每节测量上下各1根主弦杆与2根腹杆的直线度，发现不合格时加倍抽查。

3）对其它重要结构件目测可疑部位进行检测，发现不合格的加倍对同类部位的抽查。

3  检测方法应符合以下要求：
设备解体状态，用直线度测量仪器测量检测部位的偏差，用卷尺测量塔身节的对角线偏差。

设备组装后，用经纬仪测量塔身的垂直度偏差。

4.2.4  销轴与轴孔磨损变形检测：

1  检测部位应包括以下内容：

目测有明显磨损变形的重要结构件销轴与轴孔，重点应检测平衡臂臂架节间及其根部连接、拉杆连接、塔帽与过渡节连接等经常承受变载荷的销轴及孔径的磨损与变形。

2  检测方法应符合以下要求：

设备解体状态，用卡尺等仪器测量上述部位的实际尺寸。

4.2.5  主要零部件、安全装置、电气系统及防护设施的检查、检测：

1  检查、检测内容应包括：

1）主要零部件：包括制动器、联轴节、卷筒与滑轮、钢丝绳、吊钩组等其它起重部件，检查、检测上述各零部件的磨损变形情况、钢丝绳断丝情况等。

2）安全装置： 包括各类安全限位开关与挡板、防变幅绳断绳装置、防臂架后翻装置、防小车坠落装置、缓冲器、扫轨板、卷筒与滑轮防跳绳装置等。检查检测外观有无缺损变形、工作是否有效。

3）电气系统： 包括电气控制箱、电缆线、电气元件等。 检查电箱外观完整防漏水情况，是否按《塔式起重机安全规程》（GB5144）规定设置了电气保护，电缆有无老化破损。检测电气系统的绝缘性能。

4）防护设施： 包括走道、工作平台、栏杆、扶梯等。检

查上述防护设施有无缺损变形，连接是否可靠。

2  检查、检测方法应符合以下要求：

设备解体状态，对主要零部件、安全装置、电气系统及防护设施的外观状态进行目测检查，目测有疑问时应采用测量工具进一步测量；用绝缘测量仪器检测电气系统的绝缘性能。

设备组装后，通过载荷试验对主要零部件、安全装置、电气系统进行功能试验，同时检查防护设施的安全状态。

     4.3  施工升降机评估检测

4.3.1  金属结构锈蚀与磨损检测：

1  检测部位应包括以下内容：

1）导轨架标准节  

2）吊笼主要承载构件

3）齿轮、齿条、导向轮

4）目测可疑的其它重要结构件部位

2  检测数量应符合以下要求：

1）抽检标准节数量不少于总数的10%，每节至少检测2处，发现不合格的加倍检测，必要时全部检测。

2）吊笼主要承载构件每一吊笼选择至少1处

3）对齿轮、齿条、导向轮及其它重要结构件目测可疑部位进行检测，发现不合格的加倍对同类部位的抽查。

3  检测方法应符合以下要求：

设备解体状态，对上述部位去除浮锈和油漆后用测厚仪器测量。

4.3.2  金属结构裂纹检测：

1  检测部位应包括以下内容：
1）吊笼主立柱与底梁连接焊缝

2）吊笼传动板连接焊缝

3）标准节主弦杆与水平长腹杆连接焊缝

4）目测可疑的其它重要结构件部位

2  检测数量应符合以下要求：
1）吊笼主立柱与底梁连接焊缝抽检至少1处，发现不合格的加倍抽查同类焊缝，必要时全部检测。
2）吊笼传动板连接焊缝抽检至少1处，发现不合格的加倍抽查同类焊缝，必要时全部检测。
3）标准节抽检数量不少于总数的5%，每节至少检测1处。发现不合格的加倍抽查同类焊缝，必要时全部检测。

4）对其它重要结构件目测可疑部位进行检测，发现不合格的加倍对同类部位的抽查。

3  检测方法应符合以下要求：
设备解体状态，对上述部位去除油漆和浮锈，采用渗透或磁粉方法进行表面或近表面探伤检测，发现疑问时可采取超声波或射线等方法进行内部探伤检测。

4.3.3  金属结构变形检测：

1  检测部位应包括以下内容：
1）标准节主弦杆直线度偏差及截面对角线偏差

2）吊笼结构在笼门方向投影的对角线偏差，吊笼门框平行度偏差

3）其他目测可疑的部位

2  检测数量应符合以下要求：
1）对标准节目测发现的可疑部位进行检测，目测未见异常时，随机抽查标准节2节，测量截面对角线偏差及主弦杆直线度偏差，检测发现不合格时加倍抽查。
2）对吊笼结构目测发现的可疑部位进行检测，目测未见异常时，选择一台吊笼测量其笼门方向投影的对角线偏差和吊笼门框平行度偏差，检测发现不合格时全数检测。
3）对其它重要结构件目测可疑部位进行检测，发现不合格的加倍对同类部位的抽查。

3  检测方法应符合以下要求：
设备解体状态，用直线度测量仪器检测规定部位的直线度，用卷尺测量对角线和平行度误差。

设备组装后，用经纬仪测量导轨架的垂直度偏差。

4.3.4  主要零部件、安全装置、电气系统及防护设施检查、检测：

1  检查、检测部位应包括以下内容：

1）主要零部件：包括制动器、对重导向轮、天轮架滑轮、吊笼门与导向机构等。检查检测上述各零部件的磨损变形情况等。

2）安全装置：包括防坠安全器、各类限位开关及其挡板、围栏门机械连锁、安全钩等。检查检测外观有无缺损变形、工作是否有效。

3）电气系统：包括电气控制箱、电缆线、电气元件等。检查电箱外观完整防漏水情况，是否按《施工升降机安全规程》（GB10055）规定设置了电气保护，电缆有无老化破损。检测电气系统的绝缘性能。

4）防护设施：检查内容包括走道、工作平台、栏杆、扶梯等。检查上述防护设施有无缺损变形，连接是否可靠。

2  检查方法应符合以下要求：

设备解体状态，对主要零部件、安全装置、电气系统及防护设施的外观状态进行目测检查，用绝缘测量仪器检测电气系统的绝缘性能。

设备组装后，通过载荷试验对主要零部件、安全装置、电气系统进行功能试验，同时检查防护设施的安全状态。

防坠安全器应按《施工升降机》（GB/T10054）和《施工升降机安全规程》（GB10055）规定进行现场坠落试验。

5  评估判别

5.1  壁厚判别

5.1.1主要结构件的壁厚因锈蚀磨损引起壁厚减薄，减薄量达到原壁厚10%为不合格；经计算或应力测试，应力值超过原设计计算应力的15%时为不合格。

5.1.2建筑起重机械以下特殊部位可按表5.1.2进行判别：

表5.1.2  金属结构锈蚀与磨损检查判断标准

	特殊部位位置
	判别指标
	判别结论

	水平臂变幅塔机

小车导轨面
	Δ≤20%
	合格

	
	20%＜Δ≤40%
	降级

	
	Δ＞40%
	报废

	施工升降机

导轨架标准节导轨面
	Δ≤20%
	合格

	
	20%＜Δ≤30%
	降级

	
	Δ＞30%
	报废

	施工升降机

传动件
	齿轮
	齿轮公法线磨损量≤1.3mm
	合格

	
	
	齿轮公法线磨损量＞1.3mm
	更换或报废

	
	齿条
	齿条齿厚磨损量≤1.5mm
	合格

	
	
	齿条齿厚磨损量＞1.5mm
	更换或报废

	
	导向轮
	导向轮直径磨损量≤4.0mm
	合格

	
	
	导向轮直径磨损量＞4.0mm
	更换或报废

	轴孔与销轴直径

磨损变形量
	Δ≤2.5%
	合格

	
	2.5%＜Δ≤3.5%
	更换或降级

	
	Δ＞3.5%
	更换或报废


注：Δ为磨损锈蚀率，简称磨蚀率，指磨损锈蚀尺寸占原尺寸的百分比。设计另有规定的按设计图纸要求判定合格与否。

5.2  裂纹判别 

5.2.1磁粉检测方法作焊缝表面或近表面裂纹的探伤，焊缝应达到《无损检测  焊缝磁粉检测》（JB/T6061）和《无损检测  焊缝渗透检测》（JB/T6062）中规定的1级要求；超声波方法作焊缝内部探伤，焊缝应达到《建筑起重机械无损检测  钢焊缝超声检测》（GB/T10559）中规定的2级要求。也可根据焊缝的特征选择其它合适的无损检测方法进行内部探伤，并根据相应的检测标准进行判断。
5.2.2主要受力结构件表面发现裂纹，经受力分析裂纹会发展的为不合格；经受力分析不影响使用安全的，可允许在使用中跟踪观察其发展趋势，有继续发展趋势并影响使用安全的为不合格。

5.2.3重要钢结构件的母材出现裂纹的应报废。

5.3  变形判别

5.3.1主要结构件明显变形，主弦杆直线度误差大于1/1000为不合格，斜杆直线度误差大于1/750为不合格。设计另有规定的按设计图纸要求判定合格与否。主要结构件变形超过上述规定值的10%（含）以内的，可采取适当降级的办法处理。

5.3.2结构形位偏差可按表5.3.2进行判别：

表5.3.2  金属结构变形判别标准
	检测项目
	判断指标
	判断标准

	标准节

截面对角线误差
	δ≤2mm
	合格

	
	2mm＜δ≤5mm
	降级

	
	δ＞5mm
	报废

	施工升降机

吊笼结构在笼门方向投影的对角线误差
	δ≤4mm
	合格

	
	4mm＜δ≤10mm
	降级

	
	δ＞10mm
	报废

	施工升降机

吊笼门框平行度误差
	δ≤3mm
	合格

	
	3mm＜δ≤9mm
	降级

	
	δ＞9mm
	报废


注：直线度误差δ，指金属结构杆件轴线偏离中心线的最大值与杆件长度的比值。对角线误差δ，指构件两对角线测量值之间的差值。平行度误差δ，指以一构件轴线为基准，另一构件轴线与此基准平行的理想方向之间的最大测量变动量。有图纸设计规定的按设计要求判定合格与否。

5.4  塔式起重机整机判别

5.4.1 符合下列情况之一的塔式起重机必须报废：

1重要钢结构检测有指标达到报废，且该部件不能修复、替代或取消的；

2主要零部件与安全装置检查中保证项目有不合格，且无法修复的；

3载荷试验不合格，且无法修复的。
5.4.2符合下列情况的塔式起重机应降级使用：

载荷试验合格，主要零部件与安全装置检查中保证项目全部合格，但有重要钢结构件检测指标处于降级范围。
5.4.3重要钢结构检测指标均合格、载荷试验合格、主要零部件与安全装置检查中保证项目全部合格，可判定为整机合格。

5.5  施工升降机整机判别

5.5.1 符合下列情况之一的施工升降机必须报废：

1重要钢结构检测有指标达到报废要求，且该构件不能修复、替代或取消的；

2主要零部件与安全装置检查中保证项目有不合格，且无法修复的；

3载荷试验或坠落试验不合格，且无法修复的。

5.5.2 符合下列情况的施工升降机应降级使用：

载荷试验、坠落试验均合格，主要零部件与安全装置检查中保证项目全部合格，但有重要钢结构件检测指标处于降级范围。 

5.5.3重要钢结构检测指标均合格、载荷试验合格、主要零部件与安全装置检查中保证项目全部合格，可判定为整机合格。

6  评估结论与报告

6.0.1评估机构应根据设备使用履历情况、检查检测结果等，结合本规程及有关标准要求，对评估设备进行综合评定，得出评估结论，并出具书面评估报告。

6.0.2评估结论分为“合格”、“降级”、“报废”三种。
6.0.3评估机构应根据本规程及有关标准要求，结合评估情况，明确评估有效期。

6.0.4评估报告应包括设备基本信息、主要技术参数、评估依据、检查检测结果、评估结论等内容。主要检测部位应附上照片、相关检测数据等资料。

6.0.5评估报告中应根据评估结论注明以下内容：

1 对于评估结论为合格但存在缺陷的建筑起重机械，应注明整改要求及注意事项；

2 对于评估结论为降级的建筑起重机械，应注明降级规格和限定使用条件。塔式起重机应注明其降级使用的公称起重力矩和允许最大独立高度等内容。施工升降机应注明其降级使用的额定载重量和最大起升高度等内容。
3 对于评估结论为报废的建筑起重机械，应注明报废原因。

7  评估标识
7.0.1评估单位应对经评估建筑起重机械的重要结构件进行标识。
7.0.2标识必须具有唯一性，并置于部件的明显部位。建筑起重机械使用单位应注意对评估标识的保护。
7.0.3评估后降级的建筑起重机械，其相关检测证明文件上应注明允许的主要技术参数，在建筑起重机械的标牌和司机室等部位挂牌明示，在出厂合格证、使用说明书等文件资料上予以注明。

附录A  评估检测常用仪器及精度要求
表A  评估检测常用仪器及精度要求

	序号
	设备名称
	精度

	1
	超声波测厚仪
	±0.5%

	2
	磁粉裂纹检测仪
	可清晰完整地显示A型标准试片上的刻槽

	3
	游标卡尺
	±0.02mm

	4
	直尺
	1级

	5
	卷尺
	1级

	6
	塞规
	1级

	7
	经纬仪
	≤6s

	8
	万用表
	±2%

	9
	绝缘电阻表
	±2%

	10
	称量吊秤
	±1%


附录B  评估设备的基本信息表
产权单位：××××××××××                  （右上盖章）
委托单位：××××××××××                  （右侧盖章）
(产权、委托如同一单位的只需盖一个图章)
	型号规格
	
	统一编号
	

	制造单位
	
	出厂编号
	

	资质编号
	
	出厂日期
	××××年××月

	设备工作年限参数
（由设备设计制造单位提供）
	正常工作年限
	

	
	工作年限

参数
	载荷状态
	

	
	
	利用等级
	

	
	
	工作级别
	

	使用记录
（总使 用台 班 小 时 数 折 算至 工 作 循 环  数）
	经统计，该设备出厂至今已××年，平均每年使用××天，平均每天使用××小时，平均每小时有××次工作循环，总计使用台班小时数××万小时，折算至工作循环数为××万次。

□ 很少起升额定载荷，一般起升轻微载荷
□有时起升额定载荷，一般起升中等载荷
□ 经常起升额定载荷，一般起升较重载荷
□ 频繁起升额定载荷

	维保记录
（提供近期的大修合格报告）
	□ 未进行过大修保养
□ 进行过大修保养（提供近期的大修保养验收结论单，大修主要内容，重要零部件更换清单等）

	事故记录
	□ 无
□ 有  （请附上事故处理情况证明资料）

	目前状态
	□ 正常使用
□ 降级使用（明确降级量值：                      ）
□ 待用

	评估原因
	□ 超过规定使用年限
□ 其它（请附上详细说明）

	备 注
	


注： 1.以上信息资料由委托单位提供，由委托单位和产权单位共同承诺其真实性；
2.表内“□”选择打“√”，空格不够可附页，附页应补签章。
审批：×××           校核：×××           填表：×××

日期：×××           日期：×××           日期：×××
附录C  评估的塔式起重机主要技术参数表
委托单位：××××××××××                        （盖章）
	项目名称
	单位
	设计值
	备注

	公称起重力矩
	kNm
	
	

	最大额定起重量
	t
	
	

	最大工作幅度
	m
	
	

	最大工作幅度时额定起重量
	t
	
	

	最大起重量时允许最大幅度
	m
	m臂
	
	

	
	
	m臂
	
	

	
	
	m臂
	
	

	起升高度
	附着
	m
	
	

	
	内爬
	
	
	

	
	行走
	
	
	

	
	独立固定
	
	
	

	平衡重
	起重臂长
	m
	
	
	
	

	
	相应平衡重
	t
	
	
	
	

	各档起升速度及相应最大起重量
	m/min
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	回转速度
	r/min
	
	

	变幅速度
	m/min
	
	
	

	行走速度
	m/min
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：以上技术参数由委托单位提供并承诺其准确可靠。

校核：×××                       填表：×××
日期：×××                       日期：×××

附录D  评估的施工升降机主要技术参数表

委托单位：××××××××××                        （盖章）
	项目名称
	单位
	设计值
	备注

	每只吊笼额定载重量
	kg
	
	

	安装吊杆额定起重量
	kg
	
	

	吊笼净空尺寸
	m
	
	长×宽×高

	最大提升高度
	m
	
	

	额定提升速度
	m/min
	
	

	每只吊笼配电动机
	数量
	只
	
	

	
	额定功率
	kW
	
	

	
	制动力矩
	Nm
	
	

	普通型标准节
	高度
	m
	
	

	
	立柱管中心距
	m
	
	

	
	立柱管规格
	mm
	
	外径×壁厚

	加厚型标准节
	高度
	m
	
	

	
	立柱管中心距
	m
	
	

	
	立柱管规格
	mm
	
	外径×壁厚

	上下相邻附墙最大间距
	m
	
	

	最大自由端高度
	m
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：以上技术参数由委托单位提供并承诺其准确可靠。

校核：×××                       填表：×××
日期：×××                       日期：×××

附录E  塔式起重机检测评估报告
一、设备评估概述（略）
二、评估设备主要技术参数（略）
三、检验项目及检验结果

1.资料审核

	序号
	检验项目
	规定要求
	检查情况
	结论

	1
	生产制造许可证
	应有，在许可范围内
	
	

	2
	出厂合格证
	应有，与委托设备符合
	
	

	3
	使用说明书
	应有，与委托设备符合
	
	

	4
	基本信息与资料表
	信息齐全，签章确认手续完整
	
	

	5
	主要技术参数表
	参数明确，签章确认手续完整
	
	

	6
	使用记录
	应有，与委托设备符合，记录完整
	
	

	7
	维修保养记录
	应有，与委托设备符合，记录完整
	
	

	8
	事故记录
	应有，与委托设备符合，记录完整
	
	


2 整机外观检查
	序号
	检验项目
	规定要求
	检查情况
	结论

	1
	标牌、标志
	应在明显位置固定产品标牌，设置操纵指示标志、主要性能参数图表。
	
	

	2
	主要焊缝外观
	无明显缺陷
	
	

	3
	主要连接螺栓
	无低于螺母，符合规定要求
	
	

	4
	主要连接销轴
	完整，轴向固定可靠
	
	

	5
	主要钢结构
	无可见裂纹、明显变形和严重腐蚀
	
	

	6
	主要机构外观
	完整，无可见裂纹、明显变形和严重腐蚀
	
	

	7
	电箱电缆
	外观完整，电箱防漏水，电缆无破损
	
	

	8
	防护罩壳
	完整，固定可靠
	
	


3 安全装置等检查

	序号
	检验项目
	规定要求
	检验情况
	结论

	1
	吊钩
	应设有防脱棘爪
	
	

	2
	滑轮
	应设有防钢丝绳跳槽装置，该装置与滑轮最外缘间隙不得超过钢丝绳直径的20%
	
	

	3
	制动器
	起重机上每一套机构都应配备制动器
	
	

	4
	起重力矩限制器
	当起重力矩超过其额定值并小于额定值的110%时，应停止提升方向及向外方向变幅动作
	
	

	5
	起重量限制器
	当吊重超过最大起重量并小于最大起重量的110%时，应停止提升方向运动，但允许机构有下降方向运动
	
	

	6
	起升高度限位
	应安装吊钩上极限位置的起升高度限位器且有效
	
	

	7
	行走限位
	轨道式起重机的行走机构应在每个运行方向装设行程限位开关且有效
	
	

	8
	夹轨器
	应设置；工作时不妨碍塔机运行，非工作状态时保证塔机可靠固定在轨道上
	
	

	9
	回转限制器
	对回转部分不设集电器的应安装回转限制器且有效
	
	

	10
	回转机构
	在非工作状态下，应允许臂架随风自由回转；对有自锁作用的回转机构，应安装安全极限力矩联轴器
	
	

	11
	幅度限位
	动臂变幅的塔机应设置臂架高位置的幅度限位开关及防止臂架后翻的保护装置且有效
	
	

	
	
	对小车变幅的塔机应设置小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm
	
	

	12
	电气保护
	应设置短路、过流、失压、欠压、过压、零位、电源错相及断相保护
	
	

	13
	绝缘电阻
	≥0.5MΩ
	
	

	14
	塔身垂直度
	≤4‰
	
	


4 载荷试验

	序号
	检验项目
	规定要求
	检验情况
	结论

	1
	空载

试验
	运转情况
	正常，无异常声响
	
	

	
	
	操纵情况
	灵活、可靠
	
	

	2
	额定载荷试验
	运转情况
	正常，无异常声响
	
	

	
	
	操纵情况
	灵活、可靠
	
	

	3
	试验过程中主要零部件有无损坏
	无
	
	


5 主要结构件壁厚测量

	测点位置
	图纸设计值

（mm）
	锈蚀磨损处

（mm）
	锈蚀磨损量

（mm）
	锈蚀磨损率

%

	塔身

主弦杆
	基础节
	
	
	
	

	
	加强节
	
	
	
	

	
	标准节
	
	
	
	

	起重臂

下主弦杆

导轨面
	根部节段
	
	
	
	

	
	中间节段
	
	
	
	

	
	头部节段
	
	
	
	

	平衡臂
	主弦杆
	
	
	
	

	塔帽
	主弦杆
	
	
	
	

	回转

支承座
	上支承座
	
	
	
	

	
	下支承座
	
	
	
	

	其它部位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6 主要结构件变形测量
	检测项目
	判断标准
	实测情况
	结果

	
	判断指标
	结论判别
	
	

	标准节直线度偏差
	主弦杆
	≤1‰
	合格
	
	

	
	
	>1‰
	降级或报废
	
	

	
	斜杆
	≤1/750
	合格
	
	

	
	
	>1/750
	降级或报废
	
	

	标准节

截面对角线误差
	δ≤2mm
	合格
	
	

	
	2mm＜δ≤5mm
	降级
	
	

	
	δ＞5mm
	报废
	
	

	其它部位
	
	
	
	


7、钢结构无损检测

	主体材质
	
	仪 器
	
	探

伤
	比例
	

	表面状况
	
	热处理状态
	
	
	长度
	

	公称尺寸
	
	磁粉类型
	
	喷洒方式
	

	执行标准
	
	标准试块
	
	磁化方法
	

	检测部位：
1. 标准节螺栓连接座××条焊缝，附图。

2. 标准节踏步××条焊缝，附图。

3. 起重臂根部连接部位××条焊缝，附图。

4. 起重臂上主弦杆连接部位××条焊缝，附图。

5. 起重臂拉杆××条焊缝，附图。

6. 平衡臂根部连接部位××条焊缝，附图。 

7. 平衡臂拉杆连接座××条焊缝，附图。 

8. 平衡臂拉杆××条焊缝，附图。 

9. 上支承座连接部位××条焊缝，附图。 

10. 下支承座连接部位××条焊缝，附图。 

11. 塔帽根部连接部位××条焊缝，附图。 

12. 塔帽头连接部位××条焊缝，附图。 

其它需要检测部位

	无损检测结论：

	备注
	附件：检测仪器、钢结构磁粉检测结果、检测部位照片及其标识号等资料。

	型号规格
	
	统一编号
	

	制造单位
	
	产品编号
	

	产权单位
	
	出厂年月
	

	评估日期
	

	检测评估

依据
	GB/T13752-92     塔式起重机设计规范

GB5144-2006      塔式起重机安全规程

GB/T9462-1999    塔式起重机技术条件

GB/T5031-94      塔式起重机性能试验

GB/T17807-1999   塔式起重机结构试验方法

JB／T6061-2007   无损检测  焊缝磁粉检测

其它相关文件

	结

论

与

建

议
	检测评估情况：

结论与建议：

签发日期：   年   月   日  

按规定，评估有效期到       年   月   日止

	备注
	


四 、塔式起重机检测评估报告

批准：×××                      审核：×××                       检验：××× 

日期：×××             日期：×××             日期：×××
附录F  施工升降机检测评估报告
	
	序号
	检验项目
	规定要求
	检验情况
	结论

	基础
	1
	围栏门联锁保护
	吊笼位于底部规定位置围栏门才能打开，围栏门开启后吊笼不能启动
	
	

	
	2
	防护围栏
	基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏，地面防护围栏高≥1.8m
	
	

	导轨架
	3
	垂直度
	架设高度H（m）　　　垂直度偏差（mm）

≤70         ≤1/1000H

＞70～100    ≤70

＞100～150   ≤90

＞150～200   ≤110

＞200        ≤130
	
	

	吊笼
	4
	紧急出口活动门
	应有,活动板门应设有安全开关,当门打开时,吊笼不能启动
	
	

	
	5
	笼顶护栏
	笼顶周围应设置,高度≥1.05m
	
	

	传动

导向
	6
	制动器
	制动性能良好，有手动松闸功能
	
	

	
	7
	导向轮、背轮
	导向灵活、无明显倾侧现象，背轮上下各设置一处挡块
	
	

	
	8
	电缆导向
	电缆导向架按规定设置
	
	

	
	9
	对重导轨
	接缝应平整，导向良好
	
	

	附着

装置
	10
	附着间距
	应符合使用说明书要求
	
	

	
	11
	悬臂高度
	应符合使用说明书要求
	
	


一、概述（略）
二、样机主要技术参数（略）

三、检验项目及检验结果

1.资料审核（同塔机，略）

2 整机外观检查（同塔机，略）

3 安全装置等检查
	名称
	序号
	检验项目
	规定要求
	检验情况
	结论

	安全
装置
	12
	防坠安全器
	应在有效标定期限内使用（提供合格证）
	
	

	
	13
	防松绳开关
	对重应设置防松绳开关
	
	

	
	14
	安全钩
	安装位置及结构应能防止吊笼脱离导轨架或安全器输出齿轮脱离齿条
	
	

	
	15
	上限位
	应设，有效
	
	

	
	16
	上极限开关
	应设，非自动复位型,动作时切断总电源
	
	

	
	17
	越程距离
	上限位和上极限开关之间的越程距离应≥0.15m
	
	

	
	18
	超载保护装置
	应设置
	
	

	
	19
	下限位
	应在吊笼制停时，距下极限开关一定距离
	
	

	
	20
	下极限开关
	吊笼碰缓冲器之前，下极限开关应先动作
	
	

	电气
系统
	21
	急停开关
	便于操纵处应装置，非自行复位
	
	

	
	22
	绝缘电阻
	电动机及电气元件(电子元器件部分除外)的对地绝缘电阻应≥0.5 MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1 MΩ
	
	

	
	23
	电气保护
	应设置失压、零位、相序保护
	
	


4 载荷试验（同塔机，略）

5 主要结构件壁厚测量
	测点位置
	图纸设计值

（mm）
	锈蚀磨损处

（mm）
	锈蚀磨损量

（mm）
	锈蚀磨损率

%

	底架主梁
	
	
	
	

	导轨架
	加强节主弦杆
	
	
	
	

	
	标准节主弦杆
	
	
	
	

	附墙架
	连接架主杆
	
	
	
	

	
	附墙杆
	
	
	
	

	天轮架主弦杆
	
	
	
	

	吊笼
	底部主梁
	
	
	
	

	
	动力板竖梁
	
	
	
	

	其它部件
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6 主要结构件变形测量
	检测项目
	判断标准
	实测情况
	结果

	
	判断指标
	结论判别
	
	

	标准节

主弦杆直线度偏差
	≤1‰
	合格
	
	

	
	>1‰
	降级或报废
	
	

	标准节

截面对角线误差
	δ≤2mm
	合格
	
	

	
	2mm＜δ≤5mm
	降级
	
	

	
	δ＞5mm
	报废
	
	

	吊笼结构在笼门方向投影的对角线误差
	δ≤4mm
	合格
	
	

	
	4mm＜δ≤10mm
	降级
	
	

	
	δ＞10mm
	报废
	
	

	吊笼门框平行度误差
	δ≤3mm
	合格
	
	

	
	3mm＜δ≤9mm
	降级
	
	

	
	δ＞9mm
	报废
	
	

	其它部位
	
	
	
	


7、钢结构无损检测

	主体材质
	
	仪 器
	
	探

伤
	比例
	

	表面状况
	
	安 匝 数
	
	
	长度
	

	公称尺寸
	
	提 升 力
	
	探伤部位
	

	热处理状态
	
	磁化电流
	
	磁粉类型
	

	标准试块
	
	磁化时间
	
	喷洒方式
	

	执行标准
	
	检测时机
	
	磁化方法
	

	检测部位：

1、标准节主弦杆连接部位××条焊缝，附图。

2、吊笼底部主梁连接部位××条焊缝，附图。 

3、吊笼侧面动力板连接部位××条焊缝，附图。 

4、附墙架连接杆连接部位××条焊缝，附图。 

5、附墙架连接部位××条焊缝，附图。

6、底架连接部位××条焊缝，附图。 

7、天龙架连接部位××条焊缝，附图。 

其它需要检测部位


	探伤结论：



	备注
	检测仪器、钢结构磁粉检测结果、检测部位照片及其标识号等资料另附。




四、施工升降机检测评估报告

	型号规格
	
	统一编号
	

	制造单位
	
	产品编号
	

	产权单位
	
	出厂年月
	

	评估日期
	

	检测评估

依据
	GB3811-83        起重机设计规范

GB/T10054-2005   施工升降机

GB10055-2007     施工升降机安全规程

JB/T6061-2007    无损检测  焊缝磁粉检测

其它相关文件

	结

论

与

建

议
	检测评估情况：

结论与建议：

签发日期：    年   月   日

按规定，评估有效期到       年   月   日止

	备注
	


批 准：×××                         审 核：×××                     检 验：×××
日期：×××               日期：×××             日期：×××
本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求程度不同的用词说明如下：

  1） 表示很严格，非这样做不可的：

    正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

  2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

    正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

  3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

    正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

  4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 规程中指定应按其它有关规定执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

本规程引用文件标准

1、建设部659号公告
2、《起重机设计规范》（GB3811）
3、《起重机安全规程》（GB6067）
4、《塔式起重机设计规范》（GB/T13752）
5、《塔式起重机安全规程》（GB5144）

6、《塔式起重机技术条件》（GB/T9462）

7、《塔式起重机性能试验》（GB/T5031）

8、《塔式起重机结构试验方法》（GB/T17807）

9、《塔式起重机可靠性试验方法》（GB/T17806）

10、《施工升降机》（GB/T10054）
11、《施工升降机安全规程》（GB10055）

12、《无损检测 焊缝磁粉检测》（JB/T6061）

13、《无损检测 焊缝渗透检测》（JB/T6062）

14、《建筑起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》（JB/T10559）
中华人民共和国行业标准

塔式起重机安全评估技术规程

JGJXXX-2009

条文说明

目次

1 总则

3 基本规定

4 评估内容和方法
4.1 基本要求和方法

5 评估判别

5.1壁厚判别

5.2裂纹判别

5.4塔式起重机整机判别

6 评估结论与报告

1   总则

1.0.2建设机械的检验检测有型式试验、出厂检验、日常检验、定期检查、安装前后的检查、拆卸前的检查等，各种检验检测的侧重点各有特点。本规程是依据中华人民共和国建设部第659号文件规定，依据有关标准要求制订的主要适用于使用超过规定使用年限的塔式起重机和施工升降机的安全评估检测技术规范。
3   基本规定

3.0.1建设部第659号文件关于建筑起重机械评估规定的摘要:

“630kNm以下（不含630kNm）、出厂年限超过10年（不含10年）的塔式起重机；630—1250kNm（不含1250kNm）、出厂年限超过15年（不含15年）的塔式起重机；1250kNm以上、出厂年限超过20年（不含20年）的塔式起重机。由于使用年限过久，存在设备结构疲劳、锈蚀、变形等安全隐患。超过年限的由有资质评估机构评估合格后，可继续使用。”

“出厂年限超过8年（不含8年）的SC型施工升降机，传动系统磨损严重，钢结构疲劳、变形、腐蚀等较严重，存在安全隐患；出厂年限超过5年（不含5年）的SS型施工升降机，使用时间过长造成结构件疲劳、变形、腐蚀等较严重，运动件磨损严重，存在安全隐患。超过年限的由有资质评估机构评估合格后，可继续使用。”
此外，如建筑起重机械存在结构缺陷、工作环境繁重恶劣、发生结构损伤、主要结构件进行了更换或修复等情况时，产权单位及其它相关单位认为有必要的，也可进行安全评估。

3.0.5依据GB3811《起重机设计规范》和GB/T13752《塔式起重机设计规范》规定，起重机的设计工作级别、利用等级和载荷状态决定了该设备的设计允许使用寿命，超过设计允许使用寿命的设备继续使用会带来疲劳损坏等严重后果。
4 评估内容和方法

4.1 基本要求和方法

4.1.3  6如塔吊在解体状态下检查时发现塔身、起重臂等锈蚀与磨损较严重，明显影响起重能力的，为确保设备运行安全，评估单位可根据实际情况确定该塔机的降级情况，并经与委托单位协商同意，载荷试验可按降级后的公称起重力矩、最大起重量和最大独立高度进行载荷试验。载荷试验合格后，委托单位应将塔机力矩限制器和起重量限制器等技术参数调整至降级要求的状态。

如升降机在解体状态下检查时发现标准节、吊笼等锈蚀与磨损较严重，明显影响承载能力的，为确保设备运行安全，评估单位可根据实际情况确定该升降机的降级情况，并经与委托单位协商同意，载荷试验可按降级后的载重量作为额定载荷进行。坠落试验中，防坠安全器的调整应按降级后的载重量进行。

4.1.4这是常规的评估检测方法。目测时应对全部结构、机构、安全装置和电气系统等进行检查，检查的内容主要是外观状态和重要结构件的关键受力部位；摄像的目的主要是对一些无法用文字和数据直观描述的现象和过程进行客观记录；测厚的对象主要是重要钢结构件的关键受力部位和锈蚀明显部位；直线度测量主要是针对结构存在明显变形、塔式起重机塔身和施工升降机导轨架等重要部件的测量考核，一般钢结构正常使用情况下不应该发生朔性变形，除非遇到意外的撞击或者违规超载使用等情况才会造成直线度偏差超标；磁粉探伤无损检测主要适用于检测铁磁性材料近表面存在的裂纹等缺陷，正常的钢结构件和合格焊缝在承载后的损坏都是从边角外表开始，所以采用磁粉探伤基本能满足常规评估检测的需要；载荷试验的检测主要是考察设备的功能，结构的力学性能、机构的运转性能、控制系统的操作性能以及各安全装置的工作有效性，这是设备能否正常使用的基本要求。
5 评估判别

5.1壁厚判别

5.1.2水平变幅臂架轨道通常情况下仅局部磨损较大，且在设计时往往预留较大余量。根据长期的检验实践和理论计算，表明该位置的使用可以承受较大的磨蚀量。施工升降机导轨架也是同样的道理。
5.2裂纹判别

5.2.2评估中重要结构件及关键焊缝发现裂纹，应查明原因，根据受力与裂纹情况采取阻止裂纹扩展的措施，通过加强或修复使之达到原承载能力，否则该构件应及时报废。塔机重要结构件的修复、加强必须由具有相应资质的单位完成，修复应有设计方案，并经检测合格。相关修理，检测单位应将该项工作的技术资料转交塔机使用单位，存入该设备的技术档案备查。
5.4塔式起重机整机判别

5.4.1对评估设备进行评定时，本规程遵循以安全为主的原则，以重要结构件检测作为评定整机安全性的主要依据，同时参考整机试验情况、主要零部件和安全装置的维护保养情况等其它因素。评估结论分为合格、降级、报废三种。应在综合设备检查检测情况，整机试验和维护修理情况，使用档案资料等的基础上合理评定。
6 评估结论与报告

6.0.4塔式起重机和施工升降机评估合格，仅是对设备的质量的一个评估结论，设备在投入使用前，还应对设备的周围环境、供电条件、安装质量等经过验收合格方可投入使用，确保安全。

评估报告应清晰完整，能准确客观反映设备的评估工作。评估建议与结论应清晰明了，便于客户理解执行。
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