　　铁路运输部内燃机车整备所火灾(爆炸)事故应急救援预案
　　为切实加强油库安全管理，防患于未然，应急突发的油库安全事故，最大限度地降低事故危害程度，保证人民生命、财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《危险化学品安全管理条例》，制定本应急救援预案。

　　一、库区基本情况

　　库区位置：铁路运输部内燃机车整备所(以下简称油库)位于国铁大青编组站和铁岭电厂专用线之间，场内铁道线路与铁岭电厂专用线接轨，库区占地面积22400平方米。

　　房屋土建：场内铁道线路设卸油线1条、整备线2条，房屋有油脂发放间、生产办公室、油泵防、贮砂房，罐区周围设围墙和防火堤。

　　机械设备：100立方米燃油储罐3座，卸油泵、发油泵各2台，室外油管路，微机等。

　　防火设施：手提式干粉灭火器36具，推车式干粉灭火器2台，双口地下消火栓4套，泄水井一口，防火砂箱6个，防火钩6把，防火桶6个，防火锹10把，灭火棉被10套。罐区周围设围墙、防火堤和消防通道，罐区防火墙外设有2个防火工具箱，生产办公室及各车间设有干粉灭火器。库区内的消火栓设有明显的标志牌。

　　二、威胁目标的确定及潜在危险性的评估

　　油库是储存内燃机车燃料和润滑油脂的场所，是火灾(爆炸)事故的危险源。油库所储燃油为柴油，单罐储量为100立方米，总储量最大为300立方米，所储柴油闪点为65oC。润滑油脂最大容量为2吨。二者均属易燃易爆危险品，一旦发生火灾(爆炸)，对库区及周边人员、建筑及设施将造成严重威胁。

　　三、抢险救援指挥机构、职责及分工

　　成立运输部油库火灾(爆炸)事故应急救援指挥部，指挥部设在部调度室(电话6826732)，负责部署、实施和协调油库火灾(爆炸)事故应急救援工作，组织各专业救援小组对该预案进行学习，并进行定期演练。

　　总 指 挥：

　　副总指挥：

　　指挥部成员：

　　指挥部下设六个救援专业小组，分别为：危险源控制组、伤员抢救组、灭火救援组、安全疏散组、安全警戒组、物资供应组。救援小组由运输部义务消防队成员组成，其名单在运输部武装保卫分处备案。各小组人员组成及职责如下：

　　(一)危险源控制组：

　　组 长：
　　成 员：机务段、工务段、水暖队义务消防队员

　　职 责：协助公安消防队进行紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源。

　　(二)灭火救援组：

　　组 长：
　　成 员：车务段、电务段、车辆段义务消防队员

　　职 责：协助公安消防队抢救伤员、冷却容器设备、及对事故后被污染区域的洗消工作。

　　(三)伤员抢救组

　　组 长：
　　成 员：检修段、客运段义务消防队员

　　职 责：协助医疗部门在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。

　　(四)安全疏散组

　　组 长：
　　成 员：武装保卫分处人员

　　职 责：协助公安消防队及集团公司武保处对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。

　　(五)安全警戒组

　　组 长：
　　成 员：武装保卫分处人员

　　职 责：协助公安消防队及集团公司武保处布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。

　　(六)物资供应组

　　组 长：
　　成 员：供应科、行政科、汽车队义务消防队员

　　职 责：负责组织抢险物资的供应，组织车辆运送抢险物资。

　　四、预防事故措施

　　(一)引起油库火灾(爆炸)事故的主要原因

　　1、明火及热源：如未熄的烟头、炉火、杂草引起的明火。

　　2、电火：供电线路、电器故障引发电火。

　　3、雷击火：雷雨季节，因库区遭雷击引发火灾。

　　(二)预防措施

　　1、定期对油罐外部和内部进行检查，对其主要部件定期检查维护，对油罐进行定期清洗。

　　2、加强日常巡视、检查，建立完善防止跑油的安全操作规程，加强对阀门的质量、安装及使用的管理，防止跑油事故。

　　3、加强对储油设备的管理，使其处于完好状态，做到不渗油，减少空气中油蒸汽的浓度，并定期检测作业场所空气中有毒气体含量，使其不超过国家卫生标准规定的数值。

　　4、进行槽车装卸开放式作业时，作业人员必须穿戴防静电服装、鞋帽和手套，并佩戴放毒面具。

　　5、雷雨时应停止装卸油，防止雷电火花引燃油气及防止雷电效应，引起火灾。

　　6、化验采样人员必须采用碰撞时不发生火花的容器，采样前要消除人体静电，并穿着全身防静电服装和面具进行作业。

　　7、加强对职工特别是油库工作人员的防火知识和意识教育，要求职工必须熟知必要的消防安全知识，做到会报警、会使用灭火器材、会组织人员疏散。

　　8、定期对防火设施进行检查和校验，保证其作用良好。

　　9、在罐区通向库区的道路上设置明显的撤退和疏散信号，防止发生事故时造成混乱。

　　五、事故应急救援措施

　　1、油库内工作人员或首先发现油库火灾(爆炸)的人员要立即通知现场人员撤离危险区域，并向部抢险救援指挥部汇报，详细说明火灾的范围、火势及蔓延和对人员的威胁情况等。

　　2、指挥部接到报告后，立即通知有关人员到位，并按照总指挥的指令，通知影响范围内的人员立即撤离险区，并在指定地点待命，同时立即向集团公司汇报事故现场情况，请求公安消防队(电话119)、小青医院(电话)、集团公司总医院(电话)支援。

　　3、有关人员立即赶赴现场，进行事故勘察分析，判断灾情，拟定具体处理方案，准确估计处理事故的时间,经总指挥决定实施。

　　4、由总指挥指派一名现场管理人员，全权负责现场的抢险救灾工作，并安排应急专业队投入抢险救灾工作。

　　5、武装保卫分处负责立即疏散受爆炸影响范围内的所有与抢险救灾工作无关的人员，并设置警戒线，严禁与抢险救灾无关人员进入事故现场。

　　6、各应急专业队接到总指挥命令后，立即组织人力物力投入抢险救灾工作。

　　7、发生爆炸时，现场人员要在负责人的带领下，视火势大小或爆炸程度等实际情况，在安全的前提下立即投入灭火工作，控制住火势，遏止灾害扩大。

　　8、灭火前必须首先切断电源，在没有切断电源前，只能使用灭火器和沙子、铁锹等灭火。在用水灭火时，不得将水直接浇向火源中心，由外围逐渐向火源中心推进，防止发生水煤气爆炸和烫伤人员。

　　9、公安消防对到达事故现场后，部各应急救援队要协助公安消防队进入事故地点及其影响范围内抢救遇难人员和灭火工作，发现遇难人员，迅速运至安全地点。在抢救被冒落的物体埋住的人员时，尽量使用人工操作，如果必须使用工具等器械时，要谨慎、小心，以免碰伤遇难人员。

　　10、抢险救灾人员在抢救遇难人员过程中做好自我防护，佩带防毒面具，防止有害气体中毒和被倒塌或掉落的物体打伤，造成不必要的人员伤亡。

　　11、公安消防队、应急专业队在灭火抢救遇难人员过程中，必须安排专人随时检测有害气体浓度及风向、风量等，并必须在上风侧帮助进行灭火操作。遇有大风天时，应派人员群众携带工具在下风方向监视和随时消灭飞火，以防出现新的火源。

　　12、医疗部门到达事故现场后，成立临时救护站，部应急救援队协助准备治疗创伤、烧伤、缺氧窒息的主要药物和器械，随时准备抢救遇难人员。

　　13、当表面的火灾扑灭后，要组织精干力量对火场进行全面和彻底的清理检查，务必将残火、阴燃全部消灭，对温度过高的建筑物构件或设备要进行必要的冷却，以防止复燃。

　　14、扑灭火灾后，应注意保护火场现场，要按照“四不放过”的原则，查清火因，处理责任者，教育群众，认真总结经验教训，以免再发生类似的火灾事故。

