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端铣机操作程序
 
1 机器对操作者要求：其体力及智力都适合这位置，且能够胜任此项工作；
2 受酒精、药物或同类的东西影响下的人不可操作、保养及维修机器；
3 机器设计为单人操作，因此其他人员应站于一个远离机器的安全距离处；
4 运转机器之前，操作者应检查所有安全装置是否有效，机器有无明显故障；
5 当气压与设定气压不符时，不可操作机器，应及时找专职机修人员排除可能的故障；
6 当发生故障，尤其是涉及到安全规则的故障时，作业者需通知上级，换班时，还应通知相应的接替者；
7 当故障危及安全规则时，机器必须停止；
8 进行机器修理或其他工作时，启动机器之前注意机器周围人员的安全；
9 所有人员不得做影响机器运转及安全性的技术修改；
10 专业人员或不了解机器工作原理时，不要开动和改动控制部件或控制装置；
11 生产过程中，禁止使用失效的安全保护装置；
12 安装、保养或修理过程中，必须停止安全装置的工作时，需通过特别授权的人员来完成，以避免人员伤害及机器损坏；
13 不要穿戴戒指、手表、珠宝、宽松或悬挂的衣服（如领带、破烂的衣服、未扣紧的夹克或拉开拉链的工作服），长头发必须卷起放进工作帽里；
14 作业过程中，只有确保安全时，方可打开电源开关。在启动机器时要特别留心，以防人身伤害及机器损坏。
15 机器的维护保养按《设备操作、维护、保养制度》执行。
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