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储罐计量槽安全操作规程

　　一、操作人员必须熟悉所用储罐(计量槽)的结构及储存物料的化学性质及防护急救常识。

　　二、进料之前必须做如下检查：

　　1、阀门是否完好，开或闭是否正确;

　　2、液位计及防护套是否完好或液位显示是否正确、灵敏可靠;防止液位计不准造成的假液位指示;

　　3、打料泵的电器开关是否完好，灵敏可靠;

　　4、如果采用压缩气体进行压料则检查压力表是否灵敏可靠。

　　三、每次进料之前必须与有关部门和人员取得联系，并应配合操作。

　　四、当进行有腐蚀物料、有毒物料的打压操作时应佩戴必要的防护用品，尤其要保护眼睛，且防止物料进入口腔、触及皮肤，并应站在安全地方观察液位，最大装载负荷不得超过其容积的85%。

　　五、储罐(计量槽)中所储存的物料为易燃易爆时，开关阀门所用扳手应为铜或合金材质制品，不准用铁器敲打。

　　六、采用压料，压料时应严格控制其压力不得超过规定压力，压料完毕应谨慎地开启放空阀。

　　七、储罐(计量槽)及其安全附件必须定期进行检修，校验。压力表每半年至少校验一次，安全阀每年至少校验一次。

　　八、储罐(计量槽)检修前必须将其内物料清理干净，同时严格遵守《安全检修制度》中有关规定并办理“进入容器作业证”方可检修。

第 1 页 共 2 页

