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远红外加热炉安全操作规程
　1.操作人员经考试合格取得操作证，方准进行操作操作者应熟悉本机的性能、结构等，并要遵守安全和交接班制度。
　　2.工作前应严格检查电线路绝缘情况，注意是否有断路，短路及漏电现象，并检查加热元件，保温及耐热材料的完好状况。
　　3.工作中应经常监视仪表指示情况和炉内温度变化情况，不得按自离开工作场地。
　　4.工作要按炉箱的规格尺寸、大小能量加工，不得超长、超宽、超重要轻拿轻放，以免损坏炉箱。
　　5.导电温度计与温度计同时监测时，如果导电温度计有问题不准，应以温度计为准，并马上调整校验。
　　6.炉箱各部切勿受潮，以免影响电气部件的绝缘性能。
　　7.箱底部有进气孔，冷热空气通过鼓风机产生循环，工作室温度均匀，浑浊气体从箱顶通风冒孔排出，所以开机后要严格检查进排气孔是否畅通。
　　8.电机，鼓风机要定期检查，如有异常、应立即停机检查。
　　9.现场工件要堆放整齐要做好防烫伤保护工作。
　　10.长期停炉，使用前应对炉箱进行次吹扫，达到清洁、安全，并做好防潮工作。
　　11.工作完毕，切断电极、清扫炉内的杂物，保持炉内外的清洁，做好保养工作、达到清洁、安全。
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