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井下维修钳工操作规程(掘准队 安装队)

1、必须持有效证件上岗。熟知自己的职责范围，掌握所维修设备的技术特性，熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》的有关规定。

2、必须携带便携式瓦斯检测报警仪，在距检修地点20米内风流中瓦斯浓度达到1%时，严禁送电试车，达到1.5%时，停止一切作业，并切断电源。
3、在倾角大于15°的地点检查和维修时，下方不得有人同时作业。

4、作业前要切断或关闭所检修设备的电源、水源、风源（将压力容器压力释放），挂检修作业牌。并认真检查作业场所，确保作业安全。

    5、对所负责的设备维护检查时应注意事项：

1 检查各部紧固件应齐全，紧固完好；

2 油质，油量应符合要求；

3 转动部位防护罩应齐全，可靠；

4 机构或液压安全保护装置应可靠；

5 滚筒有无损坏和破裂，钢丝绳磨损或变形无超限；

6 检查绞车闸带有无裂纹，闸带磨损是否超限；

7 检查闸把及杠杆系统动作是否灵活，施闸后，闸把不得达到水平位置，应当比水平位置略高。

6、打开机盖，油箱进行检查，换件或换油等检修时，必须注意遮盖好。

7、在吊运物件时，必须检查周围环境，检查起重设施和用具，应符合安全要求，正确选择起吊点。

8、检修结束后，必须与司机联系好，人员撤离到安全地点后，方可送电试车。

9、检修结束后应清理好现场，做到环境标准化。
本工种存在危险因素及预防措施

1、本工种存在危险因素是使用铁锤打砸金属部件时易被飞溅金属碎屑刺伤眼睛，联接件对接过程中易造成挤压受伤。

2、在拆卸有弹性、偏重或易滚动的机件时，为防止意外事故，应有安全防护措施。

3、 为了避免把无关的零件、工具等物品遗留在机电设备腔内留下不安全隐患，检修后应将工具、材料、换下零部件等进行清点核对，并在试转前，由专人复查一次
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