发电厂异常低温应急预案
1  总则

        1.1  为及时、有效而迅速地处理全厂设备冻害事故，避免或降低因全厂设备冻损造成对生产、生活严重影响，全厂瘫痪,根据《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》的通知，制定《发电厂异常低温应急预案》

        1.2  本预案按照“安全第一,预防为主”的方针，以“保人身、保电网、保设备”为原则,结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》内容和有关实施细则进行制定。

        1.3  全厂异常低温的应急处理，需要动员全厂的力量，厂长是危机事件管理工作的第一责任人，全面负责危机事件管理工作。各部门一把手是本单位危机事件的第一责任人。二级部门和个人都有参与危机事件处理的责任和义务。

        2  概况

        2.1 在异常天气，对电力系统的影响可能会造成较大的灾难，我厂做好保厂用电工作,防止发生全厂停电事故，对灾难过后电力系统恢复运行，有着重要的作用，因此制定好应急预案，对电网、对社会均有着重大意义。

        2.2发电厂共有5台发电机组，经5台主变压器、110kV和220KV变电站，通过12条输电线路与电网相联。11kV变电站为接线方式双母线带旁路，220KV 变电站为接线方式双母线。

        2.3  设备冻害事故是指生产设备因冻损坏、停运，严重威胁现场人员人身安全；影响发电；影响生活供水及供暖；甚至造成全厂瘫痪。

        2.4  设备冻害事故的类型

        1) 现场门窗、孔洞、缝隙封堵不严，环境温度低；

        2) 现场暖气投入时温度不够、室外温度低未及时调整暖气温度；

        3) 室外管道停运后，管道内存水未放净或与运行系统未隔断；

        4) 备用的管路阀门不严、内漏造成积水；

        5) 室外排扩容器、除尘器、室外疏水管路、燃油管路、氢管路、汽管路、消防水管路、工业水管路、灰管路保温不全；

        6) 室外开关机构箱、主变通风操作箱保温被密封不好、箱内电加热未投，温度低；

        7) 室外充油设备油位低；

        8) 室外电缆沟内有积水结冰现象；

        9) 室外端子箱箱门不严密、箱内有积雪；

        10) 变电所各部引线有收缩过紧现象；

        11) 发电机出墙套管电热未投；

        12) 压力表管、变送器及变送器管路保温不好；

        13) #1、#2、#3、#4凉水塔结冰；

        14) #9、#10机组仪用压缩空气系统结冰；

        15) 车间、生活区采暖不好；

        16) #9、#10机组原煤仓冻结。

        3  应急预案内容

        3.1应急指挥机构及其职责

        3.1.1应急指挥机构的组成:

        组      长:

        副  组  长: 

        常务副组长:

        成      员:                

        3.1.2  应急指挥机构的职责:

        1) 在设备冻害事故发生后，根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全厂力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限。

        2) 负责向中国大唐发电集团公司报告的事故情况和事故处理进展情况。

        3) 负责设备冻害事故发生后,对生活区居民有关停电停水停汽的解释和宣传工作。系统送电后，负责组织恢复对生活区的送水、送电、送汽工作。(生活区和生产在一起的)。

        4) 各应急小组在设备冻害事故发生后，应立即按职责分工，赶赴现场组织事故处理。首先,要按照保设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事故。

        5) 事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通；联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作。

        6) 全厂所有生产单位,对事故发生的现象、设备损坏情况和事故处理经过一定要记录清楚，等待备查。

        7) 事故应急处理的终止：所有停运机组均恢复正常运行为设备冻害事故应急处理的终止点。

        8) 组织和提供事故恢复所需要的备品备件。组织事故恢复所必需的生产车辆。组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。

        9) 完成设备冻害事故(发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。

        3.2 危急事件的预防

        3.2.1  对于管理方面的要求

        1）为防止冻害事故的发生，应逐项落实各项防寒防冻措施以及其他有关规定；

        2）完善防寒防冻制度，定期检查执行情况；

        3）生产现场应合理配备足够的防寒防冻物资；

        4）制定落实防寒防冻责任制，具体落实到人；

        5）秋季安全大检查要着重落实重点防寒防冻部位的防护措施；

        6）严格执行灰管路、生活水管路、废水回收管路、循环水管路、消防水管路、工业水管路防寒防冻措施，保证冬季生产、生活需要；

        7）加强车间、生活区热网的管理，保证冬季正常供暖。

        3.2.2  对于检修方面的要求

        1）按照防寒防冻要求，各班组将所管辖区域的防寒防冻项目落实到位；

        2）生产厂房各大门应随着天气变冷而安装保温门帘，悬挂牢固可靠，并将暖风机投入运行；生产厂房窗扇要求无变形，玻璃齐全，窗户挂钩和附件齐全，并且关闭严密；

        3）循环水泵房、消防泵房、灰浆泵房、柱塞泵房的门窗玻璃应达到齐全、封闭，所辖设备及管路做好防寒防冻措施达到防寒防冻要求；

        4）各室外疏水管路、室外蒸汽管路、生活水管路、消防水管路、燃油管路、氢气管路、灰管路的保温不应有脱落和裸露现象，当发现保温有破损应及时进行修复；

        5）除灰管路、灰水回收管路、消防水管路、生活水管路各放水门没有缺陷。当发生管路泄漏及水门损坏时，其各放水点阀门应确保好用，以利于及时消缺；

        6）应保证消防泵、生活水泵及深井泵24小时稳定运行，并应备好足够的备件，当发生设备缺陷具备消缺条件时，立即组织人员进行高质量的消缺，以防止因消缺不及时而产生管路结冻等不良后果；

        7）锅炉泵班每周检查一次两条除灰管路和灰水回收管路，锅炉车间每半月检查一次，并做好检查记录；

        8）两条除灰管路同时运行时，检查除灰管路出口灰渣流量和渣浆浓度正常；

        9）备用的灰浆泵出口门应严密关闭；

        10）灰水回收管路、除灰管路在冬季停止运行后，要及时将管路放水门全部打开，将管内存水放净，防止出口门不严，渗入管内，造成管路冻结；起动备用除灰管路时，锅炉运行应通知锅炉检修封闭室内放水门；

        11）冬季期间要做好各泵的检修与维护，灰浆泵一台正常运行外，其他两台泵达到备用好用，灰水回收泵要达到一台泵正常运行，另一台泵保证正常备用好用；

        13）各管路伸缩节、接头的法兰螺丝无损坏、无松动现象，各伸缩节、焊口、接头处无外渗漏现象；

        14）各管路支墩无倾斜、歪倒、下沉，各固定管卡无开焊现象；

        15）灰坝护坡溢流槽内的水畅通无阻，溢流槽的下水道和排水沟无堵塞或由于冻结引起堵塞现象；

        16）运行中的除尘器每天检查一次，每次检查两人参加，并做好详细的检查记录；

        17）除尘器搅拌桶、小灰槽、小灰盆水位保持正常，下灰管应畅通无阻，下灰良好，无外漏和冻结现象；

        18）除尘器排水沟排水畅通无阻，无堵塞、无冻结和无外流现象；

        19）除尘水各管路焊口无外渗漏，管内无堵塞，无冻结现象；各阀门的盘根，法兰无渗漏、冻结，阀门开关灵活；

        20）除尘器除尘水出口压力不低于0.6MPa；

        21）炉停炉后，及时将各管内的存水放净，除尘水泵系统要保证在吸风机停止前，将管内存水放净、抽净，以防管内冻结；

        22）雾化射流喷嘴应无堵塞，发生堵塞的及时处理；

        23）定排扩容器、室外疏水管路及穿墙管处管路每天上班时检查一次，应无冻结、堵塞及损坏现象，并做好记录；

        24）电气车间各班组每周二检查一次防寒防冻设施，车间每半月检查一次，并做好检查记录；

        25）对于敷设的电缆管应进行检查，查其倾斜角度是否能将进入电缆管的水排出，若不能排出，应对电缆管进行处理或重新敷设，以防止电缆管存水，冻断电缆；

        26）检查电缆沟所有盖板是否齐全完整，所有电缆孔洞封堵是否严密，若不严应及时封堵；

        27）室外变电所的电缆管应加强巡视检查，对封堵不严的电缆管口，用相色带包好，并涂上防水胶；

        28）进入冬季前，变电所的所有开关箱均应安装保温被，所有开关的电热应完好，并加强巡检，保证冬季设备正常运行；

        29）进入冬季前，发电机母线穿墙套管的电热，机母线穿墙套管的轴流风机的电机及二次回路进行清扫检查，若发现问题及时处理；

        30）对于变电所事故放油坑积水情况每周进行一次检查，并及时清除积水；

        31）在11月前完成变电所开关电热检查投入工作，确保低温时开关工作正常；

        32）对损坏的门、窗要及时修复，对损坏的玻璃要及时补装好；

        33）对检修后在墙体上留下的孔洞、缝隙要及时封堵好；

        34）冬季因检修需要而打开的门、窗或开的孔、洞要作好临时保温措施，检修完毕后，要及时恢复原状；

        35）各车间、班组要有详细的防寒防冻检查记录，对在检查中发现的问题要及时处理；

        36）#9、10机组原煤仓电加热装置在11月前投入运行，保证工作正常；

        3.2.3  对于运行方面的要求

        1）各运行人员应根据季节变化、运行方式做好切实可行的事故预想，值班期间应加强对设备的检查和维护，发现缺陷及时联系处理；

        2）各值班员应随时对所辖生产厂房的暖气、门窗、玻璃、把手及重点部位要挂放温度计进行检查，发现异常及时联系有关单位处理并列入交接班内容及设备巡检项目中；

        3）厂房各大门上部的暧风装置要求连续投入运行并加强检查维护，发现问题及时联系处理；

        4）灰水回收泵房、升压泵房、循环水泵值班室、消防泵房、一级泵房的窗户要用塑料布封好，并保持其完好状态，交接班作为一项检查内容；

        5）汽机值班员根据机组运行方式、热网流量、压力及气温的变化情况及时调整高、低温汽源流量，以保证大、小热网的正常供汽；

        7）生活水泵、深井泵停运后，要联系检修及时将深井泵吊出，生活水管路存水放尽。。生活水泵运行中加强监视，对储水箱水位的变化更应该精心检查，确保供水正常，同时保证泵跳闸后及时启动备用泵，短时间内无法启动备用设备时，应及时联系水工或修缮将生活水管路内存水放尽，当深井泵跳闸时，应及时联系水工将管路内存水放掉，以防冻坏管路；

        8）执行好灰浆泵、灰水回收泵、工业水泵、射水泵、柱塞泵定期试验、轮换、维护制度，保证良好备用，防止入口管路结冰；

        9）生产厂房、控制室、检修室、空调室的通风口要封堵严密，严禁开启，以防冻坏设备，空调的冷却水管路加堵板；

        10）加强对消防水、深井管路的检查，确保保温完善；

         11）五台除氧器排氧门开度要适度，既要保证调整时满足实际需要，但必须保证不发生将阀门关闭，造成冻结的现象发生；

        12）及时调整新厂暖气压力，保证车间暖气充足；调整、机组负荷保证生活用汽；

        13）备用的除灰管路投入运行时，应小心缓慢增加流量，防止膨胀不正常造成管路损坏；

        14）严格执行《防止淹泵措施》，保证灰浆泵连续稳定运行；

        15）两条除灰管路运行时，总流量不宜过小。调整出力时，应注意两条管路流量分布应均匀。采取两条除灰管路轮换运行方式，轮换间隔时间由专业视天气情况而定；

        16）定期反冲灰浆泵出口短管，防止备用泵出口短管堵塞；

        17）灰水回收值班员应加强监视与调整，防止流量过小或断流造成管路冻结；

        18）停用除灰管路前，必须联系检修做好开启管路放水点的准备工作；

        19）加强对除尘器、室外管道保温情况、放水门状态的检查，定期对主油箱排烟管道及氢油分离器进行检查，发现问题及时联系处理；

        20）停用的机组，其转动设备的冷却水要保证适量的常流水，阀门严禁关闭；

        21）对放水后的锅炉，应通知热工人员将表管内的水放净；

        22）燃油管路的伴热应投入，回汽（水）应正常；

        23）加强对室外充油设备油位的检查，油位应保持正常；

        24）室外开关机构箱、主变通风操作箱保温被应覆盖严密，电热可靠投入，符合规程规定；

        25）室外电缆沟应无积水和结冰现象；

        26）室外端子箱箱门应严密，箱内有无积雪；

        27）变电所地面、构架及绝缘瓷件有无冻裂变形现象；

        28）变电所各部引线无收缩过紧现象；

        29）发电机出墙套管电热、机母线穿墙套管的轴流风机可靠投入，温度适宜；

        30）加强对氢管路、燃油管路、室外疏水管路、室外蒸汽管路、压力表管、变送器及变送器管路的监视，保温应完好，发现异常及时联系处理；

        31）加强对#9、10机组仪用气系统排污工作，储气罐排污门应开启部分防冻；

        31）暖气系统如有缺陷需停运，应做好防冻害措施，并加强巡检次数，保证设备安全。

        3.2.4全厂各单位每年要利用冬训期间组织职工认真学习本预案，使职工全面掌握应急预案的内容并在工作中严格执行。运行各单位要根据本预案的内容和设备的运行方式，做好针对性的事故预想，防止事故发生和扩大。

        3.2.5应备器材和设施

        温度计、塑料布、密封胶条、密封胶带、保温门帘、玻璃丝保温被、防寒毡、玻璃、玻璃腻子、碘钨灯管、碘钨灯架、电缆、烤把、氧气、乙炔、氧气带、乙炔带、汽油喷灯、汽油、球阀（1?）、球阀（2?）、红橡胶板（δ=5）、碳素盘根14x14、碳素盘根16x16、钢板、螺旋管、#14铁线、棉袄、棉帽、手套、手电筒、扳钩子。

        3.2.6每年组织不少于一次的演练。

        3.3应急预案的启动

        3.3.1  启动预案的条件

        生产设备因冻损坏、停运，对生产、生活造成严重影响时启动该预案。

        3.3.2  应急报告、应急指挥渠道

        1) 事故发生后由当值值长立即向生产厂长汇报,由生产厂长根据情况,发布命令启动执行本应急预案。生产厂长向主管的二级单位运行应急组首先下达应急预案启动令,运行应急组应立即在运行范围内,紧急启动本预案，各就各位,组织事故的应急处理。

        2) 生产厂长汇报厂长、书记，通知各位副厂长和副书记组织所辖部门紧急启动本预案,各单位人员接到命令后迅速安排本部门人员各就各位。

        3.3.3通信联系电话按我厂下发的电话号码簿执行。在事故发生后,通信应急小组,全力确保调度电话的畅通，确保值长岗位全国直拨电话的畅通。

        3.4 危急事件的应对

        3.4.1  事故发生后，立即赶赴现场查明实际受灾情况和区域，对伤者进行抢救，解救被困人员，并联系医疗部门进行救护。

        3.4.2当班人员在值长、班长指挥下，应积极开展自救工作，采取有效隔断措施，防止事态扩大；

        3.4.3立即将事故情况向应急救援指挥中心汇报；

        3.4.4应急救援小组在事故发生后立即有组织地进入现场，参与指挥及救援工作；

        3.4.5立即组织抢修，尽快恢复生产、生活供水及供暖；

        3.4.6事故现场局面得到有效控制，人员和设备的危险解除后，救援人员撤出事故现场，由当班人员做好善后处理，并保护好事故现场。

        3.5 生产、生活维持或恢复方案

        3.5.1各单位生产人员在设备冻害事故发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产、生活正常进行。

        3.5.2根据实际情况恢复对生活区的供水供电，做好恢复工作，防止损坏设备,并注意操作中的安全。( 生活和生产在一起的)

        3.5.3居委会要及时做好宣传工作，采取必要的措施保障商品供应和食品供应。

        3.5.4保安应急小组要布置安排好人力,做好安全保卫工作。消防应急小组要随时准备进行救险工作。

        3.5.5根据现场恢复情况,由生产广长宣布事故应急处理情况的终止,生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。
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