安全评价师总论单项选择题及答案

单项选择题，每题所给的选项中只有一个正确答案。每题1分，共８０分。

1、《中华人民共和国劳动法》明确规定：禁止用人单位招用未满（）的未成年人。

A．十六周岁B．十四周岁C．十三周岁D．十八周岁

答案：A

2、危险化学品生产、储存建设项目在可行性研究阶段，应当进行（）；

A．危险有害因素的辨识　　B．安全条件论证　

C．劳动专篇的制订　D．安全评价

答案：B

3、煤矿安全监察机构审查煤矿建设项目的安全设施设计，应当自收到审查申请起（）日内审查完毕。

A．60日　B．7日C．15日D．30日

答案：D

4、行政处罚决定书应当在宣告后当场交付；当事人不在场的，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构应当在（）内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。

A．10日B．15日是　C．30日　D．七日

答案：D

5、坝高15米以下、10米以上或者库容100万立方米以下、10万立方米以上，对重要城镇、交通干线、重要军事设施、工矿区安全有潜在危险的大坝，其安全管理参照（）执行。

A．《水库大坝安全管理条例》B．《特种设备监察条例》

C．《安全生产许可条例》D．《矿山安全监察条例》

答案：A

6、爆炸物品的安全管理,由各生产,储存,销售,运输,使用爆炸物品单位的（）负责.

A．主管领导人　B．管理人员

C．使用人员D．第二责任人

答案：A

7、煤矿企业应当以（）为单位，在申请领取煤炭生产许可证前，依照《安全生产许可证条例》的规定取得安全生产许可证。

A．煤矿企业　B．矿务局　C．煤矿集团　D．矿（井）

答案：D

8、禁止用（）生产灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品。

A．化学品　B．剧毒化学品C．农药　D．粮食

答案：B

9、有自然发火、瓦斯突出、瓦斯煤尘爆炸和透水危险的矿井，每年要由矿井总工程师（技术负责人）组织编制矿井灾害预防和处理计划，并（）修改一次。

A．每年　B．每季　C．每半年　D．每月

答案：B

10、医疗机构对交通事故中的受伤人员应当及时抢救，不得因()而拖延救治。

A．抢救费用未及时支付B．伤者病情过重

C．家属未送红包D．交通部门未作出事故结论

答案A 

11、矿山建设工程安全设施竣工后，由管理矿山企业的（）验收，并须有劳动行政主管部门参加；不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得验收，不得投入生产。

A．厂长　B．矿山安全委员会

C．主管部门D．安全部门

答案：C

12、开采矿产资源，必须按照国家有关规定缴纳（）和资源补偿费。

A．增值税B．资源税　C．矿产税　D．开采税　

答案：B

13、某些因果连锁，又有一系列原因（）组成伤亡事故后果，叫复合型。

A．集中、复合　B．相互复合C．复合　D．相互连锁　

答案：A．

14、危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成（）的因素。

A．一般性损害　B．重大伤害　C．毁灭性伤害　D．突发性损害

答案：D

15、工业毒物的危害程度在《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044-85)中分为：

A．极度危害　B．高度危害　C．中度危害　D．重度危害　E　轻度危害

答案：ABCE

16、对工艺物料管道、热力管道、电缆等设施的地面管沟，为防止可燃气体或蒸气扩散到其他车间的管沟空间，应设置阻火分割设施。可能采用阻火分隔沟坑，坑内材料选用（）。

A．干砂或碎石B．保温材料C．隋性气体D．水

答案：A

17、爆炸危险环境内的电气设备必须是符合现行国家标准并有国家检验部门（）合格证的产品。

A．防爆B．安全C．检验D．质量

答案：A

18、消除或减少爆炸性混合物属（）防火防爆措施。

A．本质性B．一般性C．关键性D．特殊性

答案：B

19、起重机械作业潜存的危险性是()。

A．高空坠物B．机械伤害C．物体打击D．高处坠落

答案：C

20、起重机械使用单位应当按照安全技术规范的要求，在安全检验合格有效期届满前()，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A．2个月B．1个月C．6个月D．3个月

答案：B

21、6、季节性检查如()安全大检查，以防雷、防静电、防解冻、跑漏为重点。

A．春季B．夏季C．秋季D．冬季

答案：A

22、安全管理部门应对查出的隐患和整改情况，分别建立安全检查和隐患整改台账，对重大隐患及整改情况报()。

A．煤矿安全监察局B．安全生产监督管理局

C．上级主管单位D．生产经营单位负责人

答案：D

23、1、2004年4月8日，国家安全生产监督管理局颁布了()，为生产经营单位编制事故应急救援预案提供了总体框架和思路。

A．《危险化学品事故应急救援预案编制导则》B．安全评价导则

C．矿山安全法D．安全评价通则

答案：A

24、应急响应级别分为四级，下列说法正确的是()。

A．Ⅳ级为县响应B．III级为市、地、盟响应；

C．I级为国家响应D．II级为省、自治区、直辖市响应。

答案：C

25、参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为（）类。

A．21B．20　C．13　D．14

答案：B

26、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于（）。

A．80 m B．60 m C．50 m D．30 m

答案：A

27、()以下的呼吸性粉尘对人的危害最大。

A．20 μm B．1mm C．100 μm D．10 μm

答案：D

28、可以对冲击矿压的危险程度按冲击矿压危险状态等级评定的综合指数法定量化地分为（）级，

A．五　B．三　C．二　D．四

答案：A

29、高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时（）公里，最低车速不得低于每小时（）公里。

A．120。60　B．100、70　C．120、80　D．100、60

答案：A

30、在消防用水由工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不应少于两条。当其中一条发生事故时，另一条应能通过（）的消防用水和（）的生产、生活用水的总量。

A．80%、70%  B．90%、1000%

C．60%、60%   D．100%、70%　

答案：D

31、高温车间的纵轴应与当地夏季主导风向相垂直。当受条件限制时，其角度不得小于（）度。

A．30℃　B．37℃　C．45℃　D．60℃　

答案：C．

32、雷管、非电导爆系统试验站危险等级应为（）级，

A．C 级　B．A级　C．D级　D．B级　

答案：D

33、各类安全评价导则是根据（　）的总体要求制定的，是安全评价通则总体指南的具体化和细化。

A．安全评价通则　B．宪法C．各类安全评价通则D．法律　

答案：A

34、风险判别指标或判别准则的（　），是用来衡量系统风险大小以及危险、危害性是否可接受的尺度。

A．量化评价值　B．目标值C．标准值D．评价值　

答案：B

35、评价单元就是在危险、有害因素识别与分析的基础上，根据评价（）和评价方法的需要，将系统分成有限的、确定范围的评价单元。

A．对象　B．内容　C．目标　D．单元　

答案：C．

36、对于从业人员超过（）人的其他生产经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在（）人以下的，应当配备专职或首兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的上程技术人员提供安全生产管理服务。

A．三百、二百B．三百、三百C．四百三百D．二百、一百

答案：B

37、从事危险化学品的生产经营单位，应有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在（）人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务。

A．300 B．100 C．30 D．10

答案：D

38、下列哪些不是安全评价机构开展安全评价的基本原则（）。

A．科学、　B．公正　C．公平　D．合法　

答案：C

39、根据工程、系统生命周期和评价的目的，安全评价分为四类，下列说法不正确的是（）。

A．安全预评价、B．安全验收评价、

C．建设项目可行性研究报告D．安全现状综合评价、　

答案：C

40、下列不属于事故致因因素安全评价方法有（）。

A．危险和可操作性研究　B．事故树分析　C．安全检查表法　D．模糊矩阵法　

答案：D 

41、安全验收评价是在建设项目竣工、试生产运行正常后，通过对建设项目的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，查找该建设项目投产后存在的危险、有害因素的（），提出合理可行的安全对策措施及建议。

A．状态B．种类和程度C．性质　D．数量　

答案：B

42、依据建设项目实际情况选择安全验收评价方法，通常选择“（）”方法。

A．经验法　B．对比法　　C．安全检查表D．事故树法

答案：C

43、非煤矿山安全评价的（）是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正、合法、自主地开展安全评价。

A．基本原则B．目的C．标准D．方法

答案：A

