安全生产技术模拟考试练习题及答案（必答题）

一、单项选择题（每道题1分，共60题）
1．在机械产品寿命周期的各环节中，决定机器产品安全性的最关键环节是_____。
A.设计        B.制造       C.使用        D.维修 
2. 解释燃烧实质的现代燃烧理论是______。
A.分子碰撞理论　　B.燃烧素学说　　 C.活化能理论　  　D.链式反应理论 
3. 多数固体的燃烧呈______，有些固体则同时发生气相燃烧和固相燃烧。
　 A.固相　　      B.液相　　     C.气相        D.三相混合 
4． 特种工种是邮绿刂肿饕等嗽备谖焕啾鸬耐吵啤Ｊ粲谔刂止ぶ值牡绻ぁ⒌绾腹ぁ?nbsp;  等人员，必须经由国家授权机构的培训、资格考核、认可并颁发凭证后，才可持证上岗。
A.起重机司机    B.车工       C.纺织工      D.电话接线员  
5. 在人员聚集的公共场所或工作场所，建筑物的门窗宜采用   。
A. 推拉式       B. 向内开启式    C. 向外开启式   D.任何方式
6. 电石和石灰是______。
A.易燃物品　　    B.遇湿易燃物品　 C.氧化剂　    　D.有毒品
7. 诸如化学危险品库、氢氧站、氮氧站、油料库应应远离火源，布置在厂区边缘地区及    。
A. 最大频率风向的下风侧
B. 最大频率风向的上风侧   
C. 最小频率风向的下风侧   
D.最小频率风向的上风侧 
8. 将机器上的紧急事故开关（亦称急停开关）作为一般操作的停止开关频繁使用，这是          的。
A.可以       B.不允许      C.无所谓      D.不必在意 
9. 机械上常在防护装置上设置为检修用的可开启的活动门，应使活动门不关闭机器就不能开动；在机器运转时，活动门一打开机器就停止运转，这种功能称为   。
A.安全联锁     B.安全屏蔽      C.安全障碍      D.密封保护
10. 营业性危险货物运输必须使用交通部统一规定的运输单证和票据，并加《______专用章》。 
　　A.危险货物运输车辆维修      　　B.危险货物
C.危险货物运营证　　          D.道路运输经营许可证
11. 从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止______的安全措施。
　　A.电磁场伤害　            　B.间接接触电击
C.静电电击　　              D.直接接触电击
12.  对产生尘、毒危害较大的工艺、作业和施工过程，应采取有效的密闭、   、吸收、净化等综合措施和监测装置，防止尘、毒的泄漏、扩散和溢出。
A.高压       B.中压         C.零压         D.负压
13. 引发火灾的点火源，其实质是下列哪一项。 
　　A.助燃　       B.提供初始能量　　 C.加剧反应　   　D.延长燃烧时间  
14. 在输电线特别是在高压线附近工作的起重机各部分与输电线的最小距离，当输电线路电压在1kV以上时，应大于   。
A.1m         B.1.5 m        C.2 m          D.3 m    
15. 在高层建筑生活、工作的人员利用客运电梯可快捷、方便达到目的楼层。发生地震、火灾时，   使用客运电梯逃生。
    A.应该优先选择             B.绝对禁止   
    C.选择方案之一是             D.可以但最好不   
16. 汽车起重机可以在马路上行驶，又能进行起重作业，兼有汽车和起重机两种功能。汽车起重机的司机持有   ，就可以独立进行汽车起重机的各种作业。
A.汽车驾驶证           
B.起重机司机证 
C.汽车驾驶证和起重机司机证   
D.经过汽车驾驶和起重机培训的证明材料 
17. 安全带是进行机械高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品，安全带的正确使用方法是   。
A.低挂高用               B.高挂低用    
C.水平挂用               D.钩挂牢靠，挂位不受限制
18. 在需要设置安全防护装置的危险点，使用安全信息   安全防护装置。
A.可以代替设置             B.没必要设置  
C.不能代替设置             D.可以设置也可以不设置
19. 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护______的主要措施。
　　A.雷电侵入波　　  B.直击雷       C.反击　      　D.二次放电
20. 可燃固体根据______分类。
A.自燃点　    　B.着火点   　　C.闪点　　    D.爆炸下限

21. 易燃液体应盛装在______。  
　　A.玻璃容器　　             B.瓷器
　　C.具有防腐功能的金属容器　       D.塑料容器
22. 任何场所的防火通道内，都要装置______。 
　　A.防火标语及海报　　          B.出路指示灯及照明设备
　　C.消防头盔和防火服装　        　D.灭火器材
23. 永久气体气瓶属于：   气瓶
A.低压        B.中压        C.高压      D.常压
24.  按照产生的原因和性质，爆炸可分为______。
　　A.物理爆炸、化学爆炸、炸药爆炸　　  B.物理爆炸、化学爆炸、锅炉爆炸
　　C.物理爆炸、化学爆炸、核爆炸　　    D.化学爆炸、核爆炸、分解爆炸
25. 承压后受力最均匀的形状是：   
A.球形       B.圆筒形      C.正方形      D.椭圆形
26. 具有爆炸、易燃、腐蚀性质，易造成人身伤亡和财产损失需特别防护的物品称为________。
A.爆炸品　   　B.易燃易爆品　  　C.危险品　　    D.腐蚀品
27. 下列条件中除哪一条外是经营化学危险品的企业必须具备的? 
A.安全设施　   　B.专业技术人员 　 C.严格的管理制度  D.行政部门
28. 从事易燃易爆作业的人员应穿______，以防静电危害。
A.合成纤维工作服　　          B.防油污工作服　　
C.含金属纤维的棉布工作服        D.普通工作服
29. 爆炸性混合物燃爆最强烈的浓度是_____。
A.爆炸下限　   　B.爆炸极限　　   C.爆炸上限　　   D.爆炸反应当量浓度
30. 液化石油气钢瓶属于    
A.高压气瓶     B.中压气瓶       C.低压气瓶     D.常温气瓶
31．当有电流在接地点流入地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为   。
A.跨步电压    B.跨步电势       C.临界电压     D.故障电压
32. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作   。
A.保护接地    B.保护接零       C.工作接地     D.工作接零
33. 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护   的主要措施。
A.雷电侵入波    B.直击雷       C.反击       D.二次放电
34. 在一般情况下，人体电阻可以按   考虑 。 
A.50～100Ω   B.800～1000Ω    C.100～500 kΩ   D.1～5 MΩ
35．    电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏，而且通过外壳任何结合面或结构孔洞，不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。 
A.增安型      B.本质安全型    C.隔爆型      D.充油型
36. 当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时，应采取屏护措施。变配电设备应有完善的屏护装置，所用遮拦的高度不应低于   。 
A.1.4m      B.1.7m        C.2.0m        D.2.4m
37. 架空线路不应跨越   。 
A.燃烧材料作屋顶的建筑物      B.道路
C.通航河流                D.索道
38. 采用安全特低电压是   的措施。 
A.仅有直接接触电击保护        B.只有间接接触电击保护
C.用于防止爆炸火灾危险        D.兼有直接接触电击和间接接触电击保护
39．在建筑物电源线路进线处将PE干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调竖管等相连接，最好也能将建筑物的金属构件和其他金属管道也连接起来。此措施称为   。
A.过载保护                B.主等电位联结
C.不导电环境              D.辅助等电位联结
40．低压架空线路经过居民区（包括工业企业地区、港口、码头、车站、市镇、乡村等人口密集地区）时，线路导线与地面的距离不应小于   。 
A.5m          B.6m        C.6.5m      D.7m
41．消防应急灯具的应急转换时间应不大于   。高度危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间不大于   。
A.15s； 5s               B.5s； 0.5s 
C.5s； 0.25s             D.2.5s； 0.25s 
42．爆炸性气体混合物按照   被分为6组。
A.最大试验安全间隙          B.最小点燃电流
C.MESG和MIC             D.引燃温度
43．影响工程项目质量目标的关键阶段是。
A可行性研究阶段            B.项目决策阶段
C项目设计阶段            D.施工阶段               

44．____是进行工程质量控制的基础。
A.质量检验评定标准         B.合同文件
C.设计文件               D.质量数据        
45．炸药是属于________物质。 
　　A.简单分解的爆炸性　　       B.复杂分解的爆炸性
C.可燃性混合　           　D.遇水燃烧        
46．槽、坑、沟边堆土高度不得超过____m。
A．2       B．1.5        C．1       D．0.5    
47. 大部分的触电死亡事故是________造成的。
　　A.电伤　　   B.摆脱电流      C.电击    　 　D.电烧伤
48．爆炸现象的最主要特征是什么? 
A.温度升高　　             B.压力急剧升高　
C.周围介质振动             D.发光发热
49. ______的工频电流即可使人遭到致命的电击。
　　A.数安　    　  B.数毫安       C.数百毫安　　  D.数十毫安
50．安全带的寿命一般为3－5年。使用_______年后，按批量抽检。
A．3        B．4         C．5        D．6
51．在实施保护接零的系统中，工作零线即中线，通常用______表示；保护零线即保护导体，通常用_______表示。若一根线即是工作零线又是保护零线，则用______表示。
　　A.N、PEN、PE　           　B.PE、N、PEN
　　C.N、PE、PEN　　           D.PEN、N、PE
52．建筑外围使用的全封闭立网，其网目密度不应低于____目／100cm2。
A．1000       B．1500      C．2000      D．2500
53．架子工使用的安全带绳长限定在____m。
A．1.5～2     B．2～2.5      C．2.5～3    D．3～3.5
54.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作_____。
　　A.保护接地　  　B.保护接零     C.工作接地　 　D.工作接零
55． 下列粉尘中，_______的粉尘不可能发生爆炸。 
A.生石灰　　    B.面粉　     　C.煤粉　    　 D.铝粉
56．在作业场所液化气浓度较高时，应佩戴______。 
　　A.面罩　　    B.口罩　     　C.眼罩　　   D.防毒面具
57．存放爆炸物的仓库内，应该采用_______照明设备。
A．白炽灯     B．日光灯      C．防爆型灯具  D．钠灯
58. 当有电流在接地点流入地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为______。
　　A.跨步电压　   B.跨步电势     C.临界电压　 　D.故障电压
59．电石起火时必须用干砂或______进行灭火。
A.泡沫灭火器              B.二氧化碳灭火器   
C.水                  D.沙子
60．行灯电压不得超过______V，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄（如锅炉内、金属容器内），行动不便，行灯电压不得超过______V。
A.36、12　　    B.50、42      C.110、36　　    D.50、36 

二、多项选择题，（每题2分，共10题）
 
1. 判断下列属于机械性伤害的是   _。
A.碾压         B.烫伤       C.高压液体喷射    D.辐射伤害
2. 漏电保护装置主要用于    _ 
A.防止人身触电事故          B.防止中断供电
C.减少线路损耗            D.防止漏电火灾事故
3．在进行电焊的场所不能有______的泄漏，以免影响焊工安全。
A.水       B.压缩空气       C.二氧化碳气      D.机油
4．申请领取施工许可证，下列______必须具备。
A.已经办理用地批准手续        B.施工现场全部拆迁工作完毕
C.建设资金已经落实          D.施工人员已经进场
5．设计招标评标时，______是评审的主要内容。
A.设计方案的优劣           B.投入产出，经济效益好坏
C.设计进度的快慢           D.报价合理
6．焊接和切割管理者的责任有______。
A．有关人员的安全培训         B.建立必要的安全措施
C．提供合格的焊切机具         D.指派火灾警戒人员
7．特殊高处作业有______等八大类。
A.强风高处作业            B.特级高处作业
C.雪天高处作业            D.悬空高处作业
8．操作人员上下通行时，一般应采用_______的方式。
A.乘施工电梯              B.随起吊模板上下
C.利用拉杆或支撑            D.上人扶梯
9． ______绳线由于强度低，只能作立网使用，决不能用作平网。
A.锦纶        B.丙纶      C.维纶      D.氯纶
10．安全带的存放应注意______。
A.密闭                  B.通风良好  
C.不得接触高温、明火、强酸等    D.干燥
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