安全标志标识与危害告知管理制度

-

　　1. 总则
　　1.1为了规范工作场所职业病危害的告知和安全警示工作，预防、控制和消除职业病，保证安全生产的顺利进行，维护公司员工权利，加强监督管理，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》及其他相关法规，特制定本制度。
　　1.2本制度所称的职业病危害告知是将工作场所的职业病危害和防护措施如实告诉公司员工，告知的形式包括劳动合同、公告栏和培训；职业病危害警示是在工作场所设置可以使员工产生警觉并采取相应防护措施的图形、线条、相关文字、信号、报警装置及通讯报警装置等。其中图形、线条和相关文字统称为警示标识。
　　1.3将工作场所的职业病危害如实告知公司员工，并按GBZ158-2003设置警示标识。
　　1.4依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。
　　1.5在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护。
　　1.6安环部、生产技术部及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况进行监督检查，发现问题有权提出处理意见。
　　2告知
　　2.1存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质、噪音等职业病危害的车间部门必须将工作过程中可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品等情况通过岗前培训、岗位培训和公告等方式如实告知公司员工，不得隐瞒或者欺骗。
　　2.2 公司与员工订立劳动合同时应在合同中履行如实告知的义务；在劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的职业病危害作业时，应当依照前条规定，向员工履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。
　　2.3定期对员工进行工作场所职业病危害告知和警示规定方面的培训，主管部门应了解其设置和使用方法。
　　2.4各车间部门要对公司员工进行岗前培训，使他们了解和掌握被告知的内容、识别警示标识的含意和应对措施。工作场所职业病危害告知和警示标识内容列入在岗职业卫生培训范围。
　　2.5设置公告栏：
　　2.5.1在公司门口、作业场所醒目位置设置；
　　2.5.2有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施、求助和救援电话号码要发放到相关岗位；
　　2.5.3工作场所职业病危害因素标准及检测结果公布于岗位；
　　2.5.4公告内容应准确、完整、字迹清晰、及时更新。
　　3警示
　　3.1存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害的岗位必须设置相应的警示标识、警示线、警示信号、自动报警和通讯报警装置。
　　3.2警示标识分为禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识和警示线。
　　3.2.1术语
　　3.2.1.1禁止标识：禁止不安全行为的图形文字符号；
　　3.2.1.2警告标识：提醒对周围环境需要注意，以避免可能发生危险的图形文字符号；
　　3.2.1.3指令标识：强制做出某种动作或采用防护措施的图形文字符号；
　　3.2.1.4提示标识：提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形文字符号；
　　3.2.2基本形式
　　3.2.2.1禁止标识的基本形式是红色圆环加斜杠；
　　3.2.2.2警告标识的基本形式是黄色等边三角形；
　　3.2.2.3指令标识的基本形式是兰色圆形；
　　3.2.2.4提示标识的基本形式是绿色正方形和长方形；
　　3.3 警示语句
　　警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所职业病危害的词语。警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。
　　3.4有毒物品作业岗位职业病危害告知卡
　　3.4.1在有毒岗位设置《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》（以下简称告知卡）。针对某一职业病危害因素，告知危害后果及其防护措施。
　　3.4.2《告知卡》包括有毒物品的通用提示栏、有毒物品名称、健康危害、警告标识、指令标识、应急处理和理化特性等内容。
　　3.4.3设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。
　　3.5设置
　　3.5.1使用有毒物品作业场所警示标识的设置
　　3.5.1.1在使用有毒物品作业场所入口或作业场所的显著位置，根据需要，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”、“穿防护服”，“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。
　　3.5.1.2可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识，可加注必要的警示语句。
　　3.5.2其他职业病危害工作场所警示标识的设置
　　3.5.2.1在产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识。
　　3.5.2.2在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识。
　　3.5.2.3在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。
　　3.5.2.4在高温作业场所，设置“注意高温”警告标识。
　　3.5.2.5在可引起电光性眼炎的作业场所，设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。
　　3.5.2.6存在生物性职业病危害因索的作业场所，设置“当心感染”警告标识和相应的指令标识。
　　3.5.2.7存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所，设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。
　　3.5.3设备警示标识的设置
　　在可能产生职业病危害的设备上或其前方醒目位置设置相应的警示标识。
　　3.6消防安全标志的设置
　　3.6.1公共消防设施、器材要设置指示标识。
　　3.6.2疏散通道、安全出口要设置指示标识。
　　3.7使用的警示标识、警示信号、报警装置，应当符合要求。设置的警示标识应当醒目、保持完整，使用的警示信号、报警装置保持功能完好。
　　4警示标识设置和使用规范
　　4.1警示标识的设置高度
　　警示标识设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息警示标识的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。
　　4.2使用警示标识的要求
　　4.2.1警示标识应设在与职业病危害工作场所有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标识宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备上的醒目处。
　　4.2.2警示标识不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。警示标识前不得放置妨碍认读的障碍物。
　　4.2.3警示标识的平面与视线夹角应接近90ο角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75ο。
　　4.2.4 警示标识应设置在明亮的环境中。
　　4.2.5警示标识的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的警示标识和支架应牢固地联接在一起。
　　5检查与维修
　　5.1保持警示标识牌整洁、清晰；
　　5.2至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
　　6. 采购
　　6.1各车间部门根据GBZ158-2003要求，对本辖区的职业病危害进行辨识，并根据实际情况将所需的警示标识报安环部。
　　6.2安环部根据各车间部门申报情况，审查核实后，向生产厂家采购合格规范的标识。

