挖孔桩应急救援预案

　　挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层。是一种较简便、快捷的施工方法。对于本工程而言，基桩数量大、深度较浅、地层适宜，较适合采用挖孔的方法施工。因此挖孔桩的安全保障措施和应急救援预案，在本工程安全管理中占有重要地位，成为当前安全管理的重点。

　　根据挖孔桩的特点，在加强安全保障的同时，制定如下挖孔应急救援预案：

　　一、由项目部书记主管安全文明施工，全权负责发生安全事故时的现场协调和救援(项目副经理为第二指挥人)，同时项目副经理及有关人员做好配合，并及时通知项目经理做好人员、设备、资金的保障和落实。

　　二、项目经理接通知后及时到达现场指挥救援并落实各种保障措施。

　　三、本项目所有人员和设备在发生事故时，无条件接受调遣，并以最快速度到达现场。

　　四、加强与当地医院和救援机构的联系和沟通，建立合作关系，确保事故发生时与其能够联系和合作。

　　五、由办公室负责第一时间与当地医院的联系和生活车辆的调配。

　　六、由副经理任突击队长负责现场救援行动的具体实施。原指定的突击队员必须最快速度到达现场，接受突击队长的指挥参加救援。

　　七、根据挖孔发生事故类型的特点，一般为三种，一是人员在孔中受到伤害，对此要及时由救援人员将伤员救出孔，确认受伤害的类型和程度，进行简单处理后送往医院。二是塌孔将人员埋在孔中，对此对塌孔进行机械开挖工作面后，由突击队迅速进行挖除，以最快速度救出被埋人员，进行现场处置后送医院。三是冒水人员被淹，根据水深，在三米以内时由突击队员潜入水中救出人员，水深超过三米时，迅速排水，水位下降后救出人员，现场处置后送往医院。
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