建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

　　第一章、编制依据与工程项目概况

　　一、编制依据

　　1、《建筑法》

　　2、《安全生产法》

　　3、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》

　　4、《广东省安全生产条例》

　　5、《特种设备安全监察条例》

　　6、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)

　　7、《关于印发建筑起重机械备案登记办法的通知》(建质[2008]76号)，

　　8、《关于印发建筑起重机械备案登记办法的通知》(建质[2008]76号)

　　9、《转发省建设厅关于建筑起重机械和特种作业人员管理系统正式投入使用的通知》(建通[2008]127号)

　　10、其它法律、法规。

　　二、工程规模和建筑起重机械概况

　　(一)工程规模

　　拟建设**楼一幢，七层钢筋砼框架结构，采用预应力管桩基础，4314.25m2，工程预算造价约592万元，层高3.2m，建筑总高度25.4m。

　　(二)建筑起重机械概况

　　根据本工程主体工程量和装饰工程量的大小，本工程拟设置一台井架式物料提升机，井架选用二斗车架体，屋面高度为22.4，搭设总高度为25.6m(16节)。

　　第二章 编制目的

　　为加强对起重机安全事故的防范，及时做好安全事故发生后的救援处置工作，最大限度地减少事故造成的损失，维护正常的社会秩序和工作秩序，根据《特种设备安全监察条例》的要求，结合本工程实际，特制定本单位起重机安全事故应急救援预案。

　　第三章 预案的适用范围

　　本预案所称安全事故，是指在本工程起重机使用中发生的，造成或可能造成人身安全和财物损失的事故，事故类别包括：

　　1、因检查维修出现问题而造成事故。

　　2、操作不档;违章违纪蛮干，不良操作习惯;判断操作失误，指挥信号不明确，安全意识差和操作技能低下是引发的事故。

　　第四章 应急救援指挥机构的设置

　　(一)指挥机构的设置和职责

　　1、指挥机构的设置

　　项目部成立施工现场安全生产事故应急救援指挥领导小组，组长由项目经理担任，副组长为项目副经理担任，成员由技术负责人、质安员、施工员等各承包组组长等人员组成。

　　现场指挥：项目部项目经理

　　工程应急反应小组：项目部管理人员、各班组长成员、义务消防队成员通讯负责人。

　　2、指挥机构的职责

　　在应急情况下，值班人员组成最初应急组织。值班主管一旦发现或接到紧急情况通知，应马上确定应急级别，报告现场指挥或应急总指挥，调动应急反应小组。在此阶段的指挥和控制通过现场指挥中心来执行，作为应急指挥中心，根据应急总指挥(项目经理)的指示，及时通报公司管理层或指挥联络外界。事故发生初期，先由值班主管担任初期应急岗位指挥，直到按应急预案规定的负责人到岗位后再交接岗位，正式启动应急预案。

　　(二)项目应急救援小组名单

　　(三)应急救援专业队伍任务

　　(1)事故发生后立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人是应急救援的首要任务，在应急救援行动中，要求做到快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员降低伤率，减少事故的损失。

　　(2)指导群众防护，防止事态发展，组织群众安全撤离现场。

　　(3)迅速控制危险源，对事故造成的危害进行监测、测定事故危害区域、危害性质及危害程度。

　　(4)查清事故原因，查明人员伤亡情况，协助公司等上级部门对事故调查。

　　(5)做好现场清洁，减少、消除事故灾痕。

　　第五章 应急救援报警和联络方式

　　根据事故规模危害程度紧急情况确定报警方式，包括城市公用特殊通讯电话：报警110;火警119;急救120;交警122;气象站121。

　　项目部应急救援通讯网络包括本工程应急办公电话： ，明确联络方式：应急救援联络方式有：

　　(1)电话;

　　(2)应急机构人员手机;

　　(3)场内广播。

　　第六章 事故的紧急处置措施

　　事故处理程序：

　　排除险情

　　发现事故　　尽快切断电源　　救治伤者　　查明原因、处理

　　善后

　　发出警报，通知应急小组

　　1、一旦事故发生，不论事故现场何种情况，发现事故人员必须第一时间发出警报(大声呼叫)，由机械操作人员切断电源，通知周边作业人员全部停止作业，撤离到安全地带。并用手机通知项目应急总指挥和联络员。

　　2、应急总指挥接到事故报告后，应立即召集应急机构人员，带齐必要工具，到事故现场集中。

　　3、应急救援人员集中后，应全面听从应急总指挥的安排，合理分工，一方面排除险情，一方面组织救援人员对伤员实施救护，并根据伤情，实施救治或转送医院(汕头市潮阳区西胪卫生院)。

　　4、险情排除，人员得到有效救护后，应组织对事故进行调查，按事故处理“四不放过”原则进行处理，并按事故类别上报上级相关部门。

　　第七章 应急保障条件

　　1、抢险队伍

　　项目部由项目管理人员组成应急救援小组，由项目经理任总指挥。

　　2、应急救援装备

　　项目部应急救援装备包括值班电话、报警电话、灭火器材、消防斧、防毒面具、紧急照明灯具、应急药箱及担架等。

　　3、应急救援药品

　　外用药品：通常有双氧水、雷佛奴尔水、红药水、碘酒、消毒棉签、药棉、纱布、胶布、绷带、创可贴、跌打万花油、眼膏、碘胺结晶、烫火膏、清凉油或驱风油、三角巾、急救包等。

　　4、内服药品：人丹、十滴水、保济丸或藿香正气丸、一般退烧药品等。

　　第八章 应急救援措施

　　1、工作原则

　　事故发生后，救援工作应有序进行，重、特大事故应急救援工作遵循“保护人员安全优先，防止和控制事故蔓延、扩大为主;统一领导指挥、人员分工、分级负责、综合协调、快速高效、现场自救与上级或社会救援相结合“的原则。

　　人员急救步骤：急救是对伤员提供紧急的监护和救治，给伤员最大的生存机会，急救一定要遵循下述四个步骤：

　　(1)调查事故现场，调查时要确保对调查人、伤病员或其他人无任何危险，迅速使伤病员脱离危险场所，尤其在工地、工厂大型事故现场，更是如此。

　　(2)初步检查伤病员，判断其神志、气管、呼吸循环是否有问题，必要时立即进行现场急救和监护，使伤病员保持呼吸道通畅，视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保存好断离的器官或组织、预防感染、止痛等措施。

　　(3)呼救，应请人去呼叫救护车，你可继续施救，一直要坚持到救护人员或其他施救者到达现场接替为止。此时还应反映伤病员的伤病情和简单的救治过程。

　　(4)如果没有发现危及伤病员体征，可作第二次检查，以免遗漏其他的损伤、骨折和病变。这样有利于现场施行必要的急救和稳定病情，降低并发症和伤残率。

　　2、起重机械伤害事故的急救措施

　　当机械性伤害发生时，应尽快将伤员搬支安全地点进行包扎、止血、固定伤肢，应急以后及时送医院治疗。

　　(1)止血

　　①出血的种类

　　动脉出血：血色鲜红，出血对象小喷泉一样喷出，时间捎久，就会有生命危险;

　　静脉出血：血色暗红，出血时慢慢流出，时间久了也有危险;

　　毛细管出血：血色鲜红，出血时血液从整个伤面渗出，常自动凝固。

　　②止血方法

　　止血方法一般有四种，即加压包扎止血法、指压止血法、填塞止血法和止血带止血法。

　　加压包扎止血法：用止血纱布或干净毛巾、布料折成比比稍大的垫子盖住伤口，然后用三角巾或绷带加压包扎，就可以达到止血的目的。

　　指压止血法：用手指或掌、掌把出血的血管上部(近心脏的一头)用力压向其下面的骨头，阻断血液来源，达到临时止血的目的。

　　堵塞止血法：把消毒过的棉花或纱布堵塞在伤口处，在用加压法包扎，在此适用于腋窝、肩部、大腿部伤口的止血。

　　止血带止血法：止血带止血适用于大血管出血，尤其是动脉出血，当采用加压包扎止血法不可以有效地止住出血时可用此法，常用橡皮管作止血带，也可用绷带、三角巾、布带等代替，使用止血带时要记住六个字：快、准、垫、上、适、放。

　　快：动作快，抢时间;

　　准：看准出血点，准确包扎止带;

　　垫：垫上垫子，不要直接扎在皮肤上;

　　上：扎在伤口上方，接近伤出口，但禁扎于上臂中段;

　　适：松紧适宜，以出血停止，摸不到远端脉搏为合适;

　　放：每隔半小时放松2～3分钟，松止血带时，应同时用指压法压迫止血，缓缓放松。

　　(2)包扎

　　包扎的目的：保护伤口、减少感染、压迫止血、固定骨折、扶托伤肤、减轻疼痛。

　　①扎注意事项：动作要轻而熟练，不可碰撞伤口。包扎部位要准确接触、覆盖伤口的敷料要干净，最好经过消毒。包扎要牢固，紧松合适，打结应避开伤口。

　　②扎用器材：有条件时可用三角巾，四头带和专用绷带等包扎救护材料。当无专用材料时，可灵活的采用身边干净的衣服、毛巾等进行包扎。

　　第十章 起重机械安全事故预防措施

　　1、建筑起重机械必须按建筑起重机械备案登记办法执行，并办理产权登记、安装告知和使用登记等相关手续，各种防护措施应齐全、有效，并经检测、验收合格后再投入使用。

　　2、项目部必须制订起重机械操作规程和设备管理制度，并严格执行。

　　3、建筑起重机械应配备持建筑特种作业物料提升机操作工上岗证的人员，并由专人负责操作。

　　4、每班作业前，应检查钢丝绳、离合器、保险棘轮、传动滑轮等，确认安全可靠，方准操作。

　　5、作业时应严格遵守操作规范，严禁违规作业、严禁超载，操作时不准擅离岗位。工作中要听从指挥信号，信号不明或可能引起事故时，应停止操作，待弄清情况后方可继续作业。

　　6、吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，应同时使用棘轮保险卡牢。

　　7、作业中突然停电，应立即拉闸刀，并将运送物送下。

　　8、作业后应切断电源，锁紧电源控制箱，防止无关人员随意操作。

　　9、起重机械应定期保养、定期检查，确保机械完好、防护设施齐全有效，杜绝带病运作。
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