井下顶、边帮冒落事故应急预案

　　作为地下矿山的安全管理重点和难点：主要是顶、边帮管理，历来是安全工作的首要任务。为尽力避免发生事故，达到有效预防，及时控制消除突发事件的目的，特制订井下顶、边帮冒落事故应急预案。

　　一、处置原则：

　　处置井下顶、边帮事故发生在由于受地压作用，岩石断层，节理裂隙比较发育，在施工过程中由于作业人员未按规定处理或未及时处理，在采场回采爆破过程中，由于围岩应力平衡受到破坏等突发事件，必须采取预防为主的方针，严格控制工程施工质量，及时对空区进行充填，对岩层破碎地段采用及时支护的方法，并对地压活动区域进行顶、边帮分级管理和动态监控，及时了解掌握井下作业状况，把隐患消灭在萌芽状态。

　　二、组织原则：

　　发生突发性井下顶、边帮冒落事故，采矿车间应及时上报集团公司和生产安全部，组成应急求援小组， 救援队已在公司〔2006〕2号文件中组成(采矿车间根据实际情况另组织求援领导小组并把成员名单上报生产安全部)。

　　三、处置办法：

　　1、事故应急处理领导小组，发生大面积顶、边帮冒落坍塌事故，采矿车间应及时上报公司与生产安全部保护好现场，视情况由小组决定上报上级有关部门，并迅速组织力量展开救援工作，控制事故的扩大。

　　2、发生一般性顶、边帮冒落事故，采矿车间应对现场情况作出合理的支护、封闭、隔离等工作，待确认安全后，准许施工。

　　四、处置要求：

　　1、各专业组要在领导小组的统一安排下，根据情况，熟悉预案工作，以达到如之即来，来之能战。

　　2、发生突发性事故后，现场作业人员必须在现场全力组织有效救护，并及时通知公司各有关部门处置。
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