脚手架坍塌事件应急处置方案

1.  危险源与危险分析

通过危险源辨识和风险评估，在生产经营过程中，存在以下安全风险，可能会导致发生脚手架坍塌事故。

1.1  安全风险

1.1.1  脚手架承重超负荷；

1.1.2  脚手架搭设不规范；

1.1.3  脚手架地基处理不牢固；

1.1.4  搭设脚手架的架管或扣件不合格；

1.1.5  大型脚手架没有编制技术方案；

1.1.6  操作人员无证上岗。

1.2  发生事故的条件

1.2.1  脚手架放置的物料超过规定的重量；

1.2.2  脚手架搭设不规范没有进行及时整改；

1.2.3  拆除脚手架时违规作业；

1.2.4  所用的材质不合格，或扣件滑丝；

1.2.5  大风大雨后没有进行使用前的检查；

1.2.6  非特种作业人员进行搭拆；

1.2.6  其他非自然灾害的意外事件。

2  组织体系

2.1 领导机构

项目安全生产应急领导小组全面领导本工程现场突发环境事件的应急处置工作。

组  长：项目分管副经理

副组长：项目安监部负责人、项目机管部负责人、项目交通消防负责人

成  员：各成员部室全体人员、各专业分公司现场安监员和机管员

2.2  专项工作机构

项目安全监察部设立人身伤害和突发环境事件应急工作组，负责工程现场人身伤害和突发环境事件的应急处置工作；

2.3  项目安全生产应急领导小组的职责

2.3.1  贯彻落实国家、省电力公司和上级单位有关安全生产事故应急工作的法律法规和要求；接受上级单位和地方政府应急指挥机构的领导，请求和提供应急救援；

2.3.2  统一领导项目管理部安全生产类突发公共事件的预防和应急处置工作；

2.3.3  组织制定项目管理部安全生产类突发公共事件应急预案并定期对其进行评估和修订；

2.3.4  发布项目管理部安全生产类突发公共事件应急预案的启动命令和终止命令；指挥协调项目管理部安全生产类突发公共事件应急预案的实施工作；

2.3.5  发布项目管理部安全生产类突发公共事件应急处置预案的进展与处置情况。

2.4  项目人身伤害和突发环境事件应急工作组的职责

2.4.1  及时了解人身伤害和突发环境事件情况，提请应急领导小组决定启动、实施和终止应急预案；

2.4.2  落实应急领导小组下达的应急指令和各项任务；

2.4.3  监督人身伤害和突发环境事件应急处理情况，及时协调解决应急处理过程中的重大问题；

2.4.4  制订、监督应急预案的执行情况，定期对其进行评估和修订；制定完善有关应急工作的规章制度；

2.4.5  组织开展人身伤害和突发环境事件应急预案的宣传、培训与演练；

2.4.6  负责相人身伤害和突发环境事件调查工作，查清事故原因，明确事故责任，制定针对性防范措施，对抢险救灾中立功人员提出表彰意见，对事故责任者进行责任追究，并积极配合上级、当地政府有关部门进行事故调查。

2.5  现场急救站工作人员职责

2.5.1  负责突发性传染病、地方性疾病、季节性疾病以及其他疾病的防治工作；

2.5.2  负责配合相关部门做好急救知识培训及常规急救培训工作；

2.5.3  负责急救站药品、器械的准备及管理工作；

2.5.4  负责人身伤害事故的现场急救工作；

2.5.5  参与应急预案和现场处置方案的演习活动。

3.  应急准备

3.1  应急电话及公告：施工现场应安装电话，无条件安装电话的施工现场应配置移动电话，电话可安装于办公室、值班室、警卫室内。在施工现场明显位置设置公告栏（牌）标明本工程应急领导组、联系人及联系电话、社会急救电话等提示标志，以便现场人员在应急时能快捷报警求救。

3.2  现场应急中心：现场设置急救站并有专业的医护人员，急救站配备的急救药品、器械应以简单适用的原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。

3.3  脚手架坍塌防治措施

3.3.1  作业人员持证上岗且进行安全技术交底，脚手架验收合格方可投入使用。

3.3.2  对工程所用的相关施工材料进行严格把关，严禁不合格材料投入使用。

3.3.3  加强模板作业技术方案的编制与审核，对模板支撑的刚度、强度进行复验，严格控制施工荷载，尤其是楼板上集中荷载不得超过设计要求。

3.3.4  对大体积混凝土浇注作业过程进行重点监督检查，派专人进行巡视，发现异常及时报告并进行处置。

3.3.5  脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值，应对悬挑钢梁后锚固点进行加固，钢梁上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙，须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查，全部紧固，保证均匀受力。

3.3.6  脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏，要立即按原方案制定的卸荷拉接方法将其恢复，并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。

3.3.7  大型脚手架必须编制技术方案，并加强日常的巡视检查，对出现的变形或地基沉降等导常情况及时采取应急措施。

3.3.8  加强大风大雨后对脚手架使用前的安全检查，对发现的地基沉降、立杆悬空等情况及时采取补救措施。

3.3.9  对独立脚手架的拉结支撑加强日常巡视，发现异常情况及时督促进行整改。

3.3.10  脚手架拆除时严禁非操作人员在脚手架上进行任何作业。

4.  应急处置

4.1  施工现场发生脚手架坍塌事件，应立即对受伤人员进行急救，并设立危险警戒区域，严禁与应急抢险无关的人员进入。

4.2  迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、脚手架损坏的程度、人员伤亡情况等，以根据不同情况进行应急处置。

4.3  按着救人优先的原则，且在保障人身安全的情况下尽可能地抢救重要资料和财产，并注意做好应急人员的自身安全。

4.4  组织人员尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症发生，并将其转移至安全地方。

4.5  对未坍塌部位进行抢修加固或者拆除，封锁周围危险区域，防止进一步坍塌。

4.6  如发生大型脚手架坍塌事故，必须立即划出事故特定区域，非救援人员未经允许不得进入特定区域。迅速核实脚手架上作业人数，如有人员被坍塌的脚手架压在下面，要立即采取可靠措施加固四周，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。如脚手架太重可用吊车将架体缓缓抬起，以便救人。

4.7  现场急救条件不能满足需求时，必须立即上报当地政府有关部门，并请求必要的支持和帮助。拨打120急救电话时，应详细说明事故地点和人员伤害情况，并派人到路口进行接应。

4.8  在没有人员受伤的情况下，应根据实际情况对脚手架进行加固或拆除，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。

5   信息收集、报告

5.1  信息收集

项目人身伤害和突发环境事件应急工作组接到脚手架坍塌事件相关信息后实行首接负责制，并负责收集、汇总脚手架坍塌事件信息。

5.2  信息报告

发生脚手架坍塌事件且造成人员一般轻伤及以上人身伤害时，项目安全生产应急领导小组应在1小时内上报公司人身伤害和突发环境事件应急工作组。

6  后期处置

6.1  善后处置：应急处置结束后，做好对受伤人员，以及紧急征用的设备、物资按照规定给予补助或补偿，并协助做好正常施工秩序恢复等工作。

6.2  事故调查及报告：

6.2.1  应急处置结束后，协助公司安全生产应急领导小组做好事故现场的勘查、警戒和事故原因的调查取证工作。

6.2.2  将有关文件上报公司安全生产应急领导小组，为事故处理提供事实依据。

7  附则

7.1  应急预案修订：应急结束后，结合事故调查报告和应急能力评估报告对本处置方案进行审查，必要时进行修订。

7.2  预案解释部门：本处置方案由项目安全生产应急领导小组负责制订与解释。

7.3  应急预案实施：本处置方案自发布之日起实施。
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