　　烟花爆竹安全生产补充标志

　　1.补充标志

　　1.1　文字补充标志的规定

　　1.1.1　文字补充标志(不包括提示标志)是将主标志的名称用黑体字横写在矩形的底版上。文字补充标志必须与主标志联用，单独使用没有任何安全含义。

　　1.1.2　文字补充标志基本形式是矩形边框，放在主标志下方，也可放在左方或右方，如图6、图7所示。

　　1.1.3　文字补充标志的底色应与联用的主标志底色相统一，其文字的颜色，警告标志用黑色，指示标志可用黑色或白色，其他标志均为白色。
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图6 文字补充标志的位置(在主标志下方) 图7 文字补充标志的位置(在主标志左方) 

　　1.1.4　文字补充标志为矩形，长边等于圆的直径或三角形边长，宽等于长边的五分之一。如与方向补充标志联用，其尺寸宽为标志的二分之一，长为标志的三分之一。

　　1.2　方向补充标志的规定

　　1.2.1　方向补充标志(不包括提示标志)图形符号是箭头，他应指示被联用主标志所表示意义的方向，必须与主标志联用，单独使用没有任何安全含义。

　　1.2.2　方向补充标志如系指示左向(包括左上、左下)则放在主标志的左侧，如系右向(包括右上、右下)则放在主标志的右侧，如图8所示。
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　　图8 方向补充标志

　　1.2.3　方向补充标志的底色和箭头颜色应与联用主标志的颜色相统一。

　　1.2.4　方向补充标志的尺寸，宽为标志的二分之一，长为标志的三分之一。

　　2　颜色

　　本标准使用的安全色及其安全含义应符合GB 2893的规定。

　　3　制作

　　3.1　烟花爆竹安全生产标志牌应按本标准规定制作。一般选用金属或塑料为底版。有触电危险场所的标志牌，应使用绝缘材料制作。

　　3.2　本标准所涉及的颜色，必须符合GB 2893所规定色差范围。

　　4　设置与管理

　　4.1　烟花爆竹安全生产标志位置应设在与安全有关的明显地方并安装牢固，保证人们有足够的时间注意它所表示的内容。

　　4.2　烟花爆竹安全生产标志应定期清洗。如有变形、损坏、变色、图形符号脱落等现象应及时修理或更换。

　　4.3　烟花爆竹安全生产标志由烟花爆竹企业设置和维护。

　　4.4　在同一区域应设置多个标志时，应按禁止、警告、指令、指示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。
