安全标志牌的制作尺寸和规格
附录A
　　(规范性附录)
　　安全标志牌的尺寸
[image: image1.png]BA REEERHRT Rk
L L AR L WREENAE | SABESOMAK | ENBRENEK
i o<i<zs a.om0 oo o067
2 25<t<h0 a0 020 o100
s io<t<e.s o (X o150
[ 4 6.3<L<10.0 0.280 0.350 0.250
s 10.0<1.<16.0 0,150 0,550 o.100
B 16.0<1<25.0 0700 o850 a0
7 25.00L<10.0 110 1aw0 1000

B S SRR




附录B
　　(规范性附录)
　　激光辐射警告标志的尺寸
　　激光辐射警告标志如图B.1所示，常用尺寸规格见表B.1。
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附录C
　　(规范性附录)
　　激光辐射窗口标志、说明标志及其使用
　　C.1 激光辐射窗口标志
　　C.1.1 激光辐射窗口标志为带说明文字的长方形(见图C.1)，其位置应在紧贴“当心激光”警告标志下边界的正下方。
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　　C.1.2 激光辐射窗口标志说明文字为：
　　激光窗口
　　或
　　避免受到从该窗口出射的
　　激光辐射
　　C.1.3 激光辐射窗口标志说明文字应写在激光辐射窗口标志规定的长方形边框中(见图C.1)，文字的位置在激光辐射窗口标志g3尺寸规定的虚线框内。
　　C.1.4 激光辐射窗口的常用尺寸规格见表C.1。
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　　C.2 激光产品辐射分类说明标志
　　激光产品辐射分类说明标志为带说明文字的长方形(见图C.1)，图形、尺寸、文字位置同C.1.1、C.1.3、C.1.4 的规定。说明文字的内容必须严格按照不同的辐射分类给予说明。
　　C.2.1 对可能达到2类激光产品辐射分类标志的说明文字为：
　　激光辐射
　　勿直视激光束
　　2类激光产品
　　C.2.2 对可能达到3A类激光产品辐射标志的说明文字为：
　　激光辐射
　　勿直视或通过光学仪器观察激光束
　　3A类激光产品
　　C.2.3 对可能达到3B类激光产品辐射标志的说明文字为：
　　激光辐射
　　避免激光束照射
　　3B类激光产品
　　C.2.4 对可能达到4类激光辐射标志的说明文字为：
　　激光辐射
　　避免眼或皮肤受到直射和散射照射
　　4类激光产品
　　C.2.5 2类以上(包括2类)激光产品辐射分类标志的说明文字还应标明激光辐射的发射波长、脉冲宽度(如果脉冲激光输出)等信息。这些信息可以写在激光分类的下方或独立写在说明标志规定的长方形边框内。
　　C.2.6 说明文字中“激光辐射”一词对于波长在400nm～700nm(可见)范围内的激光辐射注明“可见激光辐射”；对于波长在400nm～700nm范围之外的激光辐射应注明“不可见激光辐射”。
　　C.3 激光辐射场所安全说明标志
　　C.3.1 激光辐射场所安全说明标志为带说明文字的长方形(见图C.1)，图形、尺寸、文字位置同C.1.1、C.1.3、C.1.4 的规定。说明文字的内容按照不同的辐射分类给予相应的说明。
　　C.3.2 对可能达到3B类激光辐射场所说明标志的说明文字为：
　　激光辐射
　　避免激光束照射
　　或者(也可同时)采用：
　　激光工作
　　进入时请戴好防护镜
　　C.3.3 对可能达到4类激光辐射标志的说明文字为：
　　激光辐射
　　避免眼或皮肤受到直射和散射激光的照射
　　或者(也可同时)采用：
　　激光工作
　　未经允许不得入内
　　C.4 激光产品和激光作业场所安全标志的使用
　　C.4.1 激光产品安全标志的使用
　　C.4.1.1 对所有可能达到2类的激光产品都必须有激光安全标志。每台设备必须同时具有激光警告标志、激光安全分类说明标志和激光窗口标志，激光产品安全标志使用实例见图C.2。
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　　C.4.1.2 激光安全标志的粘贴位置必须是人员不受到超过1类辐射就能清楚看到的地方。激光分类说明标志应置于激光警告标志的正下方，激光窗口标志应置于激光出光口的附近(3类和4类激光产品应在所有可能达到2类的激光辐射窗口贴上窗口标志)。
　　C.4.1.3 若激光产品的尺寸或设计不便于装贴，应将标志作为附件一起提供给用户。
　　C.4.2 激光作业场所安全标志的使用
　　C.4.2.1 对所有3B类和4类激光产品工作的场所都必须有激光安全标志。可以单独使用激光警告标志，或者同时使用激光警告标志与激光辐射场所安全分类说明标志，此时激光辐射场所分类说明标志应置于激光警告标志的正下方。
　　C.4.2.2 在3A类激光产品作为测量、准直、调平使用时的场所应设置激光安全标志。
　　C.4.2.3 激光安全标志的装贴位置必须是激光防护区域的明显位置，人员不受到超过1类辐射就能够注意到标志并知道所示的内容。在所设标志不能覆盖整个工作区域时，应设置多个标志。
　　C.4.2.4 永久性的激光防护区域应在出入口处设置激光安全标志，在由活动挡板、护栏围成的临时防护区除在出入口处必须设置激光安全标志外，还必须在每一块构成防护围栏和隔挡板的可移动部位或检修接头处设置激光安全标志，以防止这些板块分开或接头断开时人员受到有害激光辐射。
　　 
