消防安全疏散标志设置规定条文说明

    1总则
    1)随着我国经济建设的进一步发展，改革开放的深入，社会各项事业全面发展，建筑物朝着超大、超高的方向发展，这全人员的消防安全疏散带为了一定的困难。为了贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针及保障建筑物内的人员能够安全可靠地疏散到安全地带，特制定本规定。疏散指示标志的合理设置，对人员安全疏散具有重要的作用。国内外实际应用表明，在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上设置发光疏散指示标志，对安全疏散能起到很好的作用，可以有效的帮助人们在浓烟弥漫的情况下，及时识别疏散位置和方向，迅速沿疏散指示标志顺利疏散，避免造成伤亡事故。

    2)实际工作中发现，有些业主擅自更改建筑物的使用用途，随意改变建筑内部布局、建筑物的重要性、房间的空间条件、内部容纳物品的性质和数量及人员密集程度发生较大变化，应依据本规定的规定重新进行设计。平战结合的人民防空工程是指《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98第1.0.2条第一款中商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所和其它适用的民用场所等。这些场所的特点是可燃物多、人员密集、一旦发生火灾疏散困难。

    3)在按照本规定进行设计时，必须同时遵循国家基本建设和消防工作的有关法律法规、方针政策，并在设计中密切结合保护对象的使用功能、建筑物内部空间条件，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

    4)本条对消防安全疏散标志的产品提出了要求。消防安全疏散标志属消防专用产品，质量把关至关重要，因此要求设计中采用符合现行的国家或行业标准，并经过国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检验合格的产品。未经检测或检测不合格的不能采用。

    5)与消防安全疏散有关的强制性国家标准如《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计规范》等，在执行本规定的规定以外，尚应符合上述国家规范等的有关规定。

    2术语
    1)随着我国经济建设的进一步发展，改革开放的深入，社会各项事业全面发展，建筑物朝着超大、超高的方向发展，这给人员的消防安全疏散带来了一定的困难。为了贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针及保障建筑物内的人员能够安全可靠地疏散到安全地带，特制定本规定。疏散指示标志的合理设置，对人员安全疏散具有重要的作用。国内外实际应用表明，在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上设置发光疏散指示标志，对安全疏散能起到很好的作用，可以有效的帮助人们在浓烟弥漫的情况下，及时识别疏散位置和方向，迅速沿疏散指示标志顺利疏散，避免造成伤亡事故。

    2)实际工作中发现，有些业主擅自更改建筑物的使用用途，随意改变建筑内部布局、建筑物的重要性、房间的空间条件、内部容纳物品的性质和数量及人员密集程度发生较大变化，应依据本规定的规定重新进行设计。平战结合的人民防空工程是指《人民防空工程设计规范》GB50098-98第1.0.2条第一款中商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所和其它适用的民用场所等。这些场所的特点是可燃物多、人员密集、一旦发生火灾疏散困难。

    a)在按照本规定进行设计时，必须同时遵循国家基本建设和消防工作的有关法律法规、方针政策，并在设计中密切结合保护对象的使用功能、建筑物内部空间条件，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

b)本条对水防安全疏散标志的产品提出了要求。消防安全疏散标志属消防专用产品，质量把关至关重要，因此要求设计中采用符合现行的国家或行业标准，并经过国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检验合格的产品。未经检测或检测不合格的不能采用。

    3)与消防安全疏散有关的强制性国家标准如《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计规范》等，在执行本规定的规定以外，尚应符合上述国家规范等的有关规定。

    4)本规定中电光源型消防安全标志包括GB17945-2000《消防应急灯具》内的消防应急标志灯，而不包括消防应急灯具。

    5)疏散导向标志包括疏散诱导标志、疏散导流标志；疏散出口标志包括安全出口标志牌、疏散出口标志牌、紧急出口标志牌。

    6)疏散导流标志（示意图）

    7)消防安全疏散指示根据发光原理分为电致发光型、光致发光型两种。电致发光型包括灯光型和电子显示型、场致发光性；光致发光型包括蓄光型、荧光型、逆向发射型等；根据用途分为出口标志、导向标志、导流标志、禁止标志等。

    3设置场所与设置技术要求
    3.1一般要求

    3.1.1/3.1.2.本规定制定的目的主要是有利于建筑物的人员疏散，根据不同建筑物的用途、建筑规模、使用人员特点等依据本规定进行设计。

    3.1.3消防安全疏散标志的正面或其邻近不得有妨碍公众视读的障碍物，应理解为人员到达安全疏散标志时至少能够看到下一个消防安全疏散标志，如果不能满足上述要求，应增设疏散导向标志或疏散导流标志。而且，由于移动物体的位置变化，不能保证疏散人员清晰、简洁、明确的观察到，故不允许设置在可移动的物体上。

    3.1.4此条文参照《高层民用建筑设计防火规范》第9.1.2.条的规定提出，限定5秒时间。

    3.1.5消防安全疏散指示标志的设置应该指示通向安全出口的最近的疏散路线。在实际当中发现，一些场所的面积不是很大，但房间设计比较杂乱，疏散路线的拐角比较多，不利于人员的疏散，上述规定在一定程度上起到作用。

    3.1.6由于蓄光型、荧光性消防安全疏散指示标志等存在光穿透性差的缺点，在火灾烟气较浓时使用效果不好，故蓄光型、荧光性消防安全疏散指示标志不能替代电光源型消防安全疏散指示标志，只能作电光源型消防安全疏散指示标志的补充。

    3.2设置场所及部位要求

    3.2.1详细内容参考《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中3.0.1款的要求。公共娱乐场所中的歌舞娱乐放映游艺场所应满足《建筑设计防火规范》第10.2.8条要求制定，略提高要求。近和年，歌舞娱乐放映游艺场所群死群伤火灾多发，故应在这些建筑物内加强人员疏散消防措施。本条款所概括的建筑物大多是根据建筑物的性质、火灾危险性、疏散困难而确定的，其中大部分都是人员密集的公共建筑物，对建筑物的特点、疏散路线都不太熟悉，需要设置消防疏散安全标志以帮助人员在发生紧急事故时进行快速疏散。

平战结合的人民防空工程和其它地下民用建筑的消防保护近几年一直是我国消防界研究的重点，天津消防科学研究所承担的九五国家项目“地下大型商场消防工程新技术综合应用”研究，其中的重点之一就是人员疏散研究，增加人员的疏散速度，减少人员疏散的实际时间，设置电光型或蓄光型疏散指示标志和疏散导流标志可以在火灾发生时起到迅速导流的作用。

    3.3消防安全疏散指示标志的设置

    3.3.1本条规定消防安全疏散指示标志的供电要求，集中供电方式便于集中管理提高整体性能和使用寿命，不易损坏，可靠性高，容量大，电压稳定。适用于配置数量多的场所。自带电源供电方式线路简单，安装、调试方便，但停电即亮，充放电频敏，使用寿命短，适用于配置数量少的场所，应根据建筑的规模，特点及使用性能等方面进行设计。

    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第9.2.6.条规定应急照明灯和疏散指示标志，可采用蓄电池作备用电源，且连续供电时间不应少于20min；高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。

    《建筑设计防火规范》GBJ16-87第10.1.2私有条规定火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源，但连续供电时间不应少于20min。

    3.3.2鉴于蓄光型类型的消防安全疏散指示标志要求设置场所的条件与其它类型的消防安全疏散指示标志不同，单列一条提出特殊的限定条件。

    3.3.3/3.3.6由于电光源型消防安全疏散指示标志除指示以外，还有照明作用，电光源型消防安全疏散指示标志还有良好的烟雾穿透性，要求安全出口上设置电光源型消防安全疏散指示标志。

    3.3.5上述场所人员密集，疏散困难。在实际当中发现，一些场所的面积不是很大，但房间设计比较杂乱，疏散路线的拐角比较多，不利于人员的疏散，应保证疏散人员从某个疏散出口指示标志处能看到下一个疏散出口指示标志，上述规定在一定程度上起到作用。

    3.3.6鉴于住宅火灾危险性较公共建筑小，对电光源消防安全疏散指示标志单独提出设置要求。

    3.3.7根据具体实际情况，以及高层建筑、地下建筑的重要性，确定高层地下建筑的建筑面积大于20m2，多层建筑的建筑面积大于300m2的会议应设置消防安全疏散指示标志。

    3.3.8车库内照度较暗，结合平时需要，提出本条规定。

    3.4其他要求

    3.4.1此条提出是考虑到建筑设计的疏散大小，高低不同提出要求。

    3.4.2此条规定了消防安全疏散指示标志和导流带的设置要求。

    3.4.3视觉连续是指在视线所及的范围内应该看到两个及两个以上的疏散指示标志。

    3.4.4由于蓄光型、荧光型消防安全疏散指示标志等存在光穿透性差的缺点，在火灾烟气较浓时使用效果不好，故蓄光型、荧光性消防安全疏散指示标志不能替电光源型消防安全疏散指示标志，在顶棚安装的消防安全疏散指示标志，只允许采用电光源型消防安全疏散指示标志。

 3.4.5/3.4.6/3.4.7/3.4.8条的规定是消防安全疏散指示标志设置的具体规定。

    安全出口是指凡符合《建筑设计防火规范》规定的疏散楼梯（间）或直通室外地平面的门。疏散出口通常是指通向疏散走道的门。

    4施工、验收与维护
    外观检查应包括表面完整、无裂纹、折叠、损坏；标志表面的油漆不得有脱落、污物；固定是否牢靠；检查设置位置是否符合本规定要求，避免相互重复，内容矛盾现象；不应设置在门、窗或其它可移动的物体上，不应设置在经常被遮挡的位置；消防安全疏散标志的正面或其邻近不得有妨碍公众视读的障碍物，消防安全疏散标志的间距是否合理。

    附录1安全标志亮度测试方法

    附录2安全标志设置图例

    附加说明

    1本标准黑体字为强制性条文。

    2本标准主编单位、参编单位和主要起草人名单

    主编单位：北京市消防局

    参编单位：公安部天津消防科学研究所

    北京市建筑设计研究院

    中国建筑设计研究院

    大连路明发光科技股份有限公司

