生产场所安全标志管理规定
第一条  为规范公司生产场所安全标志管理，充分发挥安全标志在职业健康、安全生产中的作用，预防和避免事故的发生，确保企业生产安全、员工职业健康，依据《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的有关要求，结合我公司实际情况，制订本规定。

第二条  本规定适用于公司范围内所有生产场所。

第三条  凡存在危险有害因素的生产场所或有关设备上，均应设置、悬挂、粘贴相应的安全警示、提示标志。

第四条  安全标志的设置必须符合国家标准。所需安全标志由各生产单位根据风险评价结果，向安环部提交需求计划，由安环部负责审批，并报经分管副总经理批准后统一购置。

第五条  安全标志的维护与管理。各使用单位应建立安全标志档案，做好安全标志档案，做好安全标志使用、维护和管理，并列入日常检查内容；如发现有变形、破损、褪色等不符合要求的标志应及时修复或更新。

第六条  安全标志的分类

1、禁止标志。其含义是禁止人们不安全行为的图形标志。禁止标志的基本形式是带斜杠的园边框，白底红字。

2、警示标志。其含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的标志。其基本形状为正三角形边框，黄底黑字。

3、指令标志。其含义是强制人们必须作出某种动作或采取防范措施的图形标志。其基本形状为圆形边框，兰底白字。

4、提示标志。其含义是向人们提供某种信息（如表明安全设施或场所）的图形标志。基本形状为正方形边框，绿底白字。

第七条  安全标志的设置原则

1、安全标志应按照能够起到提示、提醒的目的，其标志设置位置应在周围环境有某种不安全因素、易发生事故或危险性较大的场所或设施设备，以及有必要提醒人们注意安全的公共场所和公司矿区主要道路交通干线两侧。

2、各单位在设置安全标志的同时，根据公共场所和生产环境的不同，设置相应的公共信息标志，如紧急出口、注意安全等。

3、安全标志的设置要与环境相谐调，应设置在醒目的地方，并保证标志有足够的亮度和照明；有灯光的，其照明不应是有色光。井下安全警示标志应使用反光材料制作。

4、安全标志的设置应避免滥设和不规范使用，在同一地域内，要避免设置内容相互矛盾和内容相近的标志。用适量的标志达到提醒人们注意安全的目的，设置图形符号必须符合国家标准的规定。

5、安全标志的设置应牢固可靠，不妨碍正常作业和避免造成新的隐患。井下标志设置高度应不易被车辆碰挂。

第八条  安全标志的设置方式

1、附着式：将标志直接附着在建筑物等设施上。

2、悬挂式：将标志悬挂在固定牢靠的物体上。

3、柱式：将标志固定在柱工杆上。

第九条  考核办法：

1、安全标志是公司公共财产，每位员工都有义务加以爱护，有责任对损坏安全警示标志的行为加以制止。

2、各生产单位负责所辖区域安全标志的日常维护工作，保证洁净不得损坏。

3、各单位安全标志有损坏时，应及时告知安全环保部，安全环保部将组织对其进行修复或更换。

4、对于人为故意损坏安全标志的行为视为“三违”行为，按照公司相关规定进行处罚和教育。

第十条  本制度解释权归安全环保部。
