高边坡工程施工应急预案

　　1.目的：

　　为了预防和控制高边坡施工人员及机械设备发生安全事故，在发生安全事故紧急情况时能够及时响应，最大限度的减少安全事故的发生及人员、机械设备的损伤，根据公司《应急预案和响应管理程序》的要求，特制定本预案。

　　2.范围：

　　本预案适用于清远抽水蓄能电站永久公路工程-进场公路Ⅱ标高边坡施工工程建设施工现场。

　　3.应急响应组织机构与职责:

　　3.1项目部应急指挥领导小组是进场公路Ⅱ标高边坡施工事故应急响应的最高指挥机构。

　　3.2应急情况时，指挥机构的分工及职责如下：

　　3.2.1设总指挥一名(由项目部应急指挥领导小组负责人担任或由其指定的人员担任)。负责应急响应的总体决策及指挥。

　　3.2.2设副指挥2名(由项目总工和项目部安全主管担任)。负责现场指挥与协调。

　　3.2.3设通信组(质安部组织)。负责组织力量及时与外援急救力量联络，请求必要的接应支援。

　　3.2.4设急救组(发生高边坡施工安全事故的单位及相关部门)，负责组织力量对发生的安全事故进行救援。

　　3.3设服务组(相关部门)，负责及时疏散人员，疏通道路以及安全隐患排除工作，防止二次事故发生，并与相关部门联系，通报情况，请求必要的接应支援。

　　3.4各部门及相关方负责人负责本项目部日常安全工作教育，紧急情况时采取相应应急措施，配合事故应急处理的各项工作。

　　4.应急设施的配置和管理:

　　4.1应急设施的配置

　　硬板担架1副，氧气瓶1只，救护车1部，急救箱1只(药品应定期核查及更换)。

　　4.2应急设施的管理

　　应急设施的管理由项目部相关部门负责，具体包括应急设施的添置、更换、维护和检修。

　　5.常见潜在的安全事故诱发因素:

　　5.1机械设备的违章操作及无证操作

　　5.2高边坡无安全防护措施

　　5.3开挖等易发生石块滚落至坡脚时无专人负责看守

　　5.4无人协调指挥高处作业

　　5.5疲劳和带病作业

　　5.6突发天气变化及地质原因引起的机械倾覆

　　5.7同一坡面上下同时施工

　　6.应急处理程序:

　　6.1施工队若发生高边坡人员、机械设备倾覆等安全事故，现场监控的专职安全员应立即向项目部领导简要汇报人员伤害和机械损伤情况、事故经过。事故现场应立即停止施工作业，组织人员进行救助，必须分秒必争。

　　6.2如果是机械倾覆应先打开门窗救出遇险人员，离开受损设备至安全距离，根据伤员受伤情况立即对受伤人员进行科学的救治处理，对受损机械设备要及时判断有无起火、爆炸发生的危险，确定无这类危险后对其进行合理处置，尽可能的减小受损程度和继发事故，同时施工现场领导和专职安全员应立即组织人员保护好事故现场。

　　6.3项目部领导应立即赶到事故现场组织抢救工作，交通联络人员应立即把救护器材和药品送到现场，抢救人员和药品保管员应各就各位。

　　6.4项目部经理根据人员受伤情况决定就近送医或者送清新县人民医院，由项目部驾驶员负责运送，抢救人员随车护送，外部联络人员应尽早与医院抢救室联系，确定抢救方案。

　　6.5上述方法必须由现场人员操作，直至维持到医务人员的到来或送至医院，切勿围观，以免延误抢救的最佳时机。

　　6.6事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并对事故现场进行保护、拍照、记录、积极配合、协助调查。 事故调查处理按《事故、事件调查处理和报告管理程序》及相关规程规范、法律法规要求执行。

　　7.高边坡施工安全要求:

　　7.1施工区域内的安全标识要齐全。

　　7.2作业区应有足够的设备运行场地和施工人员通道。

　　7.3边坡边缘应有防护围栏或明显警告标志。

　　7.4施工机械设备颜色鲜明，灯光、制动、作业信号、警示装置、检修合格证等齐全可靠。

　　7.5应有相应可靠防止边坡滑坡、坍塌的安全防护和监测措施。

　　7.6防止滚石伤害。

　　7.7防止机械设备倾覆。

　　8.高边坡施工的安全保证措施：

　　8.1在施工区域内制作适当数量的颜色鲜明的安全标识牌，并放置于醒目位置;

　　8.2作业区大小必须能够适合机械及施工人员施工，满足条件并经安全专职人员检查合格后方能进入施工作业;

　　8.3边坡制作安装符合施工安全要求的防护围栏和醒目的警告标识牌，无安全措施不能施工作业;

　　8.4施工机械上制作涂抹安全警示色，定期检查照明、制动等机械安全性能，必须符合要求后才能进入施工现场作业;

　　8.5防止滑坡、坍塌的安全防护及监测措施有：

　　8.5.1拦截地表水，排除地下水;

　　8.5.2对于不稳定型边坡开挖，可设置仪器进行监测，及时预报险情，并安排人现场安全检查，一旦发现滑坡、坍塌预兆，立即将作业人员及机械设备撤出危险区;

　　8.6开挖作业时易产生石块滚落，并常常产生跳跃，必须在施工下方的安全范围内设安全防护标识牌，并有专职安全人员在施工区域组队值守，边坡上下均应有人值守并互有通信器具，保持通信畅通;

　　8.7严禁违章操作及无证操作、无安全条件施工时必须撤离施工现场防止机械设备倾覆。

PAGE  
1

