机械伤害事件现场处置方案

1  危险源与危险分析

　　1.1  安全风险

　　通过危险源辨识和风险评估，在生产经营过程中，存在以下安全风险，可能会导致发生机械伤害事故。

　　1.1.1  机械设备防护设施不全造成的绞、碾、碰、割、戳、切等伤害；

　　1.1.2  机械设备摆放不当，安全操作距离不足导致的挤伤、压伤等；

　　1.1.3  机械设备缺陷处理不及时，带病运行造成的机械伤害；

　　1.1.4  人员操作行为不当而导致的肢体或身体被打击、夹伤等伤害；

　　1.1.5  其他行为性违章、装置性违章和管理性违章的事故隐患。

　　1.2  发生事故的条件

　　1.2.1  机械设备传动部位没有防护罩、保险、限位、信号等装置；

　　1.2.2  设备设施、工具、附件有缺陷；

　　1.2.3  设备维护、保养不到位、机械设备带病运转；

　　1.2.4  生产作业环境缺陷，设备安装布局不合理，安全通道不畅通等；

　　1.2.5  作业人员个人防护用品、工具缺少或缺陷；

　　1.2.6  作业人员操作失误，忽视安全，忽视警告；

　　1.2.7  作业人员野蛮操作，导致机器设备安全装置失效或失灵；

　　1.2.8  作业人员手工代替工具操作或冒险进入危险场所、区域；

　　1.2.9  作业人员进入危险区域进行检查、安装、调试；

　　1.2.10  作业人员忽视使用或佩戴劳保用品；

　　1.2.11  其他行为性、装置性和管理性违章行为。

　　2  组织体系

　　2.1 领导机构

　　项目安全生产应急领导小组全面领导本工程现场突发环境事件的应急处置工作。

　　组  长：项目分管副经理

　　副组长：项目安监部负责人、项目机管部负责人、项目交通消防负责人

　　成  员：各成员部室全体人员、各专业分公司现场安监员和机管员

　　2.2  专项工作机构

　　项目安全监察部设立人身伤害和突发环境事件应急工作组，负责工程现场人身伤害和突发环境事件的应急处置工作；

　　2.3  项目安全生产应急领导小组的职责

　　2.3.1  贯彻落实国家、省电力公司和上级单位有关安全生产事故应急工作的法律法规和要求；接受上级单位和地方政府应急指挥机构的领导，请求和提供应急救援；

　　2.3.2  统一领导项目管理部安全生产类突发公共事件的预防和应急处置工作；

　　2.3.3  组织制定项目管理部安全生产类突发公共事件应急预案并定期对其进行评估和修订；

　　2.3.4  发布项目管理部安全生产类突发公共事件应急预案的启动命令和终止命令；指挥协调项目管理部安全生产类突发公共事件应急预案的实施工作；

　　2.3.5  发布项目管理部安全生产类突发公共事件应急处置预案的进展与处置情况。

　　2.4  项目人身伤害和突发环境事件应急工作组的职责

　　2.4.1  及时了解人身伤害和突发环境事件情况，提请应急领导小组决定启动、实施和终止应急预案；

　　2.4.2  落实应急领导小组下达的应急指令和各项任务；

　　2.4.3  监督人身伤害和突发环境事件应急处理情况，及时协调解决应急处理过程中的重大问题；

　　2.4.4  制订、监督应急预案的执行情况，定期对其进行评估和修订；制定完善有关应急工作的规章制度；

　　2.4.5  组织开展人身伤害和突发环境事件应急预案的宣传、培训与演练；

　　2.4.6  负责相人身伤害和突发环境事件调查工作，查清事故原因，明确事故责任，制定针对性防范措施，对抢险救灾中立功人员提出表彰意见，对事故责任者进行责任追究，并积极配合上级、当地政府有关部门进行事故调查。

　2.5  现场急救站工作人员职责

　　2.5.1  负责突发性传染病、地方性疾病、季节性疾病以及其他疾病的防治工作；

　　2.5.2  负责配合相关部门做好急救知识培训及常规急救培训工作；

　　2.5.3  负责急救站药品、器械的准备及管理工作；

　　2.5.4  负责人身伤害事故的现场急救工作；

　　2.5.5  参与应急预案和现场处置方案的演习活动。

　　3.  应急准备

　　3.1  应急电话及公告：施工现场应安装电话，无条件安装电话的施工现场应配置移动电话，电话可安装于办公室、值班室、警卫室内。在施工现场明显位置设置公告栏（牌）标明本工程应急领导组、联系人及联系电话、社会急救电话等提示标志，以便现场人员在应急时能快捷报警求救。

　　3.2  现场应急中心：现场设置急救站并有专业的医护人员，急救站配备的急救药品、器械应以简单适用的原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。

　　3.3  机械伤害防治措施

　　3.3.1  对各类机械操作人员加强机械常识、安全操作堆积知识的教育培训，提高安全生产技能和安全自我防护意识。

　　3.3.2  对各类机械操作人员，特别是特种作业操作人员，按国家有关法律法规要求组织培训，达到全部持证上岗的要求。

　　3.3.3  定期对项目现场机械设备进行维修保养，完善各类安全部件，对国家强制要求检测的设备经权威部门检测，对外严格检查检测合格证，从本质上消除机械安全隐患。

　　3.3.4  做好机械设备专项检查，重点检查设备安全部件、检测情况，设备完好状况，清除国家明令禁止使用的设备，对查出设备安全隐患立即进行维修、整改、力求各类机械设备处于安全运行状态。

　　3.3.5  职能管理部门加强施工现场机械设备使用的监督检查，对发现设备事故隐患，按照定人定责定机的原则督促进行整改，消除一切设备安全隐患。

　　4.  应急处置

　　4.1  发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，同时通知现场急救中心，以及拨打“120”等社会急救电话。报警时，应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况，发生事件的区域或场所，以便让救护人员事先做好急救的准备。

　　4.2  项目人身伤害和突发环境事件应急工作组在组织进行应急抢救的同时，应立即上报项目安全生产应急领导小组，启动应急预案和现场处置方案，最大限度的减少人员伤害和财产损失。必要时，应立即上报当地政府有关部门，并请求支持和救援。

　　4.3  由项目现场医护人员进行现场包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。

　　4.4  发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

　　4.5  肢体卷入设备内，必须立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时拨打当地119请求社会救援。

　　4.6  发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防伤口感染；送医院进一步治疗。

　　4.7  受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤。
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