　　厂房设备及管路颜色标识

　　相关要素

　　元素1.25 色标:

　　工厂固定设备与管道含义: 有效传达危险信息。

　　管理目标

　　辨认系统颜色标识以确认厂区内颜色代表的意义，避免出现危险事件。

　　相关国家、地方法律法规

　　无

　　相关国家、地方标准

　　GB7231-87 工业管道的基本识别颜色和识别符号

　　GB2853-82 安全色

　　GB5083-85 生产设备安全卫生设计总则

　　GB16179-1996 安全标志使用导则

　　职责

　　1. 区域代表负责日常的检查。

　　2. 各部门安健环代表负责所辖区域内的标示存在问题统计。

　　3. 安质部负责将汇总的问题给予落实。

　　4. 各部门在日常工作中禁止对管道颜色破坏。

　　5. 设备部定期进行管道防腐时要负责颜色的确认符合标准。

　　管理程序

　　1. 区域代表和员工熟悉颜色标示的含义。

　　2. 每个人对管道标示存在的问题和建议汇总给部门安健环代表。

　　3. 每月 3 日前将汇总的问题提交安质部。

　　4. 安质部安健环列入整改通知单计划、执行。

　　5. 安健环检查人对落实情况给予检查。

　　执行文件

　　《厂房设备及管路颜色标示执行要求》

　　厂房设备及管路颜色标示执行要求

　　1.统一的颜色标识

　　1.1 在公司内部使用统一的颜色标识。

　　1.2 以规定颜色标识所有管线，或贴标签，或指出流动方向。

　　1.3 如不能标识管线的全部长度，也应在分支管处或管线入墙和出墙处中的一段使用适当的颜色进行标识。

　　1.4 标识所有的电气开关。

　　1.5 一律用红色标识所有紧急停止按钮。

　　1.6 所有可能碰头、绊倒的管道、设备、建筑都应以黄色和黑色的对角线条进行标识，起到警示的作用。

　　1.7 安健环监督/管理部门负责人应至少每 6 个月进行一次现场检查;区域代表随时关注。

　　2、颜色的知识

　　在公司内部培训所有职员，使他们熟悉所使用的颜色的意义以便他们能辨认指示出来的潜在的危害。

　　通过以下方法来应用色彩基本表示法：

　　喷涂：管线的整体;或根据管线的直径喷涂大约为 150mm 长度的色环。

　　带有标识指示的色彩基本表示法：在要求决定内容的详细性质的地方，使用全称、缩写或化学符号在管线上喷涂或打印标识指示，或用白色或用黑色清晰的对照出。

　　带有色彩标识指示的色彩基本表示法：当需要更精确的指示出管线的内容时，在色彩基本表示法之外应用特殊的颜色标识喷涂管线以表示内容的独一无二。标识颜色应用一种颜色或几种颜色的混合以大约 100mm 长度的色环的形式来表示。

　　流动的方向：当需要表明内容流动的方向，应用或白或黑色的箭头来表示以清晰的对照出色彩基本表示法。

　　标记的地点说明：当采用了基本色彩表示环、标识指示、标识颜色和流动方向后，应将他们喷涂在清晰可见的地方以及管道的接头、阀门的两侧和入墙处。如管道较长，则应以 9 米为间隔。

　　现场管道颜色标示

　　管道内介质 识别颜色名称 色样

　　蒸汽、锅炉给水 铝色

　　矿物油、植物油、易燃液体 黄褐色

　　酸、碱 紫色

　　空气、氧气 浅蓝色

　　其它液体：污水、工业回收水 黑色

　　就地紧急停机按钮 红色

　　●警示线 黄黑相间

　　现场设备颜色标示

　　序号 设备名称 颜色 色样 备注

　　1. 小汽机、电泵及电机 淡灰绿 155

　　2. 主变压器、高厂变、高公变 酞青淡蓝 202

　　3. 电动机 电机灰 168

　　4. 水泵、渣泵、油泵、密封风机 酞青淡蓝 202

　　5. 磨煤机、空预器 银灰

　　6. 空压机 灰绿 154

　　7. 就地紧急停机按钮 红色

　　移动式压力瓶罐标识一览表

　　序号 名称 瓶色 字样 字色

　　1 氧气瓶 淡酞蓝 氧 黑色

　　2 氢气瓶 淡绿色 氢 大红色

　　3 氮气瓶 黑色 氮 淡黄色

　　4 氩气瓶 银灰色 氩 深绿色

　　5 乙炔气瓶 白色 乙炔不可近火 大红色

　　6 液化石油气瓶 银灰 液化石油气 大红色

　　7 液氨气瓶 淡黄色 液氨 黑色

　　8 二氧化碳气瓶 铝白 液化二氧化碳 黑色

　　9 灭火器气瓶 大红色 标字不一样 白色

　　3.安全色和安全标志培训

　　3.1 安全色的使用

　　3.1.1. 为使员工对存在的不安全环境、设备引起注意，在危险物或危险区域涂以醒目的安全色

　　3.1.2. 统一使用安全色，使员工能及时识别危险

　　3.1.3. 安全标志或标记的图形、颜色正确，所表示的含义明确

　　3.1.4. 有触电危险场所的标志牌应使用绝缘材料

　　3.1.5. 标志牌应设在醒目、安全的地方，使员工有足够的时间注意其所表示的内容

　　3.1.6. 标示牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上

　　3.1.7. 安全标示牌表面清洁

　　3.1.8. 工业管路按所输送介质的类别涂以规定的颜色，并标明介质名称与流向

　　3.1.9. 防护设施、防护装置涂以颜色及不同色的转向标记

　　3.1.10. 危险物品按类别在其包装的明显位置，标注名称和不易脱落的法定标志

　　3.1.11. 安全色不能使人耀眼

　　3.2 安全色种类

　　3.2.1 安全色规定为红、蓝、黄、绿四种颜色，其含义和用途如下：

　　颜色 含 义 用 途

　　禁止标志： 禁止吸烟、禁止通行、禁止启动、禁止合闸 交通禁令标志 停止信号： 停止按扭、开关 紧急制动手柄或按扭 消防设施方向位置提示： 禁止 火警报警按扭、火警电话、灭火器 停止 消防水袋、地下消火栓、地上消火栓红色 消防 消防水泵接合器 危险 危险： 仪表刻度盘上极限位置刻度 机械转动部件的裸露部分，如飞轮、齿轮 液化石油气运输车的皮带及文字 危险信号旗 消防设备： 消防车、灭火器、消防栓

　　指令 道路上指挥车辆和行人行驶方向的指令 蓝色 必须遵守的规定 必须佩戴个人防护用具，如必须戴安全帽

　　警告标示牌：当心火灾 交通警告标志：如道路交通施工标志 道路路面标志：如行车道中线、十字路口标线、防护栏杆 警告

　　黄色 楼梯的第一级和最后一级的踏步前沿 注意 警告信号旗 机械防护罩内壁 安全帽

　　提示状态： 太平门 提示 车间内的安全通道、紧急出口

　　绿色 安全状态 机械启动按钮 通行 安全信号旗 行人和车辆通行标志 其他安全防护设备的位置

　　3.2.2 黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何图形。

　　3.2.3 对比色为黑白两种颜色，如安全色需要使用对比色时，配色规定为：白色作为安全标志红、蓝、绿色的背景，也可用于安全标志的文字和图形符号。

　　3.2.4 对比色为黑白两种颜色，如安全色需要使用对比色时，配色规定为： 安全色 相应的对比色 安全色 相应的对比色 红色 白色 黄色 黑色 蓝色 白色 绿色 白色

　　3.2.5.对比色 、安全色与对比色间隔条纹的含义及用途为：

　　颜色 含义 应用举例

　　道路上的防护栏杆红色与白色相间 禁止超过 隔离墩

　　工矿企业内部的防护栏杆 铁路和道路交叉道口上的防护栏杆 低管道 机械危险部位： 吊车的配重、吊钩的滑轮架黄色与黑色相间 警告危险 平板拖车的排障器及侧面栏杆 冲床的滑块 圆盘送料机的圆盘存 简板机的压紧装置 压铸机的动型板蓝色与白色相间 指示方向 交通上的指示性导向标 标志中的文字、图形、符号和背景色 白色 通道及交通上的标线 禁止、警告标志的图形和文字： 当心触电 当心有毒 黑色 当心火灾 公共信息标志： 男厕所 女厕所

　　3.3 培训员工熟知安全色和安全标志的含义培训所有员工，使他们熟知工作所涉及的安全色和安全标志的含义，以便确定所指明的潜在危险。

　　3.4 安全色与安全标志的检查、维护

　　3.4.1. 安全色应注意检查、保养、维护，有污染或有变化、褪色，不符和规定的颜色范围 时，应及时清理或更换。

　　3.4.2. 安全色应至少每年检查一次。

　　3.4.3. 安全标志牌每半年至少检查一次，发现有变形、破损或变色、不符和安全色要求时， 应及时修整或更换。

　　4.其它颜色标识说明

　　表格一

　　管道内的物质 底色 色环颜色

　　其他蒸汽管道 — 红色

　　给水管路 — 绿色

　　热网水管道 — 褐色

　　消防水管道 红色 无环

　　支吊架 银灰色 —

　　平台扶梯 银灰色 —

　　油管 黄色

　　无环空气 天蓝色 无环

　　为便于识别管道的色环、介质名称及介质流向箭头应符合下列规定：

　　(1) 管道弯头、穿墙处及管道密集、难以辨别的部位，必须涂刷色环、介质名称及介质 流向箭头，介质流向箭头的尖角为 60°。

　　(2) 标明流体名称可用流体全称或化学符号。

　　(3) 流体名称应用对比明显的白色或黑色标在基本识别色上或基本识别色色环附近的管 路上。

　　(4) 流体流向应用对比明显的白色或黑色在基本识别色色环附近的管路上涂刷指向箭 头。

　　(5) 如果液体是双向流动的，应涂双箭头。

　　(6) 所有识别符号包括压力、温度等均应涂刷在所有管路交叉点、阀门和穿孔两侧等管 路上以及其他需要识别的部位，但不得相互混淆。

　　(7) 当识符号直接涂刷在外径小于 76mm 的管路上不易识别时，可在所需要识别的部位挂 设标牌(矩形：250×100mm，指向尖 90°)，标牌上应注明流体名称并用标牌的尖 端指向流体的流向。如果需要用安全色，标牌的底色应是安全色。

　　表二：开关颜色统计

　　序号 开 关 型 号 电压等级 开关颜色 备 注

　　1. ВЭЭ—6 型断路器 6kV 灰

　　2. Э--16 型断路器 380V 棕红3. А

　　37 型断路器 380V 赭红

　　4. АП50Б断路器 380V 黑

　　5. А206Ё断路器 380V 黑

　　6. 梅兰日兰断路器 380V 白
