采煤作业人员考试必答题 
单位：                           姓名：                     得分：
1、入井人员必须戴（    ）、随身携带（   ）和（  ），严禁携带（   ）和（   ），严禁穿（  ），入井前严禁（   ）。（20分） 

2、工作面工程质量：按“三直、一平、一实、三畅通”的要求，即      。（20分） 

3、我矿采煤工作面采用金属摩擦支柱，配用顶梁为80×80×1000的金属挑梁支撑顶板，柱距    ，排距    ，工作面掺顶三排，见三回一，最大控顶距    ，最小控顶距    ，两端出口及中间路口10m范围内柱距为     。（20分） 

4、我矿采空采用局部      充填，必须在垒砌石垛之前，清扫浮煤，砂墩必须接顶结实，两端进、回风道及中间路口砂带宽度分别为   ，中间砂带宽度   ，中间空位（套子）不得大于    ，中间砂带每向前推进10m，进行一次       。（20分） 

5、回柱工在回柱前，必须掺好不少于    根临时护身支柱。（10分） 

6、“三查五注意”是指：                                。（10分） 

7、提高煤炭产品质量：剃煤工、攉煤工要认真选矸砂，做到煤、矸     ，矸石未清除不得入车，严禁煤矸混装。用装运矸砂的煤车装煤前，必须先检查车内有无砂块，否则不得    ，含矸率不得超过4%。（10分） 

8、采面备用支护材料、临时支护材料，按采场正规支护的10%配备，堆放地点相距工作面不大于     米。（10分） 

9、无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁     。（10分） 

10、错距风巷保持在5m范围内，每隔1.5m加点柱（木支柱），宽度1.5m，高度与采高平齐，保证风路畅通和行人，错距风巷内不能有             。（10分） 

