煤矿机电运输人员考试必答题
1、主要运输巷道轨道铺设应扣件齐全、牢固并与轨型相符。轨道接头的间隙不得大于    ，高低和左右错差不得大于     。（10分） 

2、斜巷提升严格执行“         、         ”的规定。（10分） 

3、煤矿安全规程规定：人力推车时，1人只准推1辆车，严禁在矿车两侧推车。同向推车的间距，在轨道坡度小于或等于5‰时，不得小于     ；坡度大于5‰时，不得小于       。（20分） 

4、过道岔时要     、慢速通过道岔；过弯道时，要在矿车    侧加力。严禁      ，推车工的头部不能伸入矿车的上方，更不准手扶      。（20分） 

5、我矿作业规程规定：一次只准推    辆。人工推车时，工作人员要头戴    、注视行车前方，思想集中，开始推车、停车、掉道、前方有人或其他障碍物和在接近道贫、弯道、巷道岔口时，都必须提前发出警号。同方推车时，前后车距应大于     ，前方停车时要及时通知后方。（10分） 

6、井下不得     检修、搬迁电气设备、电缆和电线。（10分） 

7、防爆电气设备入井前，应检查其“          ”、“          ”及安全性能；检查合格并签发       后，方准入井。（20分） 

8、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，其间距应大于     。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于      。（20分） 

9、井下最适宜人体工作的条件是指温度为     ℃；空气相对湿度为50%—60%；《煤矿安全规程》规定采掘面温度不大于     ℃，硐室不大于     ℃。（20分） 

10、提升钢丝绳必须每天检查    次。（10分） 

