锅炉磨煤机试运事故应急预案

　　为了应付试运过程中的突发事故，快速组织调动人力、物力，实施抢险救灾，最大限度地避免或减少事故损失，特制定试运事故处置应急预案。

　　一、项目部成立试运突发事故应急领导小组，试运小组负责人担任组长，成员由试运人员组成，负责全面协调处理突发事故。

　　事故应急领导小组下设办公室，办公室设在项目工程部。

　　二、试运突发事故指：火灾事故、设备事故和人身伤亡事故。

　　三、通讯联络方式：应急领导小组办公室人员电话

　　火灾报警电话：119

　　电厂火灾报警电话：内部拨打6119、直拨电话

　　紧急救护电话：120

　　四、应急设施

　　1、消防类：水枪1支、分水器1付、水带80米、消防扳手2把、消防釜1把、消防锹2把、消防桶4个、安全帽10顶、干粉灭火器4公斤10具、泡沫灭火器5具。

　　2、救护类：担架2付、急救箱4个、急救包2个。

　　3、应急车辆：客货两用车一部、卡车一辆

　　五、事故处置预案

　　〈一〉发生重大火灾事故时

　　1、发生火灾时，试运负责人必须立即组织人员扑救，迅速应急领导小组办公室报告。

　　2、视火情大小由应急领导小组决定是否直接拨打119或广电消防队电话(直拨电话2756119、内部拨打6119)报警，如火情无法控制报警时应讲清楚火灾的具体地点、部位;火势情况，燃烧物的性质和大约数量;报警人姓名、单位及电话号码，并派人到路口接警。报警应沉着冷静，切莫慌张。

　　3、应急分队迅速转移现场易燃易爆及剧毒物品等，抢救贵重物资。

　　4、灭火后，保卫人员应保护好现场，协助事故应急领导小组和有关部门进行事故调查处理。

　　〈二〉发生人身伤害事故时

　　1、发生人身伤害事故时试运负责人应立即报告项目部安全第一责任人和安监部门。

　　2、由试运负责人组织应急分队、医务人员、安监人员赶赴现场抢救伤亡人员，程度轻微的由现场救护医生做就地救护处理，程度重的通知120急救中心将受伤人员送至代市医院抢救治疗;代市医院无法救治的应立即送往广安市人民医院抢救治疗。急救中心车辆不能及时到达时，动用应急车辆送往医院进行救治。

　　3、由保卫人员封锁事故现场，无关人员不得进入。

　　4、安监部门立即进行现场踏勘取证，进行事故调查。

　　〈三〉试运过程发生设备故障或事故时

　　设备故障是指设备温度、振动超标，运行声音异常，电流过载或其他不明原因导致保护动作等。

　　1、当机械各部件(如：磨煤机主轴承乌金瓦)的温度、振动及电流表指示超过规定，运转声音不正常，应立即汇报试运负责人并检查分析故障原因，如原因不明应立即停机。

　　2、电流过载或其他不明原因导致保护动作时，应立即通知试运负责人，立即查看试运记录和设备状态，分析原因予以消除。

　　3、当筒体转速达到正常工作转速15分钟后，高压油路未自动停止，应立即通知试运负责人，试运负责人发出指令联系控制室采取立即停机的措施。

　　4、当钢瓦及各转动零件有异常响声和松动情况，应立即汇报试运负责人。

　　5、当各润滑油站的润滑情况不正常，出现渗漏现象，应立即汇报试运负责人，并检查油系统，查明原因。
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