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矿灯使用管理规范

1　 范围

本标准规定了矿灯的一般要求、充电管理、使用和维护、技术资料、报废与回收。

本标准适用于煤矿用户对矿灯的使用、维护和管理。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 7957.2 -2009 瓦斯环境用矿灯 第2部分：性能和其它相关安全事项

AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范
AQ 6202 煤矿甲烷检测用载体催化元件

MT 68 矿灯充电架

MT/T 395 矿灯保护器

MT/T 409 甲烷报警矿灯

MT 818.10 煤矿用电缆  第10部分：煤矿用矿工帽灯线

MT 911 矿灯灯泡

MT/T 1051 矿灯用锂离子蓄电池

MT/T 1092 矿灯用LED及LED光源组技术条件

MT 1162.1 矿灯 第1部分：通用要求

MT 1162.2 矿灯 第2部分：KS型矿灯

MT 1162.3 矿灯 第3部分：KJ型矿灯

MT 1162.4 矿灯 第4部分：KL型矿灯
3　 一般要求

3.1　 矿灯额定参数

矿灯的额定参数应符合MT 1162.1的规定。

3.2　 矿灯性能要求

3.2.1　 KS型矿灯应符合MT 1162.2的规定。

3.2.2　 KJ型矿灯应符合MT 1162.3的规定。

3.2.3　 KL型矿灯应符合MT 1162.4的规定。

3.2.4　 甲烷报警矿灯应符合MT/T 409的规定。

3.3　 矿灯关键零部件要求

3.3.1　 矿灯保护器应符合MT/T 395的规定。

3.3.2　 矿灯电缆线应符合MT 818.10的规定。

3.3.3　 矿灯用锂离子蓄电池应符合MT/T 1051的规定。
3.3.4　 矿灯用灯泡应符合MT 911的规定，矿灯用LED及LED光源组应符合MT/T 1092的规定。

3.3.5　 甲烷报警矿灯用催化元件应符合AQ 6202的规定。

4　 矿灯充电管理

4.1　 矿灯管理

4.1.1　 矿灯应集中统一管理。每盏矿灯应有编号，经常使用矿灯的人员应做到专人专灯。

4.1.2　 矿井完好的矿灯总数，至少应比经常使用矿灯的总人数多10%。

4.1.3　 在每次换班2h内，灯房管理人员应把没有交还矿灯的人员名单报告矿调度室。

4.2　 矿灯房

矿灯房应符合下列要求：

a) 采用不燃性材料建筑；

b) 采用蒸汽或热水管式设备取暖，个别情况下，采用火炉取暖时，火炉间应有单独的间隔和出口；

c) 有良好的通风装置，灯房和仓库内严禁烟火，并备有灭火器材；

d) 灯房的环境温度控制在（25±10）℃，相对湿度不超过80％；

e) 配制电解液的房间和充电房采用有效隔离措施，防止酸雾腐蚀矿灯和充电架。

4.3　 配制电解液

配制电解液时应遵守下列规定：

f) 配制和添加电解液使用专用器具。工作人员戴防护眼镜、口罩和橡胶手套，系橡胶围裙，穿胶鞋；

g) 贮存电解液使用有盖的瓷质、玻璃质等容器。配制酸性电解液时，将硫酸徐徐倒入水中，严禁将水倒入硫酸中；

h) 配制电解液的房间应备有中和电解液的溶液。

4.4　 充电架

4.4.1　 充电架的使用环境条件及性能应符合MT 68的规定。

4.4.2　 根据矿灯蓄电池的不同类型，应采用符合其充电制式的充电架。

4.4.3　 充电架每个充电位应具有充电状态指示功能
4.4.4　 充电机构应保证矿灯灯头插入、转动和取出灵活可靠，无锈蚀。

4.4.5　 应采用效率高的充电架对矿灯进行充电，充电效率应不低于60%。

4.5　 煤矿灯房信息管理系统

4.5.1　 煤矿宜采用灯房信息管理系统加强对矿灯的监控和管理。

4.5.2　 灯房信息管理系统宜有下列监测功能：

i) 自动识别矿灯的充电位置；

j) 自动监测矿灯的充电状态；

k) 自动监测矿灯取用、上架充电的时间；

l) 自动监测充电架的工作状态；

m) 自动监测存在故障的矿灯并报警。

4.5.3　 灯房信息管理系统宜有下列管理功能：

n) 矿灯使用、上架时间、当前状态、使用寿命信息、历史数据的显示、打印、查询等功能；
o) 未按时交还矿灯、超长时间未使用矿灯的显示、打印、查询、报警等功能；
p) 按单位级别统计矿灯使用情况报表的打印、查询等功能；

q) 矿灯使用人员的出勤、请假统计等辅助考勤信息的打印、查询等功能；

r) 清理系统过期数据、日志等功能；

s) 备份系统数据的功能；

t) 分级管理、权限设定的功能；

u) 按单位、时间、充电架、人员等分类查询、显示、打印等功能；

v) 信息资源共享功能；

w) 矿灯已上架但未充电的识别功能。
5　 矿灯的使用和维护

5.1　 矿灯使用环境条件

矿灯的使用环境条件应符合如下要求：

x) 环境温度0℃～+40℃；

y) 大气压力80kPa～110 kPa；
z) 无剧烈振动和冲击的场所；

aa) 周围介质无腐蚀性气体；

ab) 宜在无溅水和淋水的场所使用；

ac) 宜在瓦斯和粉尘浓度不超限、无爆炸危险的场所使用。

超出上述条件的，如井下救援，用户应进行风险评估。

5.2　 新矿灯投入使用前检查

5.2.1　 打开矿灯包装箱前，应检查包装箱是否有严重受损，包装箱上的标志（如产品名称、型号、数量、出厂年月、重量、厂名、地址、防爆合格证编号、矿用产品安全标志证书编号等）是否完整。

5.2.2　 打开矿灯包装箱后，应检查矿灯外观是否完好，标志是否齐全，对照装箱单检查说明书、合格证等箱内物品是否齐全。

5.2.3　 荷电出厂的矿灯，打开包装箱后应检查矿灯是否能点亮，并进行有效工作时间检查。

5.2.4　 需添加电解液的矿灯，应先进行初充电，然后再进行有效工作时间检查。

5.2.5　 有效工作时间检查按GB 7957.2-2009中附录A的方法进行，必要时应对矿灯进行几次充放电循环。

5.2.6　 甲烷报警矿灯在投入使用前按AQ1029-2007中8.3进行校准。
5.3　 使用

矿灯的充电、使用、维护应严格按矿灯制造厂的说明书进行，并遵守下列规定：

ad) 首次使用矿灯的人员应进行培训；

ae) 应按规定正确佩戴矿灯，不应将矿灯搭在肩上或提在手里；

af) 严禁矿灯使用人员在地上拖拉矿灯或摔打矿灯；

ag) 严禁随意改变矿灯结构或零部件；

ah) 严禁将矿灯用于其他用途，如抽烟、放炮等；

ai) 严禁将矿灯靠近或投入火源，严禁将矿灯置于水中；

aj) 严禁矿灯使用人员拆卸、敲打、撞击矿灯；

ak) 严禁随意调整甲烷报警矿灯的报警点；

al) 矿灯应随身携带，严禁将矿灯靠近或放置在电机、变压器等发热、振动的设备上；

am) 零部件不全或松动的矿灯禁止下井使用；

an) 矿灯若出现故障上井后应立即维修，存在故障的矿灯严禁下井使用；

ao) 矿灯使用完毕，应及时交回灯房并上架充电；严禁上井不交灯、不充电。

5.4　 定期检查

5.4.1　 使用单位对在用矿灯应周期性进行检查，主要检查内容如下：

ap) 矿灯的外部零部件是否齐全、完好，灯头圈、紧固件是否松动；

aq) 按GB 7957.2-2009中附录A的方法检查矿灯的照度和有效工作时间是否符合要求。

5.4.2　 甲烷报警矿灯应根据使用情况定期校准报警点，但最长校准周期应不超过10d。

5.5　 维护和维修

5.5.1　 矿灯的维护、维修工作应在地面进行，矿灯维修应由专业人员进行，维修人员应经过培训并持有上岗证。

5.5.2　 定期检查或日常使用中发现缺陷的矿灯应及时进行维修。

5.5.3　  电路板、外壳、 LED光源、蓄电池等矿灯关键零部件损坏的，应由矿灯生产单位维修。

5.5.4　 维修时不能改变矿灯结构。

5.5.5　 更换矿灯保护器、光源、载体催化元件、电缆等，应使用相同型号规格的产品。属安全标志管理的零部件应有安全标志证且在有效期内。

5.5.6　 甲烷报警矿灯维修时不应改变本安电路中电子元件的型号规格，维修后应重新校准报警点。

5.5.7　 矿灯应保持清洁，灯面玻璃应透明。清洁时应用湿布擦拭矿灯表面，不应用水冲洗或将矿灯浸入水中清洗。

5.5.8　 甲烷报警矿灯应根据使用情况，定期清理隔爆罩等处积聚的粉尘。
6　 技术资料

6.1　 矿灯用户应建立矿灯及充电设备等的台帐和报表，至少应包括如下内容：

ar) 设备、仪表台帐；

as) 故障登记表；

at) 维护、维修记录；

au) 新矿灯投入使用前检查记录、定期检查记录；

av) 矿灯房运行日志；

aw) 监测日（班）报表。

6.2　 应绘制灯房布置图，图上应标明充电架、电源等设备的位置、接线、传输电缆、供电电缆等，根据实际布置及时修改，并报矿总工程师签批。

6.3　 应每3个月对数据进行外置备份，备份数据应保存2年以上。

6.4　 矿灯说明书等技术资料、维护记录、维修记录、检查记录等至少保存到本批次矿灯全部更换后。

7　 报废与回收

7.1　 报废

7.1.1　 符合下列情况之一的设备应强制报废：

ax) 经过修理虽能恢复性能及技术指标，但一次修理费用超过设备原值80%以上的；

ay) 意外损坏，无法修复的；

az) 不符合国家及行业标准规定的；

ba) 国家有关部门明令淘汰的；

bb) 维修后达不到标准要求的。

7.1.2　 考虑到矿灯蓄电池寿命及其它零部件老化等因素，为保证安全使用，除7.1.1规定的强制报废条件外，矿灯自投入使用之日起时间达到18个月，或矿灯的充放电循环达到500次的，应强制报废。

7.1.3　 充电架从投入使用日期开始计算，达到8年的应强制报废；因进行充电系统更新改造达到充电架大修标准的，可顺延6年，到期应强制报废。

7.2　 回收

由于矿灯蓄电池处理不当对人身和环境可能造成不良影响，报废矿灯应由矿灯生产单位或专业机构进行回收。
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