承压罐车事故应急预案

1  总则

        1.1  目的

        为及时有效处置我市承压罐车事故，防止事故蔓延扩大，最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失，特制定本预案。

        1.2  编制依据

        《某市人民政府突发公共事件总体应急预案》、《某市特种设备重特大事故应急预案》（下称《预案》）等。

        1.3  遵循原则

        1.3.1  以人为本，安全第一。把保障人民群众生命安全、最大程度减少人员伤亡作为首要任务，并切实加强应急救援人员的安全防护。

        1.3.2  依靠科学，依靠专业。充分发挥特种设备专家和专业救援队伍的骨干作用，实行科学决策，采用先进救援装备和技术，增强应急救援能力。

        1.4  适用范围

        本预案适用于某市范围内承压罐车事故的应急处置。

        2  事故定义与类型

        2.1  定义

        承压罐车事故是指盛装液化石油气、液化天然气、永久气体、液化气体等介质的罐车因设备自身或外在（人为）因素导致设备发生爆炸、泄漏、损毁、故障而造成人员伤亡、财产损失或者造成重大影响等后果的突发事件的总称。

        2.2  事故类型

        2.2.1 承压罐车罐体发生火灾、爆炸事故。

        2.2.2 承压罐车罐体或其接口、密封面发生连续大量可燃、有毒液体或气体泄漏事故。

        2.2.3 承压罐车因交通事故发生倾翻，罐体及附件受损事故。

        2.2.4 承压罐车罐体轻微受损等其它事故。

        3  应急组织机构与职责

        3.1  应急工作领导小组办公室

        依据《预案》，在市质监局设置应急工作领导小组办公室（下称“应急办”）。

        主要职责：制定完善承压罐车事故应急预案；按规定上报事故情况，提请启动应急预案；组织有关方面力量参与应急处置工作；组织开展专业应急演习和应急宣传教育工作。

        3.2  现场应急救援指挥部

        承压罐车事故发生后，由应急办组织成立现场应急救援指挥部，组织开展现场救援。

        市质监局主要职责：负责协调各救援部门与队伍的现场负责人对事故原因进行分析，研究现场救援方案，制定具体救援措施，组织指挥各专业队伍进行救援。

        负责协助指挥现场应急救援工作，及时报告应急救援进展情况；传达贯彻领导指示，完成领导交付的各项任务，协助有关部门对事故现场受伤受困人员进行救治，组织有关救援单位排除易燃易爆、有毒有害介质泄漏险情等。

        4  日常监管

        依据《预案》，承压罐车日常监管由市质监局特设处组织落实。

        4.1  建立承压罐车动态监管体系，收集全市承压罐车运行状态及其作业人员信息；通过省特检院，及时更新掌握全市承压罐车检验检测信息，对存在安全隐患的设备及时进行现场监察。

        4.2  建立特种设备专家库，协调召集专家参与事故隐患诊断排查，分析事故原因，提出事故应急处置措施；确定承压罐车抢险救援单位，确保其配备相适应的救援工具、检测仪器和车辆，并定期检查；不定期公布抢险救援单位、专家名单及通讯方式。

        4.3  督促指导承压罐车使用单位制定完善企业应急救援预案，建立预警制度，提高应急能力。

        4.4  设立并公布事故举报电话“12365”，及时受理事故报告及相关意见和建议。

        5  应急响应

        5.1  分级响应

        发生承压罐车一般事故时，由市质监局响应启动应急预案，组织实施应急救援，并及时向上级部门报告。

        发生特别重大、重大、较大事故时，参照《预案》执行。

        5.2  基本响应

        5.2.1  使用单位

        承压罐车事故发生后，使用单位应立即拨打110等报警电话和12365质监局热线报告事故情况，同时按照自身应急预案规定开展自救，事故现场处置措施参见附录。

        5.2.2  市质监局特设处

        市质监局特设处接到使用单位报告或相关部门转报的事故信息后，应立即对事故情况进行初步核实、判定，确认事故类型与级别，启动或提请启动相应级别应急预案；联系事故所在辖区质监分局、市特检院和应急救援专家，尽快到达事故现场，进一步了解事故状况，根据事故现场实际情况，联系相关应急救援队伍，调动大型应急救援设备，迅速展开应急救援；依照《预案》规定，及时向市安委会、市应急指挥中心、省质监局报告事故进展。

        5.2.3  质监分局

        相关质监分局接到事故报告后，应第一时间到达事故现场，了解事故状况；会同辖区安监部门、事故发生地街道开展初步应急救援；同时向市质监局特设处报告事故状况与最新进展。

        5.2.4  市特检院

        市特检院负责协助现场应急救援指挥部组织开展应急救援工作，对事故设备的安全技术状态进行确认。

        5.3  扩大响应

        因承压罐车事故次生或衍生出其它事故，目前采取的应急救援能力不足以控制事态蔓延，需由多家专业应急机构、多个部门主管单位同时参与处置工作的，市质监局特设处应及时向市应急指挥中心报告。

        因较大爆炸等情况导致无法实施正常救助时，应向市处置突发事件委员会汇报，通过市政府向消防部门、当地驻军、武警部队求助。

        5.4  应急结束

        应急状态的解除，按照“谁启动谁结束”的原则，由预案启动单位负责宣布。

6  附则

        本预案管理、更新等工作参照《预案》执行。

         附录：承压罐车事故现场应急处置基本措施

         附录：

        承压罐车事故现场应急处置基本措施

        1  岗位职责

        承压罐车移动性较强，事故发生地点情况复杂，一般分为储配站内事故（装卸作业、停靠）和道路交通事故（行驶）。储配站内事故应急救援由所在储配站和社会救援机构负责，道路交通事故应急救援由驾驶员、押运员自救，社会救援机构救援以及企业救援组成。

        1.1  储配站内事故岗位职责

        1.1.1  现场指挥（事故现场职位最高者）

        迅速判断罐车事故的类型、部位、起因、状况；指挥或亲自实施应急措施；指挥灭火或启动消防系统；及时向储配站应急总指挥报告事故情况；必要时，直接向消防机构请求援助。

        1.1.2  应急操作

        立即判断承压罐车事故发生点、发生原因，确定关键处置点；按照企业预案规定步骤操作，切断事故罐车与储配系统的连接通道，停运机泵，设法扑灭初期火苗。

        1.1.3  消防操作

        力争扑灭初期火苗；立即启动消防水系统，连接消防水枪或启动喷淋系统，进行冷却降温或驱散泄漏的气体或液体。

        1.2  道路交通事故岗位职责

        1.2.1  驾驶员

        积极自救，实施警戒；判断事故类型、状况；报告质监、交通、消防部门；移动事故车辆至安全地带。

        1.2.2  押运员

        积极自救，协助警戒；判断事故类型、状况；扑灭初期火苗；进行应急处置；指挥事故车辆转移至安全地带。

        1.2.3  使用单位

        电话指挥救援步骤与应急处置方法；相关人员准备物质器材立即赶往事故地点；向消防、罐车应急救援队伍、大型起吊设备协作单位求助，向质监局、安监局、交通局、交警等相关部门报告事故情况。

        2  现场应急处置基本措施

        2.1  罐车罐体内部发生开放性爆炸

        发生在储配站内，且罐体内盛装有易燃易爆介质的罐车罐体开放性爆炸是最为严重的承压罐车事故，在人员安全的情况下，应设法关闭储罐的紧急切断阀，切断储罐与罐车的工艺连接系统，开启消防系统，人员紧急撤离，扩大警戒，立即向社会救援机构呼救报警，待事故稳定后，展开灭火救援。

        2.2  储配站内罐车罐体焊缝、母材、接管等发生泄漏引发火灾

        2.2.1 立即以干粉灭火器对准火苗根部灭火。

        2.2.2 关闭罐车紧急切断阀，切断与罐车相连的所有工艺系统；如操作箱处起火，则应从汽车尾部打开卸压阀，关闭紧急切断阀。

        2.2.3 储配站内灭火失败，立即启动消防系统，连接消防水枪或启动喷淋系统对准罐车罐体和储罐降温。

        2.2.4 调动储配站内所有推车式灭火器设法灭火，再次失败，立即报消防部门请求支援。

        2.2.5 火势较小时可以考虑驾驶车辆至空旷地带停靠，远距离警戒，等待消防救援。

        2.2.6 灭火成功，实施堵漏或将剩余介质卸出，当泄漏量较大且堵漏无法实施时，可扩大警戒区域（下风头1KM），蒸发车内所有气体后处理。

        2.3  承压罐车装卸软管爆裂

        2.3.1 气相管爆裂处置较为容易，关闭罐车紧急切断阀与充装台气相阀门即可解除泄漏。

        2.3.2 液相管发生爆裂后，液态介质（如液态液化石油气）一般会迅速汽化，事故现场将产生大量白色浓雾，应立即设法关闭罐车紧急切断阀和装卸台根部阀门。

        2.3.3 如软管爆裂口距离罐车装卸口过近，救援人员无法靠近关闭紧急切断阀，则应立即到罐车尾部打开备用卸油口关闭紧急切断阀。

        2.3.4如软管爆裂口距离装卸台根阀过近，救援人员无法靠近关闭，则应立即关闭储罐紧急切断阀。

        2.3.5 如软管爆裂后引发火灾事故，参照2.2处置。如果火灾发生时罐车罐体的紧急切断阀未能关闭，参照2.1处置。

        2.4  承压罐车交通事故（不含驾驶机动部分）

            2.4.1  罐车罐体严重破损并引发火灾爆炸

        驾驶员、押运员立即自救，远距离警戒，设法报警求援。

        2.4.2  罐车罐体受损，但未发生泄漏

        驾驶员立即关闭发动机，切断全车总电源开关；检查罐体是否泄漏，车用柴油是否泄漏，电瓶是否放电；作交通事故警戒，后方100米设置警示牌；电话报告与报警，等待救援人员到达现场或按照其电话指令进行下一步救援行动（如启动车辆、更换拖头、拖车至就近气站卸货等。）

        押运员检查罐车所有的阀门、接口是否异常

        2.4.3  罐车罐体受损，已发生泄漏

        驾驶员立即关闭发动机，切断电源总开关，松开电瓶连接导线；扩大警戒，断绝交通，电话报告与报警。

        押运员立即检查泄漏部位，关闭气液相阀门，取下灭火器在上风头处进行监护，等待救援人员到达现场。

        2.4.4  罐车罐体倾翻，受损，未发生泄漏

        驾驶员、押运员设法自救后，参照2.4.2处置。相关救援人员立即向社会救援机构请求支援，联系大型起吊设备赶往现场。

        现场起吊作业由专业人员指挥，起吊必须注意的要点：液化石油气液体的流动影响重心，应尽可能避免单个吊点起吊，并保持平稳缓慢起吊操作；钢丝绳应捆绑罐体，不得拖动，不得摩擦，重点保护接管。

        起吊作业过程发生泄漏，立即停止起吊作业，参照2.4.5处置。

        2.4.5  罐车罐体倾翻，受损，已发生泄漏

        驾驶员、押运员设法自救，按照2.4.3程序处置。救援人员及社会救援机构到达现场后，设法堵漏，成功后再进行起吊作业。如泄漏量较大，应扩大警戒区域；如罐车倾翻地点无法实施起吊作业，则只能采取消防水掩护，将盛装介质作导管引出处理或任其挥发。

        3  注意事项

        承压罐车事故一般情况复杂且难以处置，使用单位应在加强事故预防的基础上，配备足够的应急救援设备、器材。罐车应超配4公斤标准灭火器4只，每年更换一次。
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