管道安装安全应急预案

　　一)安全目标

　　确保不发生重伤以上人员事故，不发生重大地下管线损坏事故，把轻伤事故降低到最低限度。

　　二)安全保证体系

　　1.在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，必须严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施，切实做到管生产的同时必须管安全，保障职工的生命安全和施工机械设备不受损害，全面有效地实现安全生产。

　　2.施工中建立以项目经理为首的安全保障体系，全面负责安全工作。下设安全员，施工班组设置兼职安全员，自上而下形成安全生产监督、保障体系，对施工生产全过程实施安全监控。落实全线各类人员的安全生产责任制，推行安全交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。加强对全体工作人员的安全生产及劳动保护教育，使参加施工的每一个人从思想上都对安全工作得以充分重视。做到人人讲安全，杜绝重大安全事故的发生，并建立安全保证体系。

　　三)物质保证

　　在项目经理部内，留有充足的安全生产费，以购置安全器械和设备，保证施工现场的紧急开支。购置足够数量的劳动保护用品和器械，如安全帽，安全带，专用劳动服，专用安全操作工具等等。

　　四)建立安全生产规章制度

　　在工程项目现场，建立完善的保证安全生产的规章制度，并严格监督实施。认真执行国家有关劳动保护标准的安全技术规程，作业人员必须遵守本工种的安全操作规程。对全体工人进行安全技术知识培训，使进场的工人了解工种的要求，掌握施工安全技术，提高安全处能力。

　　五)建立安全生产奖惩规则

　　项目经理部根据工程项目的具体情况，制订具体的奖惩规定：从经济上奖励安全生产好的班组或个人，并对违章作业、造成工伤事故者进行惩处。项目经理部每周对各施工班组或个人的安全生产状况进行检查，促进各工种、各工程部位的安全生产，使可能发生的工伤事故消灭在无形之中，对预防重大事故的有功人员，予以奖励。

　　六)安全教育

　　1.施工中必须遵照执行各项管理制度，施工管理人员必须对所有作业人员进行安全教育、纪律教育，不断提高各级施工管理人员的安全业务责任和自我安全防范意识。

　　2.施工员必须及时下达每项工序的施工安全交底单，并向每个施工人员将安全施工交底内容交代清楚。

　　3.严格执行班前会制度。班前讲话必须讲安全，做到“无违章、无隐患、无事故”的文明工程。

　　七)管道安装分部分项工程安全保证措施

　　1、一般要求

　　1)上下沟槽应走安全梯或土坡道、斜道。

　　2)安装作业现场应划定作业区，设安全标志，非作业人员不得如内。

　　3)作业人员应使用安全梯上下管子，严禁从沟槽底或从沟槽帮上的安全梯扒、跳至管顶。

　　4)进入沟槽前，必须检查沟槽边坡稳定状况，确认安全后方可进行作业;在沟槽内作业过程中，应随时观察边坡稳定状况，发现坍塌征兆时，必须立即停止作业撤离危险区，待加固处理，确认合格，方可继续作业。

　　5)进入管道内作业应符合下列要求;

　　a作业过程中，管道内应通风良好，随作业随清理，保持管道内清洁。

　　b作业时一旦发生意外情况，管外监护人员必须立即将作业人员拽出管外抢救。

　　c进入管道内作业，管道外必须设专人监护，管道内外人员应互相呼应保持联系，确认安全。

　　d管径小于700mm时，人不宜进入管道内清理，需进入时，应采用行走灵活的轮式工具小车。小车必须拴牢安全绳索;由管外监护人控制。

　　e进入管道内作业前，必须打开井盖进行通风。进入前，必须先检测其内部空气中的氧气和有毒有害气体浓度，确认空气质量符合安全要求，并记录后方可进入作业。如未立即进入作业，当再次进入前应重新检测，确认合格并记录。作业中必须对作业环境的空气质量进行动态监测，确认合格并记录。

　　6)高处作业必须设作业平台，平台必须牢固并应符合下列要求：

　　a支搭、拆除作业必须由架子操作工负责。

　　b在斜面上作业宜架设可移动式的作业平台。

　　c脚手架、作业平台不得与模板及其支承系统相连。

　　d作业平台、脚手架各节点的连结必须牢固、可靠。

　　e脚手架应根据施工时最大荷载和风力进行施工设计，支搭必须牢固。

　　f作业平台临边必须设防护栏杆，上下作业平台应设安全梯或斜道等设施。

　　g作业平台宽度应满足施工安全要求，在平台范围内应铺满、铺稳脚手扳。

　　h脚手架和作业平台，使用前应进行检查、验收、确认合格并形成文件;使用中应设专人随时检查，发现变形、位移应及时采取安全措施并确认安全。

　　2、下管与稳管

　　1)稳管作业，管子两侧作业人员不通视时，应设专人指挥。

　　2)在砂砾石基础上采用三角架倒链或起重机稳管，调整基础高程时，不得将手臂伸入管子下方。

　　3)施工前应根据管径、材质、长度、质量和现场环境状况确定下管、稳管的方法，选择适宜的机械和工具，制订相应得安全技术措施。

　　4)调整管子中心、高程时，作业人员应协调一致，并应采取防止管子滚动的措施，手脚不得伸入管子的端部和底部;管子稳定后，必须挡掩牢固。

　　5)施工中，排管、下管宜使用起重机具进行，严禁将管子直接推入沟槽内。管子吊下至距槽底50cm时，作业人员方可在管道两侧铺助作业，管子落稳后方可松绳、摘钩。

　　3、人工下钢筋混凝土管应符合下列要求：

　　1)下管前方严禁站人。

　　2)管径小于或等于500mm的管子可用溜绳法下管。

　　3)下管必须由作业组长统一指挥、统一信号、分工明确、协调作业。

　　4)使用大绳下管时，作业人员应用力一致，放绳均匀，保持管体平稳。

　　4、管道接口

　　1)接口采用橡胶圈密封的塑料管，气温低于-10℃不得进行接口施工。

　　2)承插式管接口安装机具应根据接口类型选取，顶拉设施宜采用倒链和装在特制小车上的顶镐等。

　　3)管道接口中需断管或管端边缘凿毛时，锤柄必须安牢，錾子无飞刺，握錾的手必须戴手套，打锤应稳，用力不得过猛。

　　4)在管基上人工移送管子、调整管子位置与高程、管子对口，应由作业组长指挥，作业人员的动作应协调一致，顶拉速度应缓慢、均匀。

　　5)承插式柔性接口安装时，应由作业组长统一指挥，非作业人员不得进入安装区域，作业人员动作应协调一致，顶拉速度应缓慢、均匀。

　　6)安装承插式管时，在承插口部位应挖工作坑;工作坑的尺寸应符合

　　5、管道勾头

　　1)夜间施工应备有充足的照明。

　　2)工作坑或检查井周围应设护栏、安全标志、警示灯。

　　3)下井作业时，井上应有人监护，内外呼应，确认安全。

　　4)作业前必须打开拟勾头，打堵的井口和邻近的井口送风。

　　5)在勾头、打堵中使用水泵时，电气接线与拆除必须由电工操作。

　　6)在勾头、打堵作业过程中应对井内、管道内的氧气和有毒有害气体浓度进行动态监测，确认安全并记录。
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