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前言

　　本标准是根据我国现行的粉尘防爆安全规程及其他相关安全标准并结合烟草加工系统实际情况编制而成。
　　本标准附录A是提示的附录。
　　本标准由中华人民共和国国家经贸委安全生产局提出。
　　本标准由全国粉尘防爆标准化技术委员会归口。
　　本标准起草单位：国家烟草专卖局、冶金部安全环保研究院、北京卷烟厂、山东省烟草专卖局、石家庄铜铝制品厂。
　　本标准主要起草人：卢炎华、张一峰、周豪、杨双义、刘晓星、徐东进。



 

　　1 范围
　　本标准规定了烟草加工系统粉尘防爆的基本要求。
　　本标准适用于烟草加工系统粉尘防爆的设计、施工、运行和管理。

　　2 引用标准
　　下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
　　GB 12476.1—1990 爆炸性粉尘环境用防爆电气设备 粉尘防爆电气设备
　　GB 15577—1995 粉尘防爆安全规程
　　GB/T 15604—1995 粉尘防爆术语
　　GB/T 15605—1995 粉尘爆炸泄压指南
　　GB/T 17919—1999 粉尘爆炸危险场所用收尘器 防爆导则
　　GB 50057—1994 建筑物防雷设计规范
　　GB 50058—1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
　　GBJ 16—1987 建筑设计防火规范


　　3 定义
　　本标准采用下列定义。
　　3．1 烟草加工系统tobacco processing system
　　将烟叶加工成成品烟的生产过程总称。它包括烟叶初加工、打叶、切丝、烟丝膨胀、薄片加工及卷制等生产过程。
　　3．2 粉尘防爆dust explosion prevention and protection
　　预防粉尘爆炸的发生和粉尘爆炸发生后减小危害程度的技术。
　　3．3 粉尘云dust cloud
　　粉尘悬浮在空气或气态氧化剂中，形成高浓度粉尘与气体的混合物。

　　4 一般规定
　　4．1 所有新建、扩建、改建的烟草加工系统（以下简称“系统”）应按本标准进行粉尘防爆设计、施工、竣工验收；已建并正在运行的系统，在保证安全的前提下，应按本标准的要求逐步进行整改。
　　4．2 企业负责人应清楚烟草粉尘具有爆炸危险性，并了解本企业粉尘爆炸危险场所的工点、工况。
　　烟草粉尘的爆炸特性参数见附录A。
　　4．3 企业负责人应依据本标准和本企业的实际情况制定粉尘防爆实施细则和安全检查表。
　　4．4 参加系统作业的人员应先接受企业组织的含有粉尘防爆内容的安全培训，熟知相关安全知识，并经考试合格，方准上岗。
　　4．5 积尘清扫
　　4．5．1 应建立定期清扫制度。
　　4．5．2 清扫时，宜选用不使粉尘飞扬的清扫方法。
　　4．6 防止自燃
　　4．6．1 停车检修期间，所有生产设备内不应存有烟（梗）丝及其粉尘。
　　4．6．2 应对贮丝柜所贮烟丝进行温度监测。
　　4．7 防止设备表面过热
　　烟草加工设备在运行时，其表面温度不应超过110℃。
　　4．8 防止明火
　　4．8．1 厂房及生产车间内不允许有非生产性明火存在。
　　4．8．2 动火作业时，应按照GB 15577—1995中5.2.1条执行。
　　4．9 灭火
　　4．9．1 不应使用能扬起沉积粉尘形成粉尘云的灭火方法。
　　4．9．2 使用灭火器灭火时，应使用灭火剂雾化效果好的灭火器。
　　4．9．3 灭火设施和灭火器材应保持有效的工作状态，并随时可用。
　　4．9．4 应制定灭火预案。
　　4．10 企业应依据安全检查表定期进行安全检查。



　　5 建（构）筑物的结构与布局
　　5．1 按GBJ 16—1987规定，烟草加工为丙类生产的火灾危险性。
　　5．2 厂房的耐火等级、层数、占地面积、防火间距、防爆设计、安全疏散等应按照GBJ 16—1987 中第3章相关条款执行。
　　5．3 除尘间宜单独设置并位于生产厂房外；如确因条件所限，也可设于生产厂房内，但应与其他生产设备防爆隔离，并应按照GB/T 15605—1995中第4章采取泄压措施。



　　6 电力设计
　　6．1 除尘间按照GB 50058—1992划分为11区，其电力设计应按照GB 50058—1992中第3章相关条款执行。
　　6．2 所有产尘场所的电气设备应符合GB 12476.1的要求。
　　6．3 建（构）筑物防雷设计应按照GB 50057中相关条款执行。



　　7 工艺设备
　　7．1 打叶设备
　　7．1．1 打叶设备原料入口处应设磁选及其他清理装置，以除去金属物。
　　7．1．2 打叶设备不应出现打辊与框栏相互摩擦或碰撞，如出现此类现象应立即停机修理。
　　7．1．3 打叶设备应具有良好的密闭性。
　　7．1．4 打叶设备本体应设有单独的除尘系统。
　　7．2 切丝设备
　　7．2．1 各类切丝设备应将其刀门部位进行封闭，并安装与除尘系统相连的吸尘罩。
　　7．2．2 应在原料入口设置磁选及其他清理装置，以除去金属杂物。
　　7．2．3 旋转切刀、送料传动部位的各类轴承应密封。
　　7．3 碎叶处理设备
　　7．3．1 碎叶处理设备各产尘点应加罩密封并与除尘系统相连。
　　7．3．2 输送烟叶的胶带接头不应采用金属扣结合。
　　7．4 薄片系统
　　7．4．1 薄片系统中的破碎机，掺兑配料口等应加磁选装置，并应密封或安装吸尘罩。
　　7．4．2 密封设施或吸尘罩应与独立的除尘系统相连。
　　7．4．3 除尘系统的设计应按本标准第8章执行。
　　7．4．4 电热设备的电热片（丝）外部应装保温隔热材料且其表面温度不应超过110℃。
　　7．5 卷烟设备
　　7．5．1 卷烟设备的落料口应装有吸尘罩并与独立的除尘系统相连。
　　7．5．2 除尘系统的设计按本标准第8章执行。
　　7．6 气力输送
　　7．6．1 气力输送管道应采用金属材料制作。
　　7．6．2 气力输送管道不宜穿过建筑防火墙，如穿过建筑防火墙，应采取相应的阻火措施。
　　7．6．3 生产车间内应设置可使气力输送停止工作的开关。
　　7．7 其他产尘工艺设备应参照以上所述设备采取粉尘防爆措施。



　　8 通风除尘系统
　　8．1 布局
　　8．1．1 除尘系统应根据尘源情况，合理组合为几个彼此独立的系统。
　　8．1．2 各独立的除尘系统应单独设立除尘间。
　　8．1．3 根据实际情况，可为各独立的除尘系统设计不同的防爆措施。
　　8．2 管网设计
　　8．2．1 管道应采用金属材料制作。
　　8．2．2 管道上不应设置端头和袋状管，避免粉尘积聚。
　　8．2．3 管网拐弯处和除尘器入口处应按GB/T 15605设置泄压装置。
　　8．2．4 各通风除尘支路与总回风管连接处应装设自动阻火阀。
　　8．3 风量设计
　　应严格控制管道风速，确保风管内不应有粉尘沉积。
　　8．4 除尘器
　　除尘器的造型、运行及维护应按GB/T 17919执行。
　　8．5 风机
　　应确保风机位于最后一个除尘器之后，并选用DP型。
　　8．6 集尘处理
　　8．6．1 集尘应每班清理。
　　8．6．2 清理后的粉尘应在除尘间以外的固定地点存放。



 

附录A
　　（提示的附录）
　　烟草粉尘爆炸特性参数



　　由于烟草粉尘属有机粉尘，产地、水分、粒度及季节等均影响其爆炸特性参数，所以各单位测试结果不尽相同。一些科研单位的测试结果见表A1。


表A1 烟草粉尘爆炸特性参数


纺织行业消防安全管理规定（试行）
第一章总则

第一条   为了加强纺织行业的消防工作，保障纺织工业的发展，根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和有关法律、法规，制定本规定。
    第二条  纺织行业的消防工作，必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持安全第一，实行“谁主管，谁负责”的原则，在消防业务上受当地公安消防机构的监督与指导。
    第三条   纺织行业应当对职工进行经常性的防火、防爆宣传教育，普及消防知识，增强法规观念，自觉遵守各项消防规章制度。
    第四条  本规定适用于纺织行业各企业事业单位。

    第二章组织管理

    第五条   各省、自治区、直辖市纺织工业（轻工业）厅、局和纺织（丝绸）公司，计划单列市和二级纺织工业局、纺织（丝绸）公司实行防火责任制；各企业单位的厂部、车间（科、室、工场）、班组实行逐级防火责任制。
    第六条   各企业事业单位的法人代表是本单位消防负责人，对消防工作全面负责；分管其他工作的负责人及各业务部门要对所管工作范围内的消防安全负责。
    第七条   各企业应当将消防工作纳入生产经营和承包管理之中，实行同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
    第八条   各企业事业单位应当建立和健全职工岗位防火责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责，使职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。
    第九条   各企业事业单位建立义务消防组织。义务消防队员比例不低于职工总数的百分之十，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队。义务消防队要定期开展消防训练。凡因训练或救火而误工的，本单位应当照发工资、奖金或照计工分。
    第十条  按照<<企业事业单位专职消防队组织条例》规定，凡符合建队要求的单位都要建立专职消防队。对专职消防队要严格管理，不断提高业务素质和灭火战斗能力。
    第十一条 专职消防队员时数量按照下列要求配备：
    （一）配有一辆中型消防车的专职消防队，不少于十八人；
    （二）配有一辆轻便消防车的专职消防队，不少于十二人；
    （三）配有消防车但末建立专职消防队的单位，应建立专职消防班（组），不少于五人。
    第十二条 专职消防队员的工资、奖金、津贴和其他福利待遇与生产第一线职工同等对待。
    第十三条   各企业事业单位根据规模大小、火灾危险性程度，配备专职或兼职消防干部。
    （一）生产易燃易爆化学物品的企业，应当配备一名专职消防干部；其中职工在一千人以上的，应当配备二名专职消防干部。
    （二）一般企业，职工在五百人以下的应当配备兼职消防干部；职工超过五百人不足五千人的应当配备一名专职消防干部；职工在五千人以上的应当配备二名专职消防干部；
    （三）各省、自治区、直辖市纺织工业（轻工业）厅、局和纺织（丝绸）公司，计划单列市和二级纺织工业局、纺织（丝绸）公司，应当根据消防安全任务确定专职或兼职干部管理本行业消防工作。
    第十四条   专职消防队的队长或指导员享受干部待遇。专取消防干部可以参照公安消防部队的规定评定技术职称。
    第十五条  专职消防干部和专职消防队的职责是：
     （一）制定消防工作计划、灭火作战方案和各项防火安全制度，建立防火档案；
     （二）开展消防宣传，进行灭火训练，负责训练义务消防队；
     （三）建立防火责任制，定期深入责任区进行防火检查，督促采取有效措施，消除火险隐患；
     （四）提出更新、添置消防设备、器材的计划，并负责消防设施和器材的维修保养；
     （五）做好灭火准备，一旦发生火警，迅速采取灭火措施，并及时向当地公安消防部门报告；凡接到公安消防部门外出灭火调令时，应当迅速出动，听从指挥；
     （六）保护火灾现场，协助公安消防部门调查起火原因，提出改进措施和处理意见；
     （七）定期向本单位消防负责人和主管领导以及公安消防监督部门汇报消防工作，积极参加本系统、本地区消防联防活动。

第三章明火管理

    第十六条 生产上使用电焊、气焊（割）的单位，必须建立严格的防火防爆安全操作规程和制度。
    第十七条 各企业须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。在禁火区域内动用明火时，必须事先向主管消防的职能部门办理动火审批手续，由专人监护。
    第十八条  采用明火或高温进行烘燥、烤炒、熬炼或使用淬火、退火、保温设备等单位，都要建立严格的防火安全管理制度，并须有专人负责管理。
    第十九条  使用明火取暖须由使用部门申请，经主管消防的职能部门批准后，方可发放炉具，并建立炉火使用制度，加强管理。
    第二十条  严禁在车间、仓库、变电室、汽车库、木工房、化验室等重点部位使用明火和电热设备取暖。
    第二十一条  纺织企业生产区、库区、易燃易爆物品作业场所，应有明显标志，严禁吸烟和携带火种。
    第二十二条  各企业事业单位与承建本单位各种工程项目的施工队签订的合同中要有防火防爆的协议，此项工作由基建部门负责，主管消防的职能部门督促执行。


    第四章电气防火管理

    第二十三条   各企业事业单位应严格按照有关电力设计规范 规程和纺织工业部<<关于纺织企业电气安全管理规定》等要求，合理安装电气设备，并做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。
    第二十四条   敷设电气线路、安装和维修设备，必须由考试合格的电工承担。
    第二十五条    凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、容器，必须设置消除静电的装置。
    第二十六条    凡电加热设备必须有专人负责使用和看管，离开时必须切断电源。
    第二十七条    库房内电线必须敷设在金属或硬质难燃塑料套管内，电气线路和灯头应设在库房通道上方，与堆垛保持安全距离。每座库房的电源开关箱应当单独设在库房外，并有防雨防潮的保护措施。
    第二十八条    凡遇雷击容易引起火灾、爆炸的场所，要设置避雷装置，定期检测，保持完好。
    第二十九条    爆炸危险场所的电气装置，应当执行《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》的规定。

    第五章建筑与储运管理

    第三十条    新建、扩建和改建工程的设计和施工，必须执行国家《建筑设计防火规范》的规定，做到主体工程与消防安全设施同时设计、同时施工、同时投产。
    第三十一条   新建、扩建和改建工程的防火设计，应当征求本单位消防管理职能部门和上级主管部门的意见，并送当地公安消防监督机构审核批准。
    第三十二条   工程竣工后，建设单位要组织安全、消防等有关部门进行验收，对不符合消防设计要求的不准接受使用。
    第三十三条 严禁在消防通道处堆放物品，保持建筑物内消防通道的畅通。
    第三十四条    凡采用有火灾危险的新技术、新工艺、新材料时，要有防火、防爆的安全措施，否则不得投产使用。
    第三十五条    在车间内检修机器时，应当采用清洗剂清洗零件。使用汽油、煤油等清洗零部件，要从严限制，并在采取消防安全措施后，方可进行操作。
    第三十六条    人防地下工程和其他地下工程平时不得用于生产、存放易燃易爆和化学危险物品。
    第三十七条    化学危险物品应当根据其性质分类分库存放，严禁超存、混存、露天堆放。
    第三十八条    装卸化学危险物品必须轻拿轻放，严禁震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对散落、渗漏在车辆上的化学危险物品必须清除干净。
    第三十九条    运输原料成品的车、船必须用蓬布严密遮盖，随车人员不准在车上吸烟。
    第四十条   各单位对仓库保管员和从事操作、管理化学危险物品的有关人员应当定期进行消防安全培训。


    第六章消防器材管理

    第四十一条  各单位应当根据灭火的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，并不得挪作他用。
    第四十二条   消防设备、器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。
    第四十三条   消防设备、器材的周围不准堆放杂物和挂放其他物品，严禁埋压圈占消火拴和消防水池。对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。
    第四十四条   室内外和仓库堆场的消防给水设施，应当按照<<建筑设计防火规范》的规定设置。
    第四十五条   消防水池内应当保持规定的水量。消防与生产合用的水池，要有确保消防用水的技术措施。
    第四十六条   凡维修消防管道或者停止供水时，必须事先通知本单位消防队或本地区内的公安消防队，做好应急措施。

    第七章消防检查

    第四十七条   各企业事业单位必须建立和健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除隐患。
    第四十八条   各级防火责任人要定期上岗检查；班组实行班前检查；车间实行周检查；全厂实行月检查；重大节日组织全面检查。
    第四十九条   各级消防负责人和消防职能部门对查出时火险隐患要详细登记，逐条研究，有条件的立即整改。对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施，限期整改。
    第五十条     各企业事业单位应当建立有负责人参加的值班制度，严格履行岗位职责和交接班制度，发现异常情况，及时处理。

                        第八章        奖  惩

    第五十一条    各企业事业单位要根据国务院批转的《重 点单位消防工作十项标准>>要求 ,结合承包经营责任制的经济责任制，建立严格的考核、奖罚制度。
    第五十二条     对在消防工作中做出显著成绩的单位和个人，由本单位或上级部门给予表彰和奖励。
    第五十三条    违反本规定经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，情节严重的或者造成火警、火灾事故，情节较轻的，由公安机关依照《治安管理处罚条例》予以处罚，或者由主管机关给予行政处罚；造成严重后果的，依制追究刑事责任。

第九章        附 则

    第五十四条    纺织原料、成品仓库的消防安全要求仍按《纺织工业部关于纺织原料成品仓库防火安全管理的暂行规定》执行。
    第五十五条    凡将本单位的车间、仓库等设施出租的企业事业单位，应当由出租和承租双方签订消防协议书，作为出租合同附件，并上报上级主管部门备案，否则后果自负。第五十六条 本规定自发布之日起施行。
