电梯维修保养应急安全措施

　　电梯发生紧急故障时，往往出现异常震动和声响，有时轿厢内一团漆黑，容易引起乘客恐惧和混乱。工程人员采取应急措施，安定乘客情绪，迅速与维修人员取得联系，设法把乘客安全送出轿厢。

　　1 当电梯由于各种原因发生失控时的安全措施：

　　当电梯行驶时，突然发生失控现象，例如：突然产生超速下坠，轿厢自动运行等。这时即使按下急停开关也无效(有的电梯轿箱内操纵盘上根本没有急停开关)。此时，在轿厢内的人员必须保持镇静，绝不允许扒开轿门往外跑。这种超速下坠故障出现后，电梯的有关的安全装置会引起作用，迫使轿厢迅速停止运行。假如轿厢并未停止运行，须告诉乘客赶快将脚跟提起来，用脚尖支持全身重量，下蹲，用手扶住轿厢，防止因轿厢冲顶或撞底而发生伤亡事故。若轿厢内装有各种货物时，应扶好货物，避免倒后伤人。

　　2 当电梯运行中突然停车后的安全措施：

　　当电梯运行中，突然停在非开门区域时，应先将轿厢的控制电源

　　切断，设法通知电梯维修人员去机房盘车，使轿厢就近平层，打开轿、疏散乘客。若突然停车的原因是由于安全钳动作，将轿厢夹持在导轨上，一时难以移动轿厢时，应切断动力电源。

　　当电梯停车后，若轿厢地坎60cm或是轿厢停在上下相邻两层门口之间，要先离开轿厢时很困难的。有的轿厢虽然没有设有安全窗，但要从安全窗口爬到轿厢顶，再打开层门出去，危险性极大。所以要禁止乘客从安全窗撤离轿厢。

　　正确的处理的方法是：耐心地在轿厢里等待维修人员前来营救(这时，司机可应用轿厢内装置的警铃，电话以及对讲机与外界联系)。 3 当电梯运行中突然出现剧烈震动和尖叫声的安全措施：

　　应立即停车，改用慢速将电梯开到就近层站停车。

　　4 当电梯运行中突然停电时的安全措施：

　　当电梯运行中突然停电、停梯。这时设置于轿厢内的应急照明灯立即照亮。电梯司机应告诉乘客不要慌乱，保持镇静。同时积极设法与外界联系，通知维修人员前来援救。如果停电时间较长，维修人员到机房用手盘车，使轿厢进入平层位置后，在安全可靠的疏散乘客。

　　5 当电梯运行中发生火灾或地震是的安全措施：

　　若电梯运行中发生火灾(不在轿厢内发生)或地震时，电梯司机和乘客保持镇静，设法使电梯就近到达层站，疏散乘客安全撤离轿厢。同时，及时把事故真相汇报给有关部门或单位，并将轿、层门关闭，不允许正常使用。如果轿厢发生火灾事故时，司机及乘客不要慌，在立即切断轿内电源开关的同时，积极投入灭火工作，用“1 2 1 1”、干粉等灭火器灭火。并及时通知有关部门。

　　6 当电梯发生水浸事故时的安全措施：

　　(1) 工程人员发现或接报发生水浸事故将会危及电梯运行时应立即通知监控中心，当值班保安员通过轿厢对讲机通知客人从最近的楼层离开受影响的电梯。

　　(2) 工程人员将受影响的电梯轿厢升至最高处，并关闭该电梯。

　　(3) 调集沙包拦住水浸楼层的电梯口，以防水浸入电梯井。

　　(4) 即可将情报告主管工程师和电梯保养单位。

　　(5) 电梯保养单位接报告后应以最快速度到达现场处理。

　　紧急情况时，援救乘客的方法及安全措施

　　1 对厅、轿门不能自动打开，将乘客关在轿箱内时，援救人员(一般为电梯维修人员)应及时赶到现场援救。其方法及安全措施：

　　(1)就地开启：当救援人员得知电梯不开门，把乘客困在轿厢里时，应立即到现场与轿厢里的人员联系。安慰轿厢里人员要冷静。然后再到机房，通过检验，判断故障发生在哪一层(有的在选层器上设有指示可楼层位置的指针或标志，有的在曳引钢丝绳或就、限速绳上设有指示各楼层位置的涂漆标志等)，是否在开锁区域内。开锁区的定义是指当轿门与层楼层门已挂结一体，刀门已插入层门门锁两个滚轮之间，同时受门机驱动的区域。按规定自动门开锁区最大范围是轿厢地板不得超过楼层平面的上下各35cm。确定无误，层站及在开锁区内饰，援救人员可在该轿厢停靠层层门处将门扒开，把人就救出;若轿厢未停在开锁区或用手根本不能层门处将门扒开，则援救人员应将轿厢停靠层的上一层层门进入轿顶(必须看准，轿顶确实停在该层)。从轿顶操纵盒上开检修速度运行，将电梯平层，并恢复到正常运行标志，此时门应自动打开。若仍打不开门(门电机不转或皮带已断，打滑)，救援人员应手动操作开门机，将门打开。但在操作前应通知机房人员将动力电源切断或将门电机电路切断，以保证自身安全，并同时向轿厢里的人员说明情况，宜在层门处有人接应。

　　(2)机房开启：若电梯停在最高层，救援人员无法进入轿顶，可在机房电气控制屏(柜)处操作开门。但应注意：轿厢停靠位置应在轿厢地板不高于楼层地平面60cm或低于楼层地平面不大于40cm处，若轿厢停靠地坎未装有护角板时，轿厢地板应不高于楼层地面40cm。操作时需要有专人监护;应先切断关门控制回路，以防止门重复关闭;在轿厢停靠层厅门有人监护，并在操作前向轿厢里人员说明解援方法，以便有所准备。

　　(3)移动轿厢：当轿厢停在两层楼之间，没在开锁区域时，就必须先移动轿厢到达平面区后，才能使轿、层门打开，放出乘客。若司机能在轿内操作检修开关(慢上或慢下)移动轿厢，或援救人员在轿厢顶操作检修开关拉完成轿厢移动，达到平面区、再根据具体情况，按前述方法中的一种打开层门放入。如果此方法行不通，就得采用在机房手摇(必须切断电梯动力电源下进行)曳引机来移动轿厢。在手摇曳引机移动轿厢时(现以曳引机有减速箱为例)应注意：先切断电梯动力电源;使用专用工具(如手轮);必须由经过专门培训过的熟练人员执行;轿层门确实完全关闭;并向轿内人员通知;慢慢松闸、摇车，几个人一定要配合得当;应在要平面的层门口外设一人监视，当摇车使轿厢快平层时，应用对讲机向机房向兼指挥人通话，以便停止摇车，以便停止摇车，是制动器立即抱闸。

　　2 电梯冲顶，且安全钳动作，使轿厢被卡在导轨上的援救方法及安全措施：

　　电梯失控(当电梯上行到端站、仍不换速，而保持快速运行时)，使电梯轿厢冲顶，由于轿厢惯性冲力很大，当对重被重缓冲气承住，轿厢会产生急促抖动下降，而使安全钳钳口将轿厢卡在其导轨上。发生此故障时，对重已经蹲在其缓冲器上。所以，无论采用人力或电力提升轿厢，均不能提升轿厢，是安全钳复位，解脱卡导轨的问题。这时应采用在井底坑将对重缓器拆下来的方法解决，其步骤如下：

　　(1)断开电梯总电源，并有人在电梯电源开关处监视。

　　(2)从一层(指没有地下层)层门外，用专用钥匙将层门打开，放入紧固可靠的梯子至井道底坑。

　　(3)底坑内应有足够亮的安全照明设施。在底坑工作人员不的少于2人。如果拆卸中，发现因对重压的太紧无法拆下时，可使用千斤顶将对重顶起，在拆下缓冲器。如果发现在重下端面，附装有型钢块者(俗称板凳)，也可将其拆下一块，而不拆缓冲器。

　　(4)当缓冲器拆下后，为防止提升轿厢时，发生顶撞，必须在底坑原对重缓冲器处，垫上高度适当、质地良好，并有一定长度和宽度的方木。

　　(5)提升轿厢，解脱安全钳卡住导轨后，全体人员应返回一层层门外，在撤离底坑前，要反复检查工作有无问题，有无不安全现象。

　　(6)在机房采用手摇曳引机，使轿厢向上升，直至安全钳复位。其方法与要求，前面已讲过，就不再重复。另外，根据具体情况，也可使用3T手动葫芦吊升轿厢的方法，来解决安全钳复位的问题。

　　(7)当安全钳复位，轿厢已能自如运行时，再到井道底坑，将木方拆去，按原来位置和要求把被拆下的对重缓器或型钢块装上，并把井道底坑清理干净，检查无问题后，按程序恢复电梯正常运行。

　　救援受困在电梯内乘客操作规程

　　1.把电梯主电源切断，防止电梯意外的启动，但必须保留轿厢照明

　　2.设法弄清电梯轿厢的位置

　　3.当电梯停在距某平层位置约+/-60cm范围的位置时，维修人员可参仔该平层放入厅门外使用专用的厅门机械匙打开厅门，并用手拉开轿厢门，然后协助乘客安全撤出轿厢。

　　4.当电梯停在非上述的位置时，则必须用机械的方法移动轿厢后救人，步骤如下：

　　(1)轿门应保持关闭，如轿门已被拉开，则乘客把轿门手动关上，通知被关乘客轿厢将会移动，已救出他们。(此前工作如电梯有对讲机，可充分利用)。

　　(2)拆去曳引电动机轴尾盖，将盘车旋柄装上。

　　(3)两个把持盘车旋柄，防止电梯在松抱闸时意外或过快移动，然后另一个采用机械的方法一撬一放地松闸，注意仅当要轿厢移动时，才可松抱闸，否则应马上撤销抱闸的动作。

　　(4)按正确方向使轿厢继续地缓慢地移动到平层的+/-150cm位置上。

　　(5)使抱闸恢复正常，然后，在厅门站对应层门外用机械(门匙)打开厅门，拉开轿门，并协助乘客安全撤出轿厢。

　　电梯维修作业和维修人员的安全操作规程

　　(一)电梯维修人员一般安全规定

　　1.电梯维修人员必须持有本地区权威部门颁发的“电梯维修工操作证”。

　　2.电梯维修保养时，不得少于两人;工作时必须严格按照安全操作规程去做，严禁酒后操作;工作中不准闲谈打闹;不准用导线短接已坏的层门门锁开关。

　　3.工作前，应先查自己劳保用品及携带工具有无问题，无问题后，才可穿戴及携带。

　　4.电梯维修保养时，一般不准带电作业，若必须带电作业时，应有监护人，并可靠的安全措施

　　5.电梯在维修保养时，绝不允许载客或装货。

　　6.熟练掌握正确安全使用本工种常用的机具，以及吊装、拆卸安全规定。

　　7.必须熟练掌握触电急救方法，掌握防火知识和灭火知识，掌握电梯发生故障而停梯时援救被困乘客的方法

　　8.必须掌握事故发生后放入处理程序。

　　(二)维护作业前的安全准备工作

　　1.轿厢内或入口的明显处应挂上“检修停用”标牌

　　2.让无关人员离开轿厢或其他检修工作场地，关好层门，不能关闭层门时，需用合适的护棚挡住入口处，以防无关人员进入电梯。

　　3.检修电器设备时，一般应切断电源或采取适当的安全措施。

　　4.一个人在轿顶上，做检修工作时，必须按下轿顶检修箱上的急停按钮，或扳动安全钳的联动开关，关好层门，在操纵箱上挂“人在轿顶，不准乱动”的标牌。

　　5.进入地坑应先打开地坑内的低压照明，然后按动地坑停车开关，切断电源回路，使轿厢不能再运行。并在层站和层门、轿厢门上挂上警示牌。

　　(三)维修作业当中的安全规定

　　1.给转让部位加油，清洗，或观察钢丝绳的磨损情况时，必须停闭电梯。

　　2.人在轿顶上工作时，站立之处应有选择，脚下不得有油污，否则应打扫干净，以防滑倒。

　　3.人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作的情况时，必须牢牢握住轿厢绳头板、轿架上梁或防护栅栏等机件。不能握住钢丝绳，并注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内，防止被其他部件碰伤。需有轿内的司机或检修人员开电梯时，要交代和配合好，未经许可不准开动电梯。

　　4.在多台电梯共用一个井道的情况下，检修电梯应加倍小心，除注意本电梯的情况外，还应注意其他电梯的动态，以防被其碰撞。

　　5.禁止在井道内和轿顶上吸烟。

　　6.检修电器部件时应尽可能避免带点作业，必须带有操作或难以子啊完全切断电源的情况下操作时，应预防触电，并有主持和助手协同进行。

　　7.使用的手灯必须采用带护罩的，电压为36V以下的安全灯。

　　8.严禁维护人员站在井道外探身到井道内，以及两只脚分别站在轿厢顶与层门上坎之间，或层门上坎与轿厢踏板之间进行长时间的检修操作。

　　9.进入底坑后，应将底坑检视灯箱上的急停开关或限速张紧装置的断绳开关断开。

　　10.维修作业间隙需暂时离开现场时，应有以下安全措施。

　　(1)关好各层(厅)门，一时关不上的必须设置明显障碍并在该层门口悬挂“危险”、“切勿靠近”警告牌。

　　(2)切断总电源开关

　　(3)切断热源如喷灯、烙铁、电焊机和强光灯等。

　　(4)必要时应设专人值班

　　11.当维修工作结束后，应作一下工作：

　　(1)收集清点工具材料，清理并打扫工作现场，出除去警告牌和告示牌。

　　(2)将所有开关恢复到原来位置，并试车运行，检查各机构、电器等完好无误。

　　(3)填写维修记录

　　(4)把修好的电梯交付验收。

　　(四)维修人员在维修电梯上主要部位时的安全操作规定

　　1.在机房维修时的安全规定：

　　(1)严禁在曳引机运转的情况下进行维修保养。

　　(2)在检修电气设备和线路时，必须在断开电源的情况下进行;带电作业时，必须要按照带电操作安全规程操作;接地装置良好。

　　(3)在调整抱闸时，严禁松开抱闸弹簧(制动器弹簧);如果必须松闸时，一定要有措施防止溜车。

　　(4)机房检修时，轿箱内必须留有电梯司机和维修人员;当机房内操作轿厢运行时，只允许开检修速度，而且必须与在轿厢内或轿厢上的人员联系好，在轿、层门关闭好后方可开车;严禁在层门敞开的情况下开动轿厢。

　　(5)当需要进行手动摇动曳引机转动时，必须先切断电源。摇动前一定要与轿厢和轿厢内的人员联系好，为防止制动器打开时，轿厢发生意外溜车，操纵制动器的维修人员应断续工作，并随时做好制动器抱闸准备。对于无减速器的电梯，不适合采用手摇曳引电动机的方法来检修。

　　2.在轿厢顶上维修时的安全规定：

　　(1)非维修人员严禁进入轿厢顶上。在进入轿厢顶前，必须知道轿厢所在的准确位置。在打开层门进入轿厢顶上前，必须看清周围环境，保证层门处没有闲杂人员。安全绝对没有问题时，方可进入轿厢顶上。进入轿厢顶上后立即关闭层门，防止他人进入。

　　(2)进入轿厢顶时，首先切断轿厢顶上检修盒上的急停开关(钮)，使电梯无法运行，再将有关开关置于检修状态。

　　(3)在轿厢顶上的维修人员一般不得超过三人，并有专人负责操纵电梯的运行。在启动前应提醒所有在轿厢顶上的人员注意安全，并检查无问题时，方可以检修速度运行。行驶时轿厢顶上的人员，不准将身体的任何部位探出防护栏。

　　在轿厢顶上作检查室应充分注意安全，集中精力注意站稳站好决不可站在骑跨处工作。在进行各种工作时，应切断轿厢顶上的检修开关，使轿厢无法运行，只能轿顶检修人员认为需要升降轿厢时，才能由他自己发出指令，接通检修开关使轿厢运行。更要注意当平层板已插入感簧感应器时，虽未按动电梯运行按钮，但只要接通回路电梯轿厢将自动平层，因此轿顶人员在接通检修开关前一定要检查平层遮磁板是否已插对感簧感应器，预计到可能发生的动作、选择安全的动作、选择安全的站定位置，才能做到安全方面万无一失。

　　(4)维修时，严禁站在轿厢与层门之间进行操作。在轿顶上严禁吸烟。

　　(5)离开轿厢顶时，应将轿顶操作盒上各功能开关复位，轿顶上不允许存放备品备份、工器具和杂物。在确保层门管哈后方可离去。

　　3.在轿厢内维修的安全规定：

　　(1)进入轿厢前，应先确认轿厢所在的准确位置，绝不能只看楼层指示灯所指示的层数来判定。

　　(2)进入轿厢后，要检查操纵箱上各功能按钮是否灵活可靠，轿内不准吸烟。

　　(3)维修保养电梯时，严禁开门走车。因层门有故障暂不能关闭时，必须挂警告牌、设备防护栏、以及派专人监护。

　　(4)在轿厢内工作时，严禁身体任何部位超过轿厢底坎，以防挤伤。

　　(5)在离开轿厢时，应将轿厢的轿门以及层门关好，并锁梯后，才能离去。

　　4.在底坑里维修的安全规定：

　　(1)首先切断电梯的急停开关或动力电源，再下到底坑工作。

　　(2)下底坑时姚使用梯子。其梯子要坚固，放置合理，平稳，严禁在底坑里吸烟。

　　(3)在底坑工作，需要开车时，维修人员一定注意所处理的位置是否安全，防止被随线、平衡链兜着，或者发生其他的意外事故。

　　(4)地坑里必须有低压照明灯，且亮度足能满足工作要求。

　　(5)在底坑工作的时候，注意周围环境，防止发生被抵抗中的装置碰伤。

　　(6)在底坑工作时：绝不允许机房、轿厢顶等处同时进行检修，以防止意外事故发生。

　　五.电梯在维修时的用电安全规定

　　1.在电梯进行维修或定期检修试车时，必须断开总电源电梯轿厢内不可载客或装货，同时应在层门口、轿内操纵箱、机房控制柜等处，悬挂“检修停用”、“不许合闸”、“正在修理，不可开动”等内容的警告牌，试车时应有专人统一指挥，根据指挥人员所发的指令，才能摘去警告牌或开动电梯。

　　2.电梯进行检查、试验、修理、清洁工作时将机房电源断开，以保证安全。

　　3.电梯检查维修时，必须使用36V以下的安全电压。为此电梯机房、井道的底坑、轿顶或轿底都应装置提供检修用的低压电源插座。

　　4.电梯所有电气设备的金属外壳应有良好的接地：

　　(1)电气设备、柜、屏、箱、盒、槽、管应设有易于识别的接地端。

　　(2)接地线的颜色为黄绿双色绝缘电线。

　　(3)零线与接地线应始终分开。(采用继电气控制的电梯电气系统除外)。
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