某加油站卸车混油事故应急预案

　　1 事故类型和危害程度分析

　　1.1 事故类型：卸车混油造成的冒油事故、卸车混油造成的数质量事故

　　1.2 危害程度分析

　　根据***加油站基本情况和现场布局，经营过程中可能出现的危险目标及对危险目标的评估如下：

　　油品的性质：万里乐加油站主要对社会车辆提供车用燃料油，即各种汽油、柴油。汽油、柴油均为易燃、易爆、易蒸发、易渗漏、易产生静电和具有一定毒性的液体物质。

　　油品的危险性：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧、爆炸。

　　危害程度的范围：以加油站为中心，50m为半径的建筑物、设备及人员有受到危害的可能。

　　对建筑物设备危害程度的预测：汽油、柴油一旦着火，具有爆炸后的燃烧可能，燃烧中又有爆炸的特点，并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。汽油造成的火灾具有强烈的突发性，高热辐射性及燃爆转换发生的特点。对建筑物、设备有较大的破坏力。

　　对人员危害程度的预测：一旦发生泄漏或爆炸，人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险。

　　主要危险部位是：卸油作业区。

　　2 应急组织人员和职责

　　加油站经理(***)负责现场的总体协调指挥。

　　加油站核算员(***)负责通讯、报警联络。

　　加油站前庭主管负责现场组织人员进行现场处置。

　　加油站当班员工负责执行现场指挥的调配，完成交办的任务。

　　加油站计量员(***)负责分析跑冒油原因，及信息上报。

　　3 预防与预警

　　发现险情，经过加油站当班前庭主管以上任意一名管理人员确认险情后，即启动应急处置程序。

　　加油站经理(或前庭主管)应当根据现场情况和事态的发展，命令加油站核算员向不同级别的上级领导报告。

　　同时拨打报警电话119、120，如果事态扩大，情况紧急，要及时与周边企业、附近居民小区街道办事处联络，告知加油站出现的紧急情况，请求配合疏散及救援。

　　(1)紧急情况的类型(火灾、天然气泄露、燃油外溢、人员受伤等);

　　(2)事发加油站的名称、地址;

　　(3)报警人姓名、报警电话号码。

　　4 响应程序

　　采取逐级报告制度，事件发生后，***加油站经过初步评估确定符合Ⅲ级(加油站级)突发事件条件时，应启动本站应急预案，并立即报告片区应急领导小组、西安销售分公司应急办公室(24小时应急值班电话：87620823)，报告内容为：事故发生时间、地点、危害程度及趋势、人员及财产损失情况、目前应急救援处理情况及需要提供的救援帮助等。通过后续报告及时反映事态进展，提供进一步的情况和资料。

　　5 卸车混油应急处置措施

　　(1)当向储罐卸油时发生混油，计量员应立即关闭罐车阀门，停止卸油。

　　(2)当班前庭主管负责关闭相应的加油机，停止加油，并向站经理报告。

　　(3)站经理分析事故原因和责任，按事故处理规定向公司上级主管部门报告。

　　(4)若柴油、汽油相混，则需清罐，按公司上级主管部门指示将混油运出站外处理。

　　(5)计量员清除管道内和加油机内的混油，确认无误后方可继续加油作业。

　　6 应急结束

　　6.1 程序终止条件

　　确认现场危机已经解除，确认现场的环境不会再次发生危险，由站经理向上级领导汇报，得到同意后终止应急处置程序。

　　6.2 处置现场评估

　　通过应急处置过程，对各个岗位在处置过程中的表现进行评价。总结事件的起因、发现问题的诱因，在公司内进行安全经验分享，对相关人员进行教育。

　　7 应急物资和装备保障

　　根据加油站管理规范配备的消防器材及物资，万里乐加油站应确保应急物资的有效性。同时依托当地社会资源及联防组织。

　　8 附则

　　8.1 演练要求

　　(1)每年年初，由西南片区负责对全站员工进行一次应急预案专项培训。培训计划、材料、试卷应报上级主管部门批准并备案。

　　(2)新员工上岗前，必须接受万里乐加油站的安全培训。

　　(3)安全培训时间累计不得少于40小时，培训要做好记录。考试采取闭卷形式，由站经理主持。考试不合格者应重新培训。

　　8.2 预案修订和完善

　　万里乐加油站应急小组组织对专项应急预案进行修订。无特殊原因，每年度对专项应急预案进行一次修订。

　　如有以下原因应及时对应急预案进行修订：

　　(1)新的相关法律法规颁布实施或相关法律法规修订实施;

　　(2)通过应急预案演练或经突发事件检验，发现应急预案存在缺陷或漏洞;

　　(3)应急预案中组织机构发生变化或其它原因。

　　预案修订须经上级公司审批或专业部门重新进行风险评价批准后，方可实施变更。

　　8.3 预案的实施

　　本预案自签署之日起实施。
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