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1 范围 
    本标准规定了以汽油、柴油为燃料的汽车燃油箱的安全性能要求和试验方法。本标准适用于M类和N类汽车的金属燃油箱和塑料燃油箱。
2 定义 
    本标准采用下列定义。
2.1   燃油箱
固定于汽车上用于存贮燃油的独立箱体总成，是由燃油箱体、加油管、加油口、燃油箱盖、管接头及其他附属装置装配成的整体。
2.2 燃油泄漏
燃油自燃油箱内呈线状或滴状下落。
2.3 额定容量
燃油箱设计参数中规定加注燃油的容积。
2.4 耐火试验盛液器
耐火性试验中用来燃烧燃油的平底容器。
2.5  耐火试验隔棚
耐火性试验中覆盖在耐火试验盛液器上的平板。
2.6 燃油箱易损伤部位
根据燃油箱的形状及装配方式确定的燃油箱最容易受到冲击损坏的部位。
2.7 燃油箱通气装置
包括安全阀、进气阀、排气阀和燃油箱蒸发排放控制用的排气口。
2.8 角锤
塑料燃油箱试验用钢制冲击体。
3 安全性能要求 
3.1  额定容量应控制在燃油箱最大液体容量的95%，额定容量在95L以上的汽油箱必须配备安全阀装置。安全阀装置可附属于汽油箱，也可以在附件系统中。当汽油箱遇火灾时，此装置可防止汽油箱因内部压力升高导致箱体破裂。
3.2  配备燃油蒸发排放系统的汽油箱必须有一个排气口，此排气口应在汽油箱充满时位于油面的上方，保证蒸发排放物能随时排出汽油箱。
3.3  燃油箱盖的密封性 
柴油箱盖的最大泄漏量不得大于30 g/min；汽油箱盖不允许泄漏。 
3.4  安全阀开启压力 
装有安全阀装置的燃油箱，安全阀的开启压力为35~50KPa，安全阀开启后，燃油箱内压力不得比安全阀开启压力高出5kPa以上。 
3.5 燃油箱的振动耐久性 
燃油箱按4.3进行试验，不允许燃油箱有泄漏现象。 
3.6 金属燃油箱的耐压性能 
金属燃油箱按4.4进行试验，不允许出现泄漏、开裂现象。
3.7  塑料燃油箱的耐压性能
塑料燃油箱按4.5进行试验，不允许出现泄漏、开裂现象，但可以有永久变形。
3.8 塑料燃油箱的低温耐冲击性
      塑料燃油箱按4.6进行试验，不允许燃油箱有泄漏现象。
3.9 塑料燃油箱耐热性
      塑料燃油箱按4.7进行试验，不允许燃油箱有泄漏现象。
3.10塑料燃油箱的耐火性
      塑料燃油箱按4.8进行试验，不允许有泄漏现象。
4 试验方法 
4.1 燃油箱盖的密封性试验
      在燃油箱内加大额定容量的水，盖好燃油箱盖，密闭好其他所有进、出口，翻转燃油箱至加注口部中心线垂直于地面，待燃油箱稳定15 S后，用秒表计时，用量杯接水，量取 1 min的泄漏量。 
4.2 安全阀开启压力试验 
盖好燃油箱盖，密封好燃油箱其他所有进、出口，向燃油箱内施加压缩空气，使燃油箱内压力增长梯度以 8kPa / min的速率升高至55 kPa  。
4.3 振动耐久性试验
燃油箱模拟装车形式固定在振动试验台上，往燃油箱内加入额定容量的水，盖上燃油箱盖，密封好所有进、出口，按表1的规定进行振动试验。
	振动加速度 
m/ s2 
	震动频率 
Hz 
	振动时间， h 
	装水量 

	
	
	上下 
	左右 
	前后 
	

	30 
	30 
	4 
	2 
	2 
	额定容量的1/2 


4.4金属燃油箱耐压试验
金属燃油箱模拟装车形式固定在试验装置上，密封好所有进、出口，向燃油箱内施加8OKPa的压力，保持压力30 s。
4.5塑料燃油箱耐压试验
塑料燃油箱模拟装车形式固定在试验装置上，保持53℃士2℃的环境温度，往燃油箱中加入53℃士2℃额定容量的水，盖好燃油箱盖，密封好所有进、出口，向燃油箱内施加30kPa的压力，保持压力5h。
4.6塑料燃油箱角锤冲击试验
对角锤的要求：侧面为等边三角形，底面为正方形。加入额定容量的水和乙二醇的混合液或无腐蚀性的低冰点液体(冰点温度在一50℃以下)，待燃油箱内液体温度降至一40℃士2℃时，用角锤顶点以30 J的冲击能量撞击燃油箱易损伤部位。每次对不同部位的试验应使用新的燃油箱样品。
4.7塑料燃油箱耐热性试验
燃油箱模拟装车形式固定在试验装置上，向燃油箱内加入1/2额定容量的20℃±2℃的水，在95℃±2℃的环境温度下(如置于95℃土2℃的水蒸汽介质中)放置1h。
4.8塑料燃油箱耐火性试验
对耐火试验盛液器的要求：其长和宽应比试验用燃油箱体的水平投影尺寸大200~500mm。侧边高出燃油液面不超过80mm，并在自由燃烧状态下能够盛下可供燃烧5min以上的燃油。
对耐火试验隔棚的要求：厚度为70mm，由耐火材料制成，在板上开有均匀分布、大小为15mm  30mm的长孔，长孔总面积相当于平板面积的60%。
将燃油箱按实际装车状态固定在试验装置上，如果车辆上配置有影响火路蔓延的部件，试验装置上也应安装。在燃油箱中加入1/2额定容量的与发动机燃烧用油同牌号燃油。在试验过程中，燃油箱所有开口应密闭，但通气装置应处于正常工作状态。
不受风的影响，试验分四个阶段进行
a〉预燃烧阶段
将装有可持续燃烧5min的汽油(牌号同发动机燃烧用油)的盛液器放在距离燃油箱3m外燃烧60 s 。
b)直接接触火焰阶段
立即调整盛液器，使其液面与燃油箱底部的距离和空车状态下燃油箱离路面的高度相同，其位置应能使火焰接触燃油箱的底面及所有侧面，然后将燃油箱暴露在火焰中持续60s 。
c〉间接接触火焰接触阶段
立即用隔棚盖住盛液器，并持续60 s。
d)试验结束
立即将燃烧着的盛液器及隔棚一起撤离到燃油箱3m以外。如果燃油箱仍在着火，应立即扑灭。 
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