民用爆炸物品专用生产设备目录管理暂行办法
第一条  为规范民用爆炸物品专用生产设备（以下简称民爆专用设备）的管理，进一步提高民爆生产环节的本质安全水平，根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》及国家的有关规定，制定本办法。

第二条  国家对《民用爆炸物品专用生产设备安全使用年限管理规定》（WJ 9063）界定的0、Ⅰ、Ⅱ类专用设备，以及现场混装炸药车和移动式炸药生产地面站等实施目录管理，不定期发布《民用爆炸物品专用生产设备目录》（以下简称《专用设备目录》）。

第三条  符合以下条件的民爆专用设备，该设备生产企业可提出将其列入《专用设备目录》的申请：

（一）属本办法第二条规定范畴的； 

（二）通过我部组织的科技成果鉴定（或进口设备通过我部组织的安全评估）的；

（三）为合法设备生产企业，有满足设备产品标准要求的质量保证体系和售后服务保障能力； 

（四）符合法律法规规定和有关技术标准的要求。

第四条  申报材料：

（一）申请表一式三份（见附件1）； 

（二）科技成果鉴定证书（或进口设备的安全评估证书）；

（三）该专用设备的产品标准、使用说明书、原理示意图及外形图片；

（四）达到批准试产量的用户证明； 

（五）质量保证体系和售后服务保障能力证明；

（六）工商营业执照复印件及年检证明（首次申报需提供原件）；

（七）其他需要证明的文件。

第五条 申报程序：

（一）凡具备申报条件的，由设备生产企业向企业注册所在地省级民爆行政主管部门提出列入《专用设备目录》的申请，并附相关材料；

（二）经省级民爆行政主管部门初审合格的，报我部；

（三）我部组织民爆行业专家对申请材料进行审查；
（四）专家审查意见经我部核审后，在网上公示二十天。

（五）符合条件的，由我部予以公告。
第六条  出现下列情况之一者应退出《专用设备目录》：

（一）申报资料不实或有弄虚作假行为的；

（二）因设备固有缺陷原因发生过燃爆事故的，或生产过程中出现过严重故障，存在安全隐患的； 

（三）设备技术性能低于行业技术指标列入行业淘汰的； 

（四）被执法部门裁定为侵犯知识产权的。 

第七条  对退出《专用设备目录》的民爆专用设备，我部在网上公示二十天；无异议的，予以公告。
第八条  因第六条（一）、（二）情形退出《专用设备目录》的，设备生产企业应在三个月内全部召回在用的已退出《专用设备目录》的专用生产设备；对不及时召回的，暂停使用该设备的民爆产品生产线的生产，由此造成的经济损失由该设备生产企业承担。

第九条  存在下列情况之一者，取消该设备生产企业已上《专用设备目录》的设备目录资格，并三年内不受理该企业的申请。

（一）销售应纳入《专用设备目录》管理而没有上《专用设备目录》的设备；

（二）将其设备销售给未取得相应生产许可的单位或个人的；

（三）冒用已上《专用设备目录》的设备名义，销售其它设备的。

第十条  已列入《专用设备目录》的民爆专用设备在核心结构、控制方式、主要性能指标方面等出现重大变化的，设备生产企业应重新申报。

第十一条  省级民爆行政主管部门依据第六条规定，每年三月底之前对辖区内已列入《专用设备目录》管理的设备生产企业进行年度复查，提出复查意见（见附件2），我部对复查结果予以公告。

第十二条 进口民爆专用设备的引进推广企业在本办法中视同设备生产企业。

第十三条 本办法自发布之日起施行。

附件：1、申请表

          2、民爆专用设备生产企业年度复查表
附件1                       申  请  表                  填表时间：
	专用设备申报单位名称（盖章）
	

	通讯地址
	
	联系人
	
	电话
	

	企业主要负责人
	
	电话
	
	Email
	

	专用设备名称
	规格型号
	性能参数
	安评时间及单位
	鉴定时间及组织单位
	外委外协单位

	
	
	
	
	                                                                                                                                                                                                                        
	

	省级民用爆炸物品行政主管部门意见（盖章）
	签发人：          时间：            联系人：           联系电话：
	


注：表中性能参数应涉及如下内容：

1、通用指标：所有设备均应提供电机功率（或压缩气体消耗量）、生产效率（工业雷管装药机、包装机、雷管装填线应注明生产产品规格与对应的产能或频次）、控制方式、安全连锁措施等；

2、容器类设备应注明容量、小时产能、设备外形尺寸、材质等参数；属于压力容器的应出具制造资质及专业机构检测报告以及适用工作压力；

3、乳化器至少应列出《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB28263）中的有关项目和指标；

4、乳化炸药（包括基质）、水胶炸药等输送泵（含装药机配套泵）应给出转子和定子的材质、间隙，主轴的转速，转子的最大线速度，密封方式等。

附件2                           民爆专用设备生产企业年度复查表
	专用设备申报单位名称（盖章）
	
	企业主要负责人
	

	
	
	组织机构代码
	

	通讯地址
	
	邮编
	
	是否有召回记录（如有，请注明时间和设备名称）
	

	联系人
	
	电话
	
	
	

	专用设备名称
	规格型号
	性能参数
	进入目录时间
	本年度内生产、转让

数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	省级民用爆炸物品行政主管部门意见（盖章）
	签发人：                              时间：            联系人：           联系电话：


