附件2

批准的检测检验业务范围
机构名称：国家安全生产浏阳烟花爆竹检测检验中心
证书编号：（2010）国安监检甲10043                有效期至：2013年4月22日

	序
号
	产品/

产品类别
	依据标准(方法)名称
及编号(含年号)
	项目/参数
	限制范围
及说明

	
	
	
	序
号
	名称
	

	1
	烟花爆竹产品
	GB10631-2004《烟花爆竹 安全与质量》

SN/T1730.1-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法 总则》

SN/T1730.2-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法 第2部分：75℃热稳定性试验》

SN/T1730.5-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法 第5部分：跌落试验》

SN/T1730.6-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法 第6部分：殉爆试验》

                   
	1
	跌落试验
	

	
	
	
	2
	殉爆试验
	

	
	
	
	3
	热安定性试验
	

	2
	工厂安全设计及现场检查
	GB50161《烟花爆竹工程设计安全规范》

GB11652《烟花爆竹劳动安全技术规程》

AQ4106-2008《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》
GJB3007-1997《防静电工作区技术要求》
	1
	总体布局
	

	
	
	
	2
	工艺布置
	

	
	
	
	3
	安全距离
	

	
	
	
	4
	防护屏障
	

	
	
	
	5
	定级定员定量
	

	
	
	
	6
	接地电阻
	

	
	
	
	7
	静电检测
	

	
	
	
	8
	防静电装置性能检测
	

	3


	烟花爆竹药剂
	GB/T15814.1-1995《烟花爆竹 药剂成分定性测定》

GB/T21242-2007《烟花爆竹禁限用药剂定性检测方法》
	1
	成份定性
	

	
	
	GB/T15814.2-1995《烟花爆竹药剂 密度测定》
	2
	密度
	

	
	
	GB/T6284-2006《化工产品中水分测定通用方法 干燥减量法》

AQ4104-2008《烟花爆竹 烟火药安全性能指标及测定方法》
	3
	水分
	

	
	
	QB/T1941.1-1994《烟花爆竹药剂爆发点测定》
	4
	爆发点
	

	
	
	QB/T1941.2-1994《烟花爆竹药剂撞击感度测定》

AQ4104-2008《烟花爆竹 烟火药安全性能指标及测定方法》
	5
	撞击感度
	

	
	
	QB/T1941.3-1994《烟花爆竹药剂摩擦感度测定》

AQ4104-2008《烟花爆竹 烟火药安全性能指标及测定方法》
	6
	摩擦感度
	

	
	
	QB/T1941.4-1994《烟花爆竹药剂静电火花感度测定》

AQ4104-2008《烟花爆竹 烟火药安全性能指标及测定方法》
	7
	静电火花感度
	

	
	
	QB/T1941.5-1994《烟花爆竹药剂吸湿率测定》
	8
	吸湿率
	

	
	
	AQ4104-2008《烟花爆竹 烟火药安全性能指标及测定方法》
	9
	热安定性
	

	
	
	GB/T19469-2004《烟火药剂着火温度的测定 差热-热重分析法》
	10
	着火温度
	

	
	
	GB/T9724-2007《化学试剂 PH值测定通则》
	11
	PH值
	

	4
	黑火药
	GB18450-2001《民用黑火药》
	1
	硫磺含量
	

	
	
	
	2
	木炭含量
	

	
	
	
	3
	硝酸钾含量
	

	
	
	
	4
	水分含量
	

	
	
	
	5
	密度
	

	
	
	
	6
	粒度
	

	
	
	
	7
	外观
	

	
	
	
	8
	灰分
	

	
	
	
	9
	药粉
	

	
	
	
	10
	表观密度
	

	
	
	
	11
	吸湿率
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