煤矿瓦斯抽采达标规定
（征求意见稿）
第一章  总  则

第一条  为贯彻落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针，建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系，遏制煤矿瓦斯事故，实现煤矿瓦斯抽采达标，根据《煤矿安全监察条例》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》等法规，制定本规定。

第二条  井工开采煤矿企业的矿井瓦斯抽采工作及其对瓦斯抽采达标工作的监督检查，适用本规定。

第三条  煤矿瓦斯防治必须坚持“应抽尽抽、多措并举、抽采平衡”的原则。

煤矿瓦斯抽采应当紧密结合煤矿实际，加大技术攻关和科技创新力度，强化现场管理，采取多种可能的抽采技术和工程措施充分抽采瓦斯，实现先抽后采、抽采达标。

瓦斯抽采工作要超前规划、超前设计、超前施工，确保煤层预抽时间和瓦斯预抽效果，保持抽采达标煤量与生产准备及回采的煤量相平衡。
    第四条 煤矿瓦斯抽采应做到抽采系统能力足够、设施完善，抽采工程超前、“抽、掘、采”平衡，抽采计量和参数测定准确，抽采管理制度完善，抽采后的效果达到《煤矿瓦斯抽采基本指标》（以下简称《抽采指标》）和《防治煤与瓦斯突出规定》（以下简称《防突规定》）等法规和标准的要求。

    第五条  煤矿采掘工程和生产组织应安排在瓦斯抽采达标的煤层；对应当进行瓦斯抽采的煤层，必须先抽采瓦斯，只有在效果达到标准要求后方可安排采掘作业。

第六条  应当进行瓦斯抽采的煤矿企业（以下简称煤矿企业）应设置瓦斯抽采机构，建立责任明确、制度完善、执行有力、监督严格的瓦斯抽采管理制度和各级岗位责任制。

煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构（以下简称煤矿安全监管监察部门）应当对上述各环节工作以及矿井通风、瓦斯超限等情况进行监督监察，检查矿井瓦斯抽采相关资料是否齐全、资料与实际情况是否一致，抽采效果是否达标。
第七条  煤矿企业应认真研究、积极落实关于煤矿瓦斯抽采和利用的各项优惠政策，提高瓦斯抽采和利用工作水平。

煤矿企业要根据自身实际情况编制和落实煤矿瓦斯利用规划，加强瓦斯利用基础设施建设，完善瓦斯利用机制，加大瓦斯利用工作力度，以利用促抽采，增强瓦斯抽采利用保障能力，减少向大气中排放的瓦斯量。

第二章  一般规定

第八条  有下列情况之一的矿井必须进行瓦斯抽采，并实现抽采达标：
（一）开采有煤与瓦斯突出危险煤层；

（二）开采的煤层单个采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m3/min或者单个掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m3/min的；

（三）矿井绝对瓦斯涌出量达到以下条件的：

  1．大于或等于40m3/min；

  2．年产量1.0~1.5Mt的矿井，大于30m3/min；

  3．年产量0.6~1.0Mt的矿井，大于25m3/min；

  4．年产量0.4~0.6Mt的矿井，大于20m3/min；

  5．年产量等于或小于0.4Mt，大于15m3/min。
第九条  煤矿企业每年要对矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、工程施工、设备设施以及抽采计量、效果等进行至少一次安全技术评价。

第十条  煤矿企业应当建立瓦斯抽采达标自评估体系，制定矿井瓦斯抽采达标评价办法，建立和完善瓦斯抽采管理和考核制度、抽采工程检查验收制度、先抽后采例会制度、先抽后采奖惩制度、抽采技术档案管理制度等技术与管理制度，报煤矿安全监管监察部门备案。

第十一条  煤矿企业应建立健全专业的瓦斯抽采机构。业集团公司应建立管理瓦斯抽采工作的部门；矿井应建立负责瓦斯抽采的科、区（队），并配备足够数量的专业工程技术人员。
煤矿企业应建立瓦斯抽采专业工种培训制度，定期对瓦斯抽采管理人员进行专业技术培训，对瓦斯抽采工进行技能培训。
第十二条  煤矿企业主要负责人、矿长为所在单位瓦斯抽采的第一责任人。负责组织落实瓦斯抽采所需的人力、财力、物力，明确相关部门和人员的责、权、利，确保瓦斯抽采达标和各项措施落实到位。
煤矿企业、矿井的技术负责人对瓦斯抽采工作负技术责任，负责组织编制、审批、检查瓦斯抽采规划、计划、设计和安全技术措施；煤矿企业、矿井的分管负责人负责所分管范围内瓦斯抽采工作的组织和落实。
煤矿企业、矿井的各职能部门负责人对本职范围内瓦斯抽采达标负责；区（队）、班组长对管辖范围内瓦斯抽采达标负直接责任。
煤矿企业、矿井的安全管理部门负责全面监督管理本单位的瓦斯抽采达标工作。

第十三条  经矿井瓦斯等级初步判定和矿井瓦斯涌出量预测等，符合必须进行瓦斯抽采条件的新建、技改和资源整合矿井，其矿井初步设计安全专篇必须包括瓦斯抽采工程设计和设施内容。
第十四条  矿井瓦斯抽采工程设计应当与矿井开采设计同步进行，并贯穿于新建、改扩建、水平延深、生产准备到工作面衔接的各个环节；分期建设、分期投产的矿井，确保瓦斯抽采达标的系统必须一次设计，并保证分期建设过程中瓦斯抽采达标。
第十五条  确定矿井开拓布局和煤层开采程序时应充分考虑瓦斯抽采达标的需要，为瓦斯抽采巷道、钻孔施工和实施瓦斯抽采创造足够的空间和时间条件，确保抽采达标。

第十六条  煤层群开采的，煤层的开采顺序应有利于瓦斯抽采达标，要利用采动卸压增流效应，部署抽采采动卸压瓦斯的配套工程。首采层瓦斯含量（压力）高于《抽采指标》要求时，必须布置巷道和钻孔先对首采层进行瓦斯预抽，使其满足本规定抽采达标的要求；同时抽采首采层开采过程中卸压的邻近层瓦斯，尽可能减少邻近层瓦斯流向首采层的采掘空间。

开采保护层，必须对被保护层进行瓦斯抽采。
第十七条  单一煤层开采的，应当实施本煤层抽采工程措施或者布置专用瓦斯抽采巷道对煤层瓦斯进行预抽，达标后方可开采。

第十八条  瓦斯抽采巷道应当满足下列要求：

（一）巷道的位置、数量应能满足保证抽采达标选用的抽采方法的要求；
（二）巷道施工应满足保证抽采达标所需的抽采时间；
（三）敷设抽采管路、布置钻场及钻孔的抽采巷道采用矿井全风压通风时，巷道风速不得低于0.5m/s。

第十九条  煤矿企业在编制生产发展规划和年度生产计划时，必须同时组织编制相应的瓦斯抽采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、采”平衡。

矿井生产规划和计划编制应以矿井瓦斯抽采达标煤量和煤巷掘进达标进尺为限，规划和计划开采的煤量及煤巷掘进进尺不得超过预期瓦斯抽采达标的煤量和煤巷瓦斯抽采达标长度。

抽采达标规划的内容包括：抽采达标工程（表）、抽采量（表）、抽采设备设施（表）、资金计划（表），抽采达标范围可规划产量（表）、采面接续（表）、巷道掘进（表）等。
年度实施计划内容包括：年度瓦斯抽采可达标的煤层范围及相对应的年度产量安排（表）、采面接续（表）、巷道掘进（表），年度抽采工程（表）、抽采设备设施（表）、施工队伍、抽采时间、抽采量（表）、抽采指标、资金计划（表）以及其它保障措施。
第二十条  煤矿企业应加强对瓦斯抽采年度实施计划实施情况的考核，保证矿井瓦斯抽采能力与生产布局协调平衡。对抽采不达标的煤层不得安排生产。
第三章  瓦斯抽采系统
第二十一条  高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井应建立地面永久抽采瓦斯系统，并配套井下临时抽采瓦斯系统。
第二十二条  具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井应分别建立高、低浓度两套抽采系统，满足煤层预抽、卸压抽和采空区抽采的需要。

第二十三条  抽采瓦斯应当选用高负压、大流量水环式真空泵，备用泵能力不小于工作泵的能力。

第二十四条  瓦斯抽采泵和管网的能力要留有足够的富余系数。泵的装机能力应不小于：
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泵运行工况绝对之压力应达到50～60kPa；预抽钻孔的孔口负压不得低于13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa（采空区瓦斯抽采不受此限）。

煤矿企业在制定瓦斯抽采达标规划时，应保证泵站的装机能力和管网能力满足三年规划抽采量的要求。
第二十五条  抽采泵站应有双回路供电线路。井下移动瓦斯抽采泵站必须实行专用变压器、专用开关、专用线路“三专”供电。
第二十六条  煤矿企业应有保证瓦斯抽采系统管网畅通的措施，抽采管路上应安装足够的放水器，确保能及时排除管路中的积水。

第二十七条  进行瓦斯抽采的矿井应建立瓦斯抽采日常管理制度，确保瓦斯抽采系统的正常运转和瓦斯抽采钻孔的效用。
第二十八条 煤矿企业应对瓦斯抽采进行准确计量，应定期检测或实时监测各计量点的抽采瓦斯浓度、负压、流量、温度等参数，并创造条件安设瓦斯抽采监测系统且并入矿井安全监控系统，实时监控泵站设备运行状态参数、环境瓦斯浓度、循环供水、供电、设备开停状态等，实现泵站设备运行异常、环境瓦斯浓度超限和供水系统发生故障时报警、断电。

第二十九条  使用的瓦斯抽采计量器具应符合相关计量标准和规范要求，并要定期进行计量检定，确保计量器具在检定有效期内使用。在日常计量过程中，要经常对计量器具进行准确性检查和对比验证，并及时更换有问题的器具，确保计量的准确。

第三十条  计量测点布置应满足抽采达标评价的需要，分别在泵站、井下主管、干管、支管及需要单独评价的抽采区域分支上布置计量测点。

第三十一条  每个抽采钻孔的接抽管上应留设观测孔，以观测钻孔的抽采瓦斯浓度、负压。对抽采效果不好的钻孔，应进行及时处理。
第四章  抽采方法及工艺

第三十二条  煤矿企业必须按照《抽采指标》和《防突规定》要求，根据井上（下）条件、煤层赋存、地质构造、开拓开采部署、瓦斯来源和涌出特点等情况选择先进适用的瓦斯抽采方法和工艺。
第三十三条  煤矿部署新水平、新采区、采掘工作面时，应根据煤层赋存、瓦斯地质、开拓开采方式、瓦斯涌出形式及涌出量等设计瓦斯抽采达标的工艺方案，设计方案应满足抽采达标的要求。设计方案相关资料（图纸）应有相关责任人签字。
采掘工作面进行瓦斯抽采前，都应进行施工设计，施工设计相关资料（图纸）应有相关责任人签字。

第三十四条 预抽煤层瓦斯的施工设计应在测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量的基础上进行。钻孔控制范围应满足《抽采指标》和《防突规定》等法规和标准的相关要求。设计应包括抽采钻孔布置图、钻孔参数表（钻孔直径、间距、开孔位置、钻孔方位、倾角等）、施工要求、钻孔（钻场）工程量、施工设备与进度计划、预抽时间、预期效果指标以及组织管理、安全技术措施等。
卸压瓦斯抽采时应根据邻近煤层瓦斯含量、层间距离与岩性、工作面瓦斯涌出来源分析等，采用多种方式综合抽采。卸压抽采施工设计应包括钻孔直径与位置（开孔、方位、倾角）、钻孔工程量、巷道断面与位置、巷道工程量、埋管管径与开口步距、施工设备与进度计划、预期效果指标以及组织管理、安全技术措施等。
第三十五条  瓦斯抽采钻孔（钻井、巷道）设计参数应符合抽采达标的要求，钻孔布孔位置应根据顶底板岩性、地质构造、煤层赋存参数、开采条件、流场分布等合理确定，钻孔间距根据实际考察的有效影响半径等确定。
第三十六条  所有瓦斯抽采工程都必须严格按设计施工。煤矿企业应建立抽采工程竣工验收制度，由专门部门对抽采工程进行验收并绘制抽采工程竣工图。竣工验收资料（竣工图和参数表）应有相关责任人签字。
抽采工程竣工资料（图）除有与设计对应的内容外，还应包括各工程开工时间、竣工时间以及工程施工过程中的异常瓦斯动力现象（如喷孔、卡钻等）等内容。
第三十七条  钻孔施工完毕后应及时封孔接抽，并准确记录钻孔接抽时间。应积极采取措施，保证钻孔封孔质量，提高瓦斯抽采浓度。穿层钻孔封孔长度应不小于5m，顺层钻孔封孔长度应不小于8m。采用聚氨脂等封孔时距孔口的封孔深度不得小于5m，封孔长度不得小于0.5m。
第五章  抽采达标评判

第三十八条  进行瓦斯抽采的矿井应对瓦斯抽采的基础条件和抽采效果进行评价。在基础条件满足瓦斯先抽后采要求的基础上，再对抽采效果是否达标进行评价。

第三十九条  出现下列情况之一的，即视为不满足抽采达标基本要求的矿井，不能进行瓦斯抽采效果达标评价：

    （一）未按本规定第二十一、二十二条的具体要求建立抽采瓦斯系统或抽采系统不投入运行的；

    （二）无瓦斯抽采规划和年度计划；没有建立矿井瓦斯抽采达标自评价体系的；

（三）无工作面瓦斯抽采工程设计或抽采钻孔竣工图的；

（四）开拓、开采部署不满足瓦斯抽采达标条件，“抽、掘、采”接替关系紧张，超前抽采时间不足，或应该采用顶底板穿层钻孔抽采而没有采用的；

（五）瓦斯抽采泵站能力和备用台数、抽采管网能力、抽采泵站供电系统等达不到本规定要求的；

（六）瓦斯抽采系统的抽采计量测点不足、计量器具不符合相关计量标准和规范要求、计量器具使用超过检定有效期，不能进行准确计量的；

（七）缺乏符合标准要求的抽采效果评价用相关测试设备的；
（八）抽采方法不满足抽采达标要求、抽采钻孔负压不足、钻孔封孔质量不达标准。
第四十条  预抽煤层瓦斯应对实际抽采效果进行评价，预抽煤层瓦斯效果评价应包括下列内容和步骤：
（一）抽采钻孔有效控制范围界定；
（二）抽采钻孔布孔均匀程度评价；
（三）效果评价参数测定；
（四）抽采达标评价。
经对实际施工的抽采钻孔布孔均匀程度评价合格后，经过一定时间的抽采，可对界定的抽采钻孔控制范围的抽采效果进行评判。抽采达标评判按要求测定抽采效果评价参数，根据测定的参数进行。
第四十一条  预抽煤层瓦斯的抽采钻孔施工完毕后，应对预抽钻孔的有效控制范围进行界定。抽采钻孔有效范围界定采用有效投入抽采钻孔实际控制范围取小的原则，具体如下：
（一）对顺层钻孔，钻孔实际控制范围按钻孔长度方向的控制边缘线、最边缘两个钻孔位置及钻孔施工工作面位置确定。取相邻有效钻孔中较短孔作为相邻钻孔有效孔深，以钻孔有效孔深点连线构成钻孔长度方向的控制边缘线。
（二）对穿层钻孔，取相邻有效边缘孔的见煤点之间的连线作为其控制范围的边界线，连线所组成的图形为穿层抽采钻孔的有效控制范围。
预抽钻孔有效控制范围达不到抽采工程钻孔施工设计要求的最小控制范围时，应当补充钻孔，直至达到要求。
第四十二条  预抽钻孔应在有效控制范围内均匀布置。预抽钻孔的竣工间距（孔底间距）在突出煤层不得大于设计间距的1.3倍、非突出煤层不得大于设计间距的1.5倍；否则，应在两钻孔间补充钻孔。
第四十三条  在预抽钻孔布孔均匀程度满足要求的条件下，将钻孔间距基本相同和预抽时间基本一致（预抽时间差异系数小于20%，计算方法参见附录A1）的区域划为一个评价单元。应对同一评价单元的瓦斯抽采量进行单独计量，统计钻孔累计抽采瓦斯纯量，结合煤层原始瓦斯含量或压力，按附录A2、A3计算抽采后的残余瓦斯含量或瓦斯压力。
第四十四条  对突出煤层，当计算的残余瓦斯含量或瓦斯压力低于预期的瓦斯含量或瓦斯压力后，按《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》（GB/T23250-2009）（以下简称《含量测定方法》）现场测定煤层的残余瓦斯含量或按照《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》（AQ1047-2007）（以下简称压力测定方法）现场测定煤层的残余瓦斯压力。测定点应当符合下列要求：
（一）对穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯预抽效果进行评价区段宽度（两侧回采巷道间距加回采巷道外侧控制范围）未超过120m、以及对预抽回采区域煤层瓦斯抽采效果进行评价回采工作面长度未超过120m时，沿回采工作面推进方向每间隔30～50m,沿工作面方向至少布置1个测定点，否则至少布置2个测点；
（二）对穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯抽采效果进行评价时，在煤巷条带每间隔30～50m至少布置1个检验测试点；
（三）对穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯抽采效果进行评价时，至少布置4个测定点，分别位于要求预抽区域内的上部、中部和两侧，并且至少有1个测定点位于要求预抽区域内距边缘不大于2m的范围；
（四）对顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯预抽效果进行评价时，在煤巷条带每间隔20～30m至少布置1个测定点，且每个评价区域不得少于3个测定点；
（五) 各测定点应布置在原始瓦斯含量较高、钻孔间距较大、预抽时间较短的位置，与周围预抽钻孔保持等距离，且避开采掘巷道的排放范围和工作面的预抽超前距。在地质构造复杂区域适当增加测定点。
测定点实际位置应标注在抽采钻孔竣工图上。
第四十五条  瓦斯抽采达标，应同时满足以下标准：

（一）对突出煤层，当所有测点测定的煤层残余瓦斯含量都小于煤层始突深度的瓦斯含量或测定的煤层残余瓦斯压力都小于煤层始突深度的煤层瓦斯压力，以及在没有考察出煤层始突深度的煤层瓦斯含量或压力情况下，测定的煤层残余瓦斯含量都小于8m3/t或测定的煤层残余瓦斯压力都小于0.74Mpa（表压），同时，在施工测定钻孔时没有喷孔、顶钻或其它动力现象，则认为已达到了工作面可以进行采掘作业的基本要求；否则，测定点为超标点，认定以超标点为圆心、半径100m范围未达到基本要求。
（二）对瓦斯涌出量主要来自于开采层的采煤工作面，工作面前方20m以上范围内煤的可解吸瓦斯量与工作面煤炭产量满足表1规定的，采煤工作面瓦斯抽采效果视为达标；否则，认定抽采未达标。可解吸瓦斯量按《含量测定方法》测定或按附录A4计算。

表1  采煤工作面回采前煤的可解吸瓦斯量应达到的指标

	工作面日产量/t
	可解吸瓦斯量
[image: image3.wmf]j

W

/m3/t

	≤1000t
	≤8

	1001～2500t
	≤7

	2501～4000t
	≤6

	4001～6000t
	≤5.5

	6001～8000t
	≤5

	8001～10000t
	≤4.5

	>10000t
	≤4


（三）对瓦斯涌出量主要来自于邻近层或围岩的采煤工作面，计算的瓦斯抽采率满足表2规定的，采煤工作面瓦斯抽采效果视为达标；否则，认定抽采未达标。采煤工作面瓦斯抽采率按附录A5计算。

表2  采煤工作面瓦斯抽采率应达到的指标

	工作面绝对瓦斯涌出量Q/m3/min
	工作面抽采率/%

	5≤Q＜10
	≥20

	10≤Q＜20
	≥30

	20≤Q＜40
	≥40

	40≤Q＜70
	≥50

	70≤Q＜100
	≥60

	100≤Q
	≥70


（四）矿井瓦斯抽采率满足表3规定的，矿井瓦斯抽采效果视为达标；否则，认定抽采未达标。矿井瓦斯抽采率按附录A6计算。

表3  矿井瓦斯抽采率应达到的指标

	矿井绝对瓦斯涌出量Q/m3/min
	矿井抽采率/%

	Q＜20
	≥25

	20≤Q＜40
	≥35

	40≤Q＜80
	≥40

	80≤Q＜160
	≥45

	160≤Q＜300
	≥50

	300≤Q＜500
	≥55

	500≤Q
	≥60


（五）采掘工作面同时满足风速不超过4m/s、回风流中瓦斯浓度不超过1%时，工作面瓦斯抽采效果视为达标；否则，认定抽采未达标。
第六章  监管监察
第四十六条  煤炭行业管理部门和煤矿安全监管部门负责辖区内煤矿瓦斯抽采达标的日常监督；煤矿安全监察机构负责所在辖区内煤矿瓦斯抽采达标的监察。

第四十七条  在核定矿井生产能力工作中，要把矿井瓦斯抽采达标能力作为矿井生产能力核定的约束指标，当矿井实际产量大于瓦斯抽采达标能力的，按瓦斯抽采能力核定生产能力，并督促煤矿企业采取核减煤炭产量，调整采掘部署等措施，保证先抽后采、抽采达标措施的落实到位和“抽、掘、采”平衡。
第四十八条  应抽采瓦斯的新建、改扩建、技术改造和资源整合矿井，要同时建设改扩建、改造瓦斯抽采系统。驻地煤矿安全监察机构对煤矿建设项目安全设计进行审查和竣工验收时，要同时审查验收瓦斯抽采系统。设计抽采能力不足的，不得通过设计审查；矿井瓦斯抽采系统不健全和首采区煤层瓦斯抽采未达标的，不得通过竣工验收。
第四十九条  对应进行瓦斯抽采的生产矿井，煤矿安全监管监察部门应定期或不定期地检查监察煤矿瓦斯抽采情况，每半年至少进行一次瓦斯抽采专项检查监察，每年至少进行一次煤矿瓦斯抽采达标情况的统计汇总和年度抽采计划的备案。在对上报资料进行审查备案时发现其规划、计划、设计等不能满足抽采达标要求时不予备案；在检查中发现问题时应及时采取措施督促煤矿进行整改或下达停产、限产指令。
第五十条  对煤矿瓦斯抽采情况检查或核实的主要内容包括：抽采系统建设、抽采制度建设、设备设施配备、机构队伍建立、工程规划与计划编制、工程设计与施工资料、抽采计量情况、参数测定与抽采效果评判资料等。重点对“抽、掘、采”平衡能力、抽采系统能力、计量和指标测定、工作面抽采效果评价等环节进行检查。
第五十一条  煤矿安全监管监察部门可通过调阅资料的形式检查煤矿编制的瓦斯抽采规划和年度计划及其审批情况、瓦斯抽采达标各项制度和责任制的制定情况、抽采机构设置和人员培训情况、抽采工程设计和实际施工情况、瓦斯抽采效果达标评价资料等。
第五十二条  煤矿安全监管监察部门应检查和核实矿井“抽、掘、采”关系、抽采达标煤量与煤炭产量的关系、瓦斯抽采系统实际抽采能力与矿井核定生产能力的关系。

第七章 罚  则

第五十三条  检查发现存在下列情况之一的，煤矿安全监管监察部门应责令其限期整改，不进行整改或整改后仍达不到要求的，责令停产整顿：
（一）无矿井瓦斯抽采规划和年度计划的；
（二）瓦斯抽采泵站能力和备用台数、抽采泵站供电系统等达不到本规定要求的；
（三）“抽、掘、采”关系不平衡，瓦斯抽采超前时间不足的；
（四）矿井无瓦斯抽采方案设计，采掘工作面无瓦斯抽采施工设计的；

（五）采掘工作面无瓦斯抽采工程竣工资料或实施的抽采工程低于设计要求的；
（六）本煤层预抽钻孔孔口负压低于13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔孔口负压低于5kPa（采空区瓦斯抽采不受此限）的；
（七）没有建立抽采达标自评价体系和矿井先抽后采管理制度，没有抽采效果评价参数测试和计量设备，没有矿井瓦斯抽采达标评价报告的。

第五十四条  检查发现煤矿企业抽采达标评价指标的测定和计算存在以下情况的，煤矿安全监管监察部门应责令其停止相应工作面的作业，进行整改或按照标准要求重新测定：
（一）瓦斯抽采量、风量、瓦斯浓度等计量器具不符合相关计量标准、规范要求的；
（二）煤层残余瓦斯含量测定不符合《含量测定方法》,煤层残余瓦斯压力测定不符合《压力测定方法》相关要求的；
（三）煤层残余瓦斯含量或残余瓦斯压力现场测定点不符合本规定第四十四条要求，瓦斯抽采计量测点满足不了抽采达标评价需要的；
（四）当月矿井平均瓦斯抽采量、当月矿井风排瓦斯量、当月工作面瓦斯抽采量、当月工作面风排瓦斯量测定和统计方法不符合本规定要求的；
（五）矿井瓦斯抽采率、采煤工作面瓦斯抽采率、可解吸瓦斯量测定或计算方法不符合本规定要求的。
第五十五条  检查中发现存在下列情况之一的，煤矿安全监管监察部门应责令矿井所有井巷揭煤、煤巷掘进和采煤工作面停产整顿：

（一）矿井应进行瓦斯抽采而未建立瓦斯抽采系统或抽采系统不投入运行的；

    （二）矿井瓦斯抽采率不满足本规定第四十五条第四项要求的；
    （三）未进行抽采达标评价或抽采不达标仍组织生产的。
    第五十六条  检查发现工作面存在下列情况之一的，煤矿安全监管监察部门应责令煤矿或矿井严禁进行采掘作业，已进行采掘作业的立即停产整顿： 

（一）突出危险煤层采掘工作面按照本规定第四十五条第一项评价，抽采效果不达标的；
（二）采掘工作面按照本规定第四十五条第五项评价，抽采效果不达标的；
（三）采煤工作面按照本规定第四十五条第二项和第三项评价，抽采效果都不达标的。
第五十七条  煤矿安全监管部门在对上报资料进行审查备案时发现其规划、计划、设计等不能满足抽采达标要求时应不予备案；煤矿安全监管监察部门检查监察中发现实际工程等与备案资料不符或未进行备案时，应责令其限期整改，不予整改者应责令其停产。

第七章  附  则

第五十八条  本规定自2010年  月  日起实施。 

附录  瓦斯抽采指标计算方法
A1  预抽时间差异系数计算方法
预抽时间差异系数为预抽时间最长钻孔的抽采天数减去预抽时间最短钻孔的抽采天数的差值与预抽时间最长钻孔的抽采天数之比。预抽时间差异系数计算方法见式（1）所示：
      [image: image4.png]n = T=sTmin x 1009



                 （1）
式中：η——预抽时间差异系数，%；

Tmax ——预抽时间最长钻孔的抽采天数，d；

Tmin——预抽时间最短钻孔的抽采天数，d。

A2  抽采后煤的残余瓦斯含量计算
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式中：
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——煤的残余瓦斯含量，m3/t；
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——煤的原始瓦斯含量，m3/t；


[image: image8.wmf]Q

——评价单元钻孔抽排瓦斯总量，m3；


[image: image9.wmf]G

——评价单元煤炭储量，t。

评价单元煤炭储量
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的计算方法见公式（3）所示：
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         （3）
式中：
[image: image12.wmf]L

——评价单元煤层走向长度，m；


[image: image13.wmf]l

——评价单元煤层倾向长度，m；
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——分别为评价单元走向方向两端巷道瓦斯预排等值宽度，m。如果无巷道则为0；
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——分别为评价单元倾向方向两侧巷道瓦斯预排等值宽度，m。如果无巷道则为0；
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——抽采钻孔的有效影响半径，m；
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——评价单元平均煤层厚度，m；
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——评价单元煤的密度，t/m3。
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应根据矿井实测资料确定，如果无实测数据，可参照表1中的数据或计算式确定。

表1 巷道预排瓦斯等值宽度

	巷道煤壁暴露时间t(d)
	不同煤种巷道预排瓦斯等值宽度/m

	
	无烟煤
	瘦煤及焦煤
	肥煤、气煤及长焰煤

	25

50

100

160

200

250

≥300
	6.5

7.4

9.0

10.5

11.0

12.0

13.0
	9.0

10.5

12.4

14.2

15.4

16.9

18.0
	11.5

13.0

16.0

18.0

19.7

21.5

23.0

	预排瓦斯等值宽度亦可采用下式进行计算：
低变质煤：0.808×t0.55           高变质煤：（13.85×0.0183t）/（1+0.0183t）


A3  抽采后煤的残余瓦斯压力计算
煤的残余相对瓦斯压力（表压）按下式计算。
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  (4)

式中：WCY—残余瓦斯含量，m3/t；

[image: image26.wmf]b

a
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──吸附常数；


[image: image27.wmf]CY

P

──煤层残余相对瓦斯压力，MPa；


[image: image28.wmf]a

P

──标准大气压力，0.101325 MPa；

[image: image29.wmf]s

t

──试验室进行吸附试验的温度，℃；


[image: image30.wmf]t

──煤层温度，℃；


[image: image31.wmf]d

A

──煤的灰分，%； 


[image: image32.wmf]ad

M

──煤的水分，%；


[image: image33.wmf]p

──煤的孔隙率，m3/m3；


[image: image34.wmf]g

──煤的容重(假比重)，t/m3；
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──与瓦斯压力有关的常数，可以按下式（5）求出：
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式中：
[image: image37.wmf]P

──煤层原始瓦斯压力，MPa。

A4  可解吸瓦斯量计算
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式中：
[image: image39.wmf]j

W

──煤的可解吸瓦斯量，m3/t；

      
[image: image40.wmf]CC

W

──煤在标准大气压力下的残存瓦斯含量，按式（7）计算。

[image: image41.wmf]CY

W

──抽采达标评价时煤层的残余瓦斯含量，m3/t；
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A5  采煤工作面瓦斯抽采率计算
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                         （8）
式中：
[image: image44.wmf]m

h

──工作面瓦斯抽采率，%；


[image: image45.wmf]mc

Q

 ──回采期间，当月工作面月平均瓦斯抽采量，m3/min。其测定和计算方法为：

在工作面范围内包括地面钻井、井下抽采（含移动抽采）各瓦斯抽采干管上安装瓦斯抽采检测、监测装置，每周至少测定3次，按月取各测定值的平均值之和为当月工作面平均瓦斯抽采量（标准状态下纯瓦斯量）；

[image: image46.wmf]mf

Q

 ──当月工作面风排瓦斯量， m3/min。其测定和计算方法为：工作面所有回风流排出瓦斯量减去所有进风流带入的瓦斯量，按天取平均值为当天回采工作面风排瓦斯量（标准状态下纯瓦斯量），取一月中最大一天的风排瓦斯量为当月回采工作面风排瓦斯量（标准状态下纯瓦斯量）。
A6 矿井瓦斯抽采率计算
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式中：
[image: image48.wmf]k

h

──矿井瓦斯抽采率，%；


[image: image49.wmf]kc

Q

 ──当月矿井平均瓦斯抽采量， m3/min。其测定、计算方法为：在井田范围内地面钻井抽采、井下抽采（含移动抽采）各瓦斯抽采站的抽采主管上安装瓦斯抽采检测、监测装置，每天测定不少于12次，按月取各测定值的平均值之和为当月矿井平均瓦斯抽采量（标准状态力下纯瓦斯量）；


[image: image50.wmf]kf
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 ──当月矿井风排瓦斯量， m3/min。其测定、计算方法为：按天取各回风井回风瓦斯平均值之和为当天矿井风排瓦斯量,取一月中最大一天的风排瓦斯量为当月矿井风排瓦斯量。
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