附件2

批准变更/增项的检测检验业务范围
机构名称：国家安全生产武汉劳动防护用品检测检验中心
证书编号：（2008）国安监检甲05023                         有效期至：2011年10月31日

	序

号
	产品/

产品类别
	依据标准(方法)名称

及编号（含年号）
	项目/参数
	限制范围
及说明

	
	
	
	序
号
	名称
	

	1
	电绝缘鞋
	GB12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》
	1
	结构
	变更

	
	
	
	2
	鞋号
	

	
	
	
	3
	鞋帮高度
	

	
	
	
	4
	鞋帮厚度
	

	
	
	
	5
	鞋帮耐撕裂性
	

	
	
	
	6
	鞋帮拉伸性能
	

	
	
	
	7
	鞋帮耐折性
	

	
	
	
	8
	鞋帮水蒸气渗透性和系数
	

	
	
	
	9
	鞋帮pH值
	

	
	
	
	10
	鞋帮水解
	

	
	
	
	11
	鞋帮六价铬含量
	

	
	
	
	12
	鞋帮与织物粘附强度
	

	
	
	
	13
	鞋帮与围条粘附强度
	

	
	
	
	14
	外底防滑花纹
	

	
	
	
	15
	外底厚度
	

	
	
	
	16
	外底撕裂强度
	

	
	
	
	17
	外底耐磨性
	

	
	
	
	18
	外底耐折性
	

	
	
	
	19
	外底水解
	

	
	
	
	20
	外底中间层结合强度
	

	
	
	
	21
	成鞋外观质量
	

	
	
	
	22
	成鞋鞋帮/鞋底结合强度
	

	
	
	
	23
	成鞋防漏性
	

	
	
	
	24
	电性能要求
	不能检测试电压20kV以上

	
	
	
	25
	标 识
	变更

	2
	耐酸碱皮鞋
	《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范（足部防护装备）》2009年10月
	1
	外观质量
	非标准方法

	
	
	
	2
	面革拉伸性能
	

	
	
	
	3
	面革撕裂强度
	

	
	
	
	4
	面革耐折牢度
	

	
	
	
	5
	大底拉伸性能
	

	
	
	
	6
	大底质量变化
	

	2
	耐酸碱皮鞋
	《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范（足部防护装备）》2009年10月
	7
	大底硬度（邵尔）
	非标准方法

	
	
	
	8
	鞋透水性能试验
	

	
	
	
	9
	成鞋耐磨性能
	

	
	
	
	10
	成鞋剥离强度
	

	
	
	
	11
	鞋重量及结构要求
	

	
	
	
	12
	标识
	

	3
	阻燃防护服
	GB8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》
	1
	面料阻燃性
	不能检热防护系数

	
	
	
	2
	断裂强力
	变更

	
	
	
	3
	撕破强力
	

	
	
	
	4
	透湿量
	

	
	
	
	5
	水洗尺寸变化率
	

	
	
	
	6
	甲醛含量
	

	
	
	
	7
	PH值
	

	
	
	
	8
	面料外观质量
	

	
	
	
	9
	缝纫线强力
	

	
	
	
	10
	缝纫线阻燃性
	

	
	
	
	11
	附件、辅料与衬布
	

	
	
	
	12
	款式
	

	
	
	
	13
	结构
	

	
	
	
	14
	号型及规格
	

	
	
	
	15
	缝制
	

	
	
	
	16
	外观
	

	
	
	
	17
	成品水洗后的尺寸变化率
	

	
	
	
	18
	裤后裆接缝和肩缝强力
	

	
	
	
	19
	甲醛含量限量
	

	
	
	
	20
	PH值限量
	

	
	
	
	21
	标识
	

	4
	酸碱类化学品防护服
	GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》
	1
	一般要求
	变更

	
	
	
	2
	穿透时间和渗透时间
	不能检非织物类浓度法渗透性能

	
	
	
	3
	耐液体静压力
	变更

	
	
	
	4
	强力下降率
	

	
	
	
	5
	接缝断裂强力
	

	
	
	
	6
	耐磨性
	

	
	
	
	7
	断裂强力
	

	
	
	
	8
	撕破强力
	

	
	
	
	9
	甲醛含量
	

	
	
	
	10
	pH值
	

	
	
	
	11
	标识
	

	5
	防静电服
	GB12014-2009《防静电服》
	1
	面料外观质量
	变更

	
	
	
	2
	甲醛含量
	

	
	
	
	3
	PH值
	

	
	
	
	4
	尺寸变化率
	

	
	
	
	5
	断裂强力
	

	
	
	
	6
	服装外观质量
	

	
	
	
	7
	结构及款式
	

	
	
	
	8
	缝制
	

	
	
	
	9
	服装接缝强力
	

	
	
	
	10
	带电电荷量
	

	
	
	
	11
	附件
	

	
	
	
	12
	衬里
	

	
	
	
	13
	服装尺寸变化率
	

	
	
	
	14
	标识
	

	6
	安全帽
	GB2811-2007《安全帽》
	1
	帽舌
	变更

	
	
	
	2
	帽沿
	

	
	
	
	3
	帽壳内部
	

	
	
	
	4
	吸汗带
	

	
	
	
	5
	系带
	

	
	
	
	6
	质量
	

	
	
	
	7
	水平间距
	

	
	
	
	8
	帽壳内突出物
	

	
	
	
	9
	下刻带强度
	

	
	
	
	10
	通气孔设置
	

	
	
	
	11
	垂直间距
	

	
	
	
	12
	佩戴高度
	

	
	
	
	13
	冲击吸收性能
	

	
	
	
	14
	耐穿刺性能
	

	
	
	
	15
	防静电性能
	

	
	
	
	16
	电绝缘性能
	


	
	
	
	17
	侧向刚性
	

	
	
	
	18
	阻燃性能
	

	
	
	
	19
	耐低温性能
	

	
	
	
	20
	标识
	

	7
	安全平（立）网
	GB5725-2009《安全网》
	1
	材料
	变更

	
	
	
	2
	质量
	

	
	
	
	3
	绳结构
	

	
	
	
	4
	节点
	

	
	
	
	5
	网目形状及边长
	

	
	
	
	6
	规格尺寸
	

	
	
	
	7
	系绳间距及长度
	

	
	
	
	8
	筋绳间距
	

	7
	安全平（立）网
	GB5725-2009《安全网》
	9
	绳断裂强力
	变更

	
	
	
	10
	耐冲击性能
	

	
	
	
	11
	耐候性
	

	
	
	
	12
	阻燃性能
	

	
	
	
	13
	标识
	

	8
	密目式安全立网
	GB5725-2009《安全网》
	1
	一般要求
	变更

	
	
	
	2
	断裂强力乘断裂伸长
	

	
	
	
	3
	接缝部位抗拉强力
	

	
	
	
	4
	梯形法撕裂强力
	

	
	
	
	5
	开眼环扣强力
	

	
	
	
	6
	系绳断裂强力
	

	
	
	
	7
	耐冲击性能
	

	
	
	
	8
	耐贯穿性能
	

	
	
	
	9
	阻燃性能
	

	
	
	
	10
	耐老化性能
	只能检紫外线照射(A法)

	
	
	
	11
	标识
	变更

	9
	岩土工程结构位移
	GB50026-2007《工程测量规范》
	1
	水平与垂直位移
	变更

	10
	耐化学品的工业用模压塑料靴
	GB20265-2006《耐化学品的工业用模压塑料靴》
	1
	款式
	

	
	
	
	2
	靴帮高度
	

	
	
	
	3
	防滑花纹
	

	
	
	
	4
	厚度
	

	
	
	
	5
	靴帮拉伸性能
	

	
	
	
	6
	靴底拉伸性能
	

	
	
	
	7
	靴帮硬度
	增项

	
	
	
	8
	靴底硬度
	

	
	
	
	9
	靴帮耐折性
	

	
	
	
	10
	靴底耐折性
	

	
	
	
	11
	挥发性
	

	
	
	
	12
	外底耐磨性
	

	
	
	
	13
	防漏性
	

	
	
	
	14
	耐腐蚀性
	

	
	
	
	15
	标识
	

	11
	职业鞋
	GB21146-2007《个体防护装备 职业鞋》
	1
	鞋帮高度
	增项

	
	
	
	2
	鞋座区域
	

	
	
	
	3
	结构
	

	
	
	
	4
	鞋帮/外底结合强度
	

	
	
	
	5
	防漏性
	

	
	
	
	6
	特定的工效学特征
	

	
	
	
	7
	鞋帮厚度
	

	
	
	
	8
	鞋帮撕裂强度
	

	11
	职业鞋
	GB21146-2007《个体防护装备 职业鞋》
	9
	鞋帮拉伸性能
	增项

	
	
	
	10
	鞋帮耐折性
	

	
	
	
	11
	鞋帮水蒸气渗透性和系数
	

	
	
	
	12
	鞋帮pH值
	

	
	
	
	13
	鞋帮水解
	

	
	
	
	14
	鞋帮六价铬含量
	

	
	
	
	15
	衬里撕裂强度
	

	
	
	
	16
	衬里耐磨性
	

	
	
	
	17
	衬里水蒸气渗透性和系数
	

	
	
	
	18
	衬里pH值
	

	
	
	
	19
	衬里六价铬含量
	

	
	
	
	20
	鞋舌撕裂强度
	

	
	
	
	21
	鞋舌pH值
	

	
	
	
	22
	鞋舌六价铬含量
	

	
	
	
	23
	内底厚度
	

	
	
	
	24
	内底/鞋垫pH
	

	
	
	
	25
	内底/鞋垫吸水性和水解吸性
	

	
	
	
	26
	内底耐磨性
	

	
	
	
	27
	鞋垫耐磨性
	

	
	
	
	28
	内底/鞋垫六价铬含量
	

	
	
	
	29
	非防滑外底厚度
	

	
	
	
	30
	外底撕裂强度
	

	
	
	
	31
	外底耐磨性
	

	
	
	
	32
	外底耐折性
	

	
	
	
	33
	外底水解
	

	
	
	
	34
	外底中间层结合强度
	

	
	
	
	35
	抗刺穿性
	

	
	
	
	36
	导电性能
	

	
	
	
	37
	防静电性能
	

	
	
	
	38
	鞋底隔热性
	

	
	
	
	39
	鞋底防寒性
	

	
	
	
	40
	鞋座区域能量吸收
	

	
	
	
	41
	防水性
	

	
	
	
	42
	透水性和吸水性、结构
	

	
	
	
	43
	防滑区域、防滑外底厚度、花纹高度
	

	
	
	
	44
	耐热接触性
	

	
	
	
	44
	外底耐油性
	

	
	
	
	46
	标识
	

	12
	防护鞋
	GB21147-2007《个体防护装备 防护鞋》
	1
	鞋帮高度
	增项

	
	
	
	2
	鞋座区域
	

	
	
	
	3
	结构
	

	
	
	
	4
	鞋帮/外底结合强度
	

	
	
	
	5
	足趾保护
	

	12
	防护鞋
	GB21147-2007《个体防护装备 防护鞋》
	6
	防漏性
	增项

	
	
	
	7
	特定的工效学特征
	

	
	
	
	8
	鞋帮厚度
	

	
	
	
	9
	鞋帮撕裂强度
	

	
	
	
	10
	鞋帮拉伸性能
	

	
	
	
	11
	鞋帮耐折性
	

	
	
	
	12
	鞋帮水蒸气渗透性和系数
	

	
	
	
	13
	鞋帮pH值
	

	
	
	
	4
	鞋帮水解
	

	
	
	
	15
	鞋帮六价铬含量
	

	
	
	
	16
	衬里撕裂强度
	

	
	
	
	17
	衬里耐磨性
	

	
	
	
	18
	衬里水蒸气渗透性和系数
	

	
	
	
	19
	衬里pH值
	

	
	
	
	20
	衬里六价铬含量
	

	
	
	
	21
	鞋舌撕裂强度
	

	
	
	
	22
	鞋舌pH值
	

	
	
	
	23
	鞋舌六价铬含量
	

	
	
	
	24
	内底厚度
	

	
	
	
	25
	内底/鞋垫pH
	

	
	
	
	26
	内底/鞋垫吸水性和水解吸性
	

	
	
	
	27
	内底耐磨性
	

	
	
	
	28
	鞋垫耐磨性
	

	
	
	
	29
	内底/鞋垫六价铬含量
	

	
	
	
	30
	非防滑外底厚度
	

	
	
	
	31
	外底撕裂强度
	

	
	
	
	32
	外底耐磨性
	

	
	
	
	33
	外底耐折性
	

	
	
	
	34
	外底水解
	

	
	
	
	35
	外底中间层结合强度
	

	
	
	
	36
	外低耐油性
	

	
	
	
	37
	抗刺穿性
	

	
	
	
	38
	导电性能
	

	
	
	
	39
	防静电性能
	

	
	
	
	40
	鞋底隔热性
	

	
	
	
	41
	鞋底防寒性
	

	
	
	
	42
	鞋座区域能量吸收
	

	
	
	
	43
	防水性
	

	
	
	
	44
	跖骨保护
	

	
	
	
	45
	透水性和吸水性、结构
	

	
	
	
	46
	抗切割性
	

	
	
	
	47
	防滑区域、防滑外底厚度、花纹高度
	

	
	
	
	48
	耐热接触性
	

	
	
	
	49
	标识
	

	13
	安全鞋
	GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》
	1
	鞋帮高度
	增项

	
	
	
	2
	鞋座区域
	

	
	
	
	3
	结构
	

	
	
	
	4
	鞋帮/外底结合强度
	

	
	
	
	5
	足趾保护
	

	
	
	
	6
	防漏性
	

	
	
	
	7
	特定的工效学特征
	

	
	
	
	8
	鞋帮厚度
	

	
	
	
	9
	鞋帮撕裂强度
	

	
	
	
	10
	鞋帮拉伸性能
	

	
	
	
	11
	鞋帮耐折性
	

	
	
	
	12
	鞋帮水蒸气渗透性和系数
	

	
	
	
	13
	鞋帮pH值
	

	
	
	
	14
	鞋帮水解
	

	
	
	
	15
	鞋帮六价铬含量
	

	
	
	
	16
	衬里撕裂强度
	

	
	
	
	17
	衬里耐磨性
	

	
	
	
	18
	衬里水蒸气渗透性和系数
	

	
	
	
	19
	衬里pH值
	

	
	
	
	20
	衬里六价铬含量
	

	
	
	
	21
	鞋舌撕裂强度
	

	
	
	
	22
	鞋舌pH值
	

	
	
	
	23
	鞋舌六价铬含量
	

	
	
	
	24
	内底厚度
	

	
	
	
	25
	内底/鞋垫pH
	

	
	
	
	26
	内底/鞋垫吸水性和水解吸性
	

	
	
	
	27
	内底耐磨性
	

	
	
	
	28
	鞋垫耐磨性
	

	
	
	
	29
	内底/鞋垫六价铬含量
	

	
	
	
	30
	非防滑外底厚度
	

	
	
	
	31
	外底撕裂强度
	

	
	
	
	32
	外底耐磨性
	

	
	
	
	33
	外底耐折性
	

	
	
	
	34
	外底水解
	

	
	
	
	35
	外底中间层结合强度
	

	
	
	
	36
	外低耐油性
	

	
	
	
	37
	抗刺穿性
	

	
	
	
	38
	导电性能
	

	
	
	
	39
	防静电鞋性能
	

	
	
	
	40
	鞋底隔热性
	

	
	
	
	41
	鞋底防寒性
	

	
	
	
	42
	鞋座区域能量吸收
	

	13
	安全鞋
	GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》
	43
	防水性
	增项

	
	
	
	44
	跖骨保护
	

	
	
	
	45
	透水性和吸水性、结构
	

	
	
	
	46
	抗切割性
	

	
	
	
	47
	防滑区域、防滑外底厚度、花纹高度
	

	
	
	
	48
	耐热接触性
	

	
	
	
	49
	标识
	

	14
	在用防坠器检测
	GB2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》
	1
	安全标志
	增项

	
	
	
	2
	制动绳防坠器要求
	

	
	
	
	3
	连接及抓捕机构
	

	
	
	
	4
	连接及传动部件
	

	
	
	
	5
	制动性能（静负荷）
	

	
	
	
	6
	抓捕距离（静负荷）
	

	
	
	
	7
	制动绳防坠器缓冲绳（静负荷）
	

	
	
	
	8
	制动性能（脱钩试验）
	

	
	
	
	9
	两组机构动作时间差
	

	
	
	
	10
	动作空行程时间
	

	
	
	
	11
	下滑距离
	

	
	
	
	12
	负加速度
	


以下空白

